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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

CR(E), CRI(E), CRN(E)
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Поля характеристик — CRE, CRIE, CRNE

Поля характеристик — CR, CRI, CRN
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Насосы  CR, CRI, CRN
На сос CR/CRI/CRN предс тав ля ет со бой вер ти каль ный 
мно гос ту пен ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным 
вса сы ва ни ем со стан да рт ным элект род ви га те лем фир мы 
Grundfos.
На сос сос то ит из ос но ва ния и го лов ной час ти. Про ме-
жу точ ные ка ме ры и ци ли нд ри чес кий ко жух со е ди не ны 
меж ду со бой, а так же с ос но ва ни ем и го лов ной частью 
на со са при по мо щи стяж ных бол тов. В ос но ва нии име-
ют ся со ос но рас по ло жен ные вса сы ва ю щий и на пор ный 
пат руб ки (конструк ция ти па «ин?лайн»).
Конструк ция «ин?лайн» поз во ля ет ус та нав ли вать на сос 
на го ри зон таль ном тру боп ро во де.
Но ме нк ла ту ра на со сов вклю ча ет 13 ти по раз ме ров с раз-
лич ным зна че ни ем рас хо да, нес коль ко со тен ти по раз ме-
ров с раз лич ны ми зна че ни я ми дав ле ния. 
Все на со сы ос на ще ны тор цо вым уп лот не ни ем ва ла, не 
тре бу ю щим тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Насосы CRE, CRIE, CRNE
На со сы CRE, CRIE, CRNE соз да ны на ос но ве на со сов CR, 
CRI, CRN и при над ле жат к се мей ству E?на со сов. От ли чи тель-
ной осо бен ностью это го ти па на со сов яв ля ют ся элект род ви-
га те ли с час тот ным ре гу ли ро ва ни ем ско рос ти вра ще ния.
На со сы CRE, CRIE, CRNE, обо ру до ван ные элект род ви га те ля-

ми мо де лей MGE или MMGE фир мы Grundfos, на зы ва ют ся 
на со са ми се мей ства «E».
Элект род ви га те ли ти по раз ме ра вклю чи тель но до 1,1 кВт 
предс тав ля ют со бой од но фаз ные дви га те ли мо де ли MGE 
фир мы Grundfos.
Элект род ви га те ли ти по раз ме ра 1,5 кВт и вы ше предс тав ля-
ют со бой трех фаз ные дви га те ли мо де ли MGE (1,5 – 7,5 кВт) 
или MMGE (11 – 22 кВт) фир мы Grundfos.
Для обе их мо де лей элект род ви га те лей ха рак тер но сле ду ю-
щее:
•   на ли чие встро ен но го про пор ци о наль но?ин тег раль но го 

(ПИ?) ре гу ля то ра;
•   на ли чие вхо дов для по да чи внеш них уп рав ля ю щих сиг на-

лов;
•   воз мож ность ус та нов ки за дан ных зна че ний не пос ре д ствен-

но на элект род ви га те ле 
•   воз мож ность дис тан ци он но го уп рав ле ния с по мощью инф-

ра крас но го при бо ра R100 фир мы Grundfos.
С по мощью час тот но го ре гу ли ро ва ния элект род ви га те ли 
мо де ли MGE и MMGE мо гут плав но ме нять свою час то ту 
вра ще ния. Та ким об ра зом на со сы по лу ча ют воз мож ность 
эксплу а ти ро вать ся в лю бой ра бо чей точ ке в пре де лах ди а-
па зо на меж ду ми ни маль ной и мак си маль ной ра бо чей ха рак-
те рис ти кой.
На со сы CRE, CRIE, CRNE мо гут пос тав лять ся со встро ен ным 
дат чи ком дав ле ния, со е ди нен ным с час тот ным ре гу ля то ром.
Ма те ри а лы ис пол не ния Е?на со сов ана ло гич ны CR, CRI, CRN. 
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

Области применения CR, CRI CRN CRE, CRNE CRT, CRTE

Фильтрация и перекачивание воды
для станций водоснабжения • ❍ •
Распределение воды из водоснабжающих 
станций • ❍ •
Повышение давления в магистральных
трубопроводах • ❍ •
Повышение давления в системах водоснабжения
высотных зданий, гостиничных комплексов и т.п. • ❍ •
Повышение давления в промышленных
установках • ❍ •
Повышение давления
 в системах водоснабжения для технологич. целей • • •

 в моечных установках и очистных сооружениях • • • •
 на автомойках • ❍

 в системах пожаротушения •
Перекачивание жидкости
 в системах охлаждения, системах кондиционирования 
 воздуха

• ❍ •

 в системах питания котлов и удаления конденсата • ❍ ❍

 в системах охлаждения инструмента металлорежущих  
 станков (подача смазочно?охлаждающей жидкости) • • •

 в рыбоводстве • ❍ •
Перекачивание
 растворов масел и спиртов • •
 слабых растворов кислот и щелочей • • •
 гликолей и антифризов • ❍

Системы сверхтонкой фильтрации •
Системы обратного осмоса • •
Системы умягчения, ионизации, деминерализации
воды, системы перегонки • ❍

Системы дистилляции • •
Сепараторы • •
Плавательные бассейны • ❍

Гидромелиорация полей (орошение) • ❍

Дождевальные установки ❍ ❍ ❍

Капельное орошение ❍ ❍

• – Рекомендуется
❍ – Возможно применение

1
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Общий обзор

Îáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèåÎáîçíà÷åíèå CRCRCRCRCR CR 1CR 1CR 1CR 1CR 1 CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3 CR 5CR 5CR 5CR 5CR 5 CR 10CR 10CR 10CR 10CR 10 CR 15CR 15CR 15CR 15CR 15 CR 20CR 20CR 20CR 20CR 20 CR 32CR 32CR 32CR 32CR 32 CR 45CR 45CR 45CR 45CR 45 CR 64CR 64CR 64CR 64CR 64 CR 90,CR 90,CR 90,CR 90,CR 90,
1 s1 s1 s1 s1 s CRE 1CRE 1CRE 1CRE 1CRE 1 CRE 3CRE 3CRE 3CRE 3CRE 3 CRE 5CRE 5CRE 5CRE 5CRE 5 CRE 10CRE 10CRE 10CRE 10CRE 10 CRE 15CRE 15CRE 15CRE 15CRE 15 CRE 20CRE 20CRE 20CRE 20CRE 20 CRE 32CRE 32CRE 32CRE 32CRE 32 CRE 45CRE 45CRE 45CRE 45CRE 45 CRE 64CRE 64CRE 64CRE 64CRE 64 CRE 90CRE 90CRE 90CRE 90CRE 90

Íîìèíàëüíàÿ ïîäà÷à [ì3/÷] 0.8 1 3 5 10 15 20 32 45 64 90

Ñòàíäàðòíûé äèàïàçîí çíà÷åíèé
òåìïåðàòóðû [°Ñ]

021+îä03−òî021+îä02−òî

Äèàïàçîí çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû [îÑ] −
ïî çàêàçó 081+îä04−òî081+îä04−òî

1808978727270766858453]%[ÄÏÊ.ñêàÌ

Íàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CRÍàñîñû CR

Äèàïàçîí çíà÷åíèé ïîäà÷è [ì3/÷] 0.3−1.1 0.7−2.4 1.2−4.5 2.5−8.5 5−13 9−24 11−29 15−40 22−58 30−85 45−120

Ìàêñ. äàâëåíèå [áàð] 21 22 24 24 22 23 25 28 26 20 20

Âûñîêîãî äàâëåíèÿ [áàð] − ïî çàпросу            − 47 47 47 47 47 47 39 39 39 40

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ [êÂò] 0.37−1.1 0.37−2.2 0.37−3 0.37−5.5 0.37−7.5 1.1−15 1.1−18.5 1.5−30 3−45 4−45 5.5−45

Íàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CREÍàñîñû CRE

Äèàïàçîí çíà÷åíèé ïîäà÷è [ì3/÷] − 0.7−2.4 1.2−4.5 2.5−8.5 5−13 8.5−23.5 10.5−29 15−40 22−58 30−85 45−120

02026282523222424222−]ðàá[åèíåëâàä.ñêàÌ

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ [êÂò] − 0.37−2.2 0.37−3 0.37−5.5 0.37−7.5 1.1−15 1.1−18.5 1.5−22 3−22 4−22 5.5−22

ÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿÈñïîëíåíèÿ

CR, CRE: ÷óãóí è íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 ïî DIN 1.4301/AISI 304

CRI, CRIE: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● − − − −

ïî DIN 1.4301/AISI 304

CRN, CRNE: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ïî DIN 1.4401/AISI 316

CRT, CRTE:
●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

òèòàí −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CREÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CR, CRE

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 11/4" Rp 11/2" Rp 2" Rp 21/2" − − − −

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) − ïî çàпросу         Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 1" Rp11/4"/Rp2" Rp 21/2" Rp 2" − − − −

Ôëàíåö
DN25/ DN 25/ DN25/ DN 25/
DN32 DN32 DN 32 DN 32

DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 − − DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRI, CRIE

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) Rp 1" Rp 1" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/2" Rp 2" Rp 2" − − − −

Îâàëüíûé ôëàíåö (BSP) − ïî çàпросу         Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 1" Rp 1" Rp 2" − − − − − −

Ôëàíåö DN25/ DN 25/ DN25/ DN 25/
DN32 DN32 DN 32 DN 32

DN 40 DN 50 DN 50 − − − −

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 − − − − − −

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
− − − −DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

Òðóáíàÿ ìóôòà òèïà Clamp ∅48.3 ∅48.3 ∅ ∅ ∅ ∅ ∅48.3 48.3 60.3 60.3 60.3 − − − −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñîâ CRN, CRNE

Ôëàíåö DN 25 DN 25 DN 25 DN25
DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − − − − DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 125

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 11/4" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
Rp 3" Rp 4" Rp 4" Rp 5"DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

Òðóáíàÿ ìóôòà òèïà Clamp ● ● ● ● ● ● ● − − − −

Ïðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTEÏðèñîåäèíåíèå íàñîñà CRT, CRTE

Ñïåöèàëüíûé ôëàíåö − ïî çàпросу                   − ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

Òðóáíàÿ ìóôòà PJE (Vitaulic) − ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ ●★★★★★ − − − − −

★★★★★ CRT 2, 4, 8 и 16.

CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150CR 120  ÑR 150

120        150

      −           −

75         72

60−160   75−180

21         19

40         39

11−75    11−75

      
●

           
●

      
●

           
●

      −           −
      −           −
      −           −

      −           −

      −           −

      −           −
      −           −

DN 125    DN 125

DN 150    DN 150

      −           −
      −           −

      −           −

      −           −

      −           −

      −           −

DN 125    DN 125

DN 150    DN 150

      −           −

      −           −

      −           −
      −           −
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

1

Электродвигатель

Электрические параметры

Торцовое
уплотнение
вала

Рабочее 
колесо

Основание

Электро-двигатель

Головная 
часть насоса 

Стяжные 
болты

Плита-
основание

G
R

53
57

 –
 G

R
33

95

Стандартные электродвигатели Grundfos: 
MG и Siemens.
На со сы CR, CRI, CRN пос тав ля ют ся со стан да рт ным 
асинх рон ным двух по люс ным элект род ви га те лем зак ры то-
го ти па с вен ти ля тор ным ох лаж де ни ем. Ос нов ные раз ме-
ры элект род ви га те ля со от ве т ству ют стан дар ту EN.
До пус ки на элект ри чес кие па ра мет ры сог лас но EN 60034.
В стан да рт ном ис пол не нии все на со сы име ют трех фаз-
ный элект род ви га тель MG. Для на со сов с мощ ностью 
0.37-2.2 кВт воз мож но ис пол не ния с од но фаз ным элект-
род ви га те лем (1х220-230/240). Для по лу че ния бо лее точ-
ной инфор ма ции см. WinCaps (WebCaps).

Частотно-регулируемые 
электродвигатели: MGE.
На со сы CRЕ, CRIЕ, CRNЕ пос тав ля ют ся с асинх рон ным 
двух по люс ным час тот но-ре гу ли ру е мым элект род ви га те-
лем зак ры то го ти па с вен ти ля тор ным ох лаж де ни ем. 
Ос нов ные раз ме ры элект род ви га те ля со от ве т ству ют 
стан дар ту EN.
До пус ки на элект ри чес кие па ра мет ры сог лас но EN 60034.
На со сы мощ ностью 0.37-1.1 кВт пос тав ля ют ся с од но фаз-
ным элект род ви га те лем MGE. 
На со сы мощ ностью 1.5 кВт и вы ше пос тав ля ют ся с трех-
фаз ным элект род ви га те лем MGE (MMGE).

Виды электродвигателей
Стан да рт ный ряд элект род ви га те лей, при ме ним в са мых 
раз ных об лас тях. Од на ко для нес тан да рт ных ус ло вий 
эксплу а та ции мо гут пос тав лять ся спе цис пол не ния элект-
род ви га те лей:
• Взрывозащищенное исполнение (ATEX)
•  С устройством, препятствующим образованию 

конденсата

• С защитой от перегрева 

Защита электродвигателя

Электродвигатели MG и Siemens
Од но фаз ные элект род ви га те ли име ют встро ен ное теп ло-
вое ре ле для за щи ты от пе рег руз ки.
Трех фаз ные элект род ви га те ли долж ны подк лю чать ся к 
пус ка те лю элект род ви га те ля в со от ве т ствии с мест ны ми 
нор ма ми и пра ви ла ми.
Трех фаз ные элект род ви га те ли фир мы Grundfos мощ-
ностью 3 кВт и бо лее име ет встро ен ный тер мис тор (PTC), 
от ве ча ю щий тре бо ва ни ям DIN 44 082.

электродвигатель MG

Обозначение
исполнения

До 4 кВт: V 18
От 5,5 кВт и выше: V1

Класс нагревостойкости
изоляции 

F

Класс 
энергоэффективности

EFF 1
(EFF 2 для двигателей 
мощностью 0.37-0.75 кВт)

Класс защиты IP 55*

Стандартное напряжение
(допуск: + 10%)

P2: 0.37-1.5 кВт:
3 х 220-240/380-415 В
P2: 2.2-11 кВт:
3 х 380-415 В
P2: 15-75 кВт:
3 х 380-415/660-690 В

Стандартная частота 50 Гц

Электро-        Электро-
двигатель      двигатель
MGE         MMGE
(P2 <7.5 кВт) (P2 >11-22 кВт)

Обозначение
исполнения

До 4 кВт: V 18
От 5,5 кВт: V1

Класс нагревостойкости
изоляции 

F

Класс 
энергоэффективности

EFF 1*          EFF 2 

Класс защиты IP 54

Стандартное напряжение
(допуск: + 10%)

P2: 0.37-1.1 кВт:
1х200-240 В

P2: 1.5-22 кВт:
3 х 380-480 В

Стандартная частота 50/60 Гц

* IP 44, IP 54 и IP 65 – по запросу

*  Класс энергоэффективности однофазных моторов 
MGE - EFF 2



8

Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Шумовые характеристики CR

Шумовые характеристики CRE

Вязкость

Температура окружающей среды

Электродвигатели MGE
На со сы CRЕ, CRIЕ, CRNЕ не тре бу ют внеш ней за щи ты 
дви га те ля. Они ос на ще ны за щи той как от дли тель но 
действу ю щей пе рег руз ки, так и на слу чай бло ки ров ки 
(IEC 34�11: TP 211).
При ме ча ние: Вклю че ние/вык лю че ние на со са ос на щен но-
го элект род ви га те лем MGE с по мощью се те во го вык лю ча-
те ля раз ре ша ет ся вы пол нять не ча ще чем 3�4 ра за в час.

Положение клеммной коробки
В стан да рт ном ис пол не нии клем мная ко роб ка мон ти ру ет-
ся со сто ро ны вса сы ва ния.

Ес ли тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды пре вы ша ет ука зан-
ные зна че ния или ес ли вы со та ус та нов ки на со са боль ше 
ука зан ной в таб ли це вы со ты над уров нем мо ря, нель зя 
эксплу а ти ро вать элект род ви га тель с мак си маль ной наг-
руз кой, так как су ще ст ву ет опас ность пе рег ре ва. Пе рег-
рев мо жет быть выз ван слиш ком вы со кой тем пе ра ту рой 
ок ру жа ю щей сре ды или низ кой плот ностью, а, сле до ва-
тель но, и низ кой ох лаж да ю щей спо соб ностью воз ду ха. В 
та ких слу ча ях не об хо ди мо ис поль зо вать дви га тель боль-
шей но ми наль ной мощ нос ти.

Пе ре ка чи ва ние жид кос тей с плот ностью или ки не ма ти чес-
кой вяз костью вы ше, чем у во ды, при во дит к за па да нию 
гид рав ли чес ких ха рак те рис тик и уве ли че нию пот реб ля е мой 
мощ нос ти. В та ких слу ча ях на сос дол жен быть ос на щён дви-
га те лем боль шей мощ нос ти. 
При воз ник но ве нии до пол ни тель ных воп ро сов об ра щай тесь 
в бли жай шее предс та ви тель ство Grundfos.

Электродвигатель

[кВт]

50 Гц

35 73.0

35 55.0

35 57.0

55 1.1

95 5.1

16 2.2

85 0.3

56 0.4

36 5.5

86 5.7

07 11

 36 51

36 5.81

76 22

17 03

17 73

17 54

17 55

37 57

LpA [dB(A)]

Электро -
двигатель

[кВт]

Частота вращения
согласно табличке с

тех. данными [мин -1]

Уровень звука

[дБ(A)]

0,75
2800-3000 63
3400-3600 68

1,1 2800-3000 63
3400-3600 68

1,5
2800-3000 63
3400-3600 68

2,2
2800-3000 64
3400-3600 68

3,0
2800-3000 64
3400-3600 68

4,0

2800-3000 68
3400-3600 73
4200-4500 75

5,5

2800-3000 68
3400-3600 73
4200-4500 75

7,5

2800-3000 74
3400-3600 79
4200-4500 80

11 2800-3000 69
15 2800-3000 70

18,5 2800-3000 70
22 2800-3000 73

Мощность двигателя в зависимости 
от температуры/высоты над уровнем моря

T
M

03
 1

86
8 

33
05

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

50

60

70

80

90

100

[%]
P2

EFF 2, MG

EFF 1, MG

EFF 1, Siemens

t [°C]

1000 2250 3500 4750 м

Мощность 
двигателя

[кВт]

Тип 
мотора

Класс 
двигателя 

Макс. тем-ра 
окружающей 
среды [°C]

Макс. высота
над уровнем

моря [м]

0.37-0.75 Grundfos
MG EFF 2 +40 1000

1.1-11 Grundfos
MG EFF 1 +60 3500

15-75 Siemens EFF 1 +55 2750

Положение 6
стандартное

Положение 9 Положение 12 Положение 3
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Области применения насосов
с частотным регулированием
На со сы CRE, CRIE, CRNE – иде аль ное ре ше ние там, где 
не об хо дим пе ре мен ный рас ход при пос то ян ном дав ле нии 
в сис те ме. Та кие на со сы при ме ня ют ся для во дос наб же ния 
и по вы ше ния дав ле ния, а так же для про мыш лен но го при-
ме не ния. Кро ме все го про че го, на со сы с элект рон ным ре гу-
ли ро ва ни ем эко но мят элект ро э нер гию и уве ли чи ва ют срок 
служ бы сис те мы в це лом.

Е�насосы в промышленности
В про мыш лен нос ти на со сы при ме ня ют ся в та ких об лас тях, как:

Пос то ян ное дав ле ние
• во дос наб же ние
• мо еч ные ма ши ны и очист ные со ору же ния
• расп ре де ле ние во ды из во дос наб жа ю щих стан ций
• сис те мы во до под го тов ки
• по вы ше ние дав ле ния
При мер: Во дос наб же ние с ис поль зо ва ни ем E%на со сов с 
дат чи ком дав ле ния обес пе чи ва ет под дер жа ние пос то ян но-
го дав ле ния в тру боп ро во де. От дат чи ка дав ле ния Е%на сос 
по лу ча ет сиг нал об из ме не нии дав ле ния в сис те ме. На ос но-
ва нии по лу чен ных дан ных на сос ре гу ли ру ет ско рость вра ще-
ния в со от ве т ствии с дав ле ни ем та ким об ра зом, что дав ле-
ние в сис те ме всег да со от ве т ству ет за дан но му зна че нию.

Пос то ян ная тем пе ра ту ра
• сис те мы кон ди ци о ни ро ва ния про мыш лен ных со ору же ний
• сис те мы ох лаж де ния
При мер: В сис те мах ох лаж де ния ис поль зо ва ние E%на со сов 
с дат чи ком тем пе ра ту ры сни жа ет зат ра ты на обс лу жи ва ние 
по срав не нию с на со са ми без элект рон но го ре гу ли ро ва ния. 
Та кой на сос подстра и ва ет свои ха рак те рис ти ки при из ме не-
нии тем пе ра ту ры пе ре ка чи ва е мой жид кос ти.

Пос то ян ный рас ход или дав ле ние
• сис те мы па ро во го кот ла
• сис те мы уда ле ния кон ден са та
• оро ше ние
• хи ми чес кая про мыш лен ность

До зи ро ва ние жид кос тей в боль ших объ е мах
• хи ми чес кая про мыш лен ность
• неф тя ная про мыш лен ность
• ла кок ра соч ная про мыш лен ность
• по да ча СОЖ
При мер: E%на со сы обес пе чи ва ют пра виль ное со от но ше ние 
жид кос тей при сме ши ва нии.  

E�насосы в системах 
муниципального водоснабжения
В системах водоснабжения зданий и сооружений E%насосы 
поддерживают постоянное давление или температуру при 
переменном расходе.

E�насосы применяются:
• в водоснабжении высотных зданий
• в кондиционировании
• в охлаждении

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) E-íàñîñû
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Ре жи мы уп рав ле ния Е�на со сов
Grundfos пред ла га ет на со сы CRE, CRIE, CRNE в двух раз лич-
ных ва ри ан тах: 
• CRE, CRIE, CRNE со встро ен ным дат чи ком дав ле ния
• CRE, CRIE, CRNE без дат чи ка

CRE, CRIE, CRNE со встроенным 
датчиком давления
CRE, CRIE, CRNE со встро ен ным дат чи ком дав ле ния при ме-
ня ют ся там, где нуж но конт ро ли ро вать дав ле ние на вы хо де 
на со са, не за ви си мо от рас хо да. 
Сиг на лы об из ме не нии дав ле ния в тру боп ро во де пос то ян но 
пе ре да ют ся от дат чи ка к на со су. На сос срав ни ва ет по лу-
чен ное зна че ние дав ле ния с тре бу е мым и ре гу ли ру ет свою 
ха рак те рис ти ку. Про цесс кор рек ти ров ки идет неп ре рыв но и 
по э то му дав ле ние в тру боп ро во де всег да пос то ян но. 

CRE, CRIE, CRNE без дат чи ка
CRE, CRIE, CRNE без дат чи ка при ме ня ют ся там, где тре бу-
ет ся конт роль дав ле ния, рас хо да, тем пе ра ту ры или дру гих 
па ра мет ров пос ре д ством внеш них уп рав ля ю щих уст ройств. 
Для CRE, CRIE, CRNE без дат чи ка дав ле ния су ще ст ву ет два 
ра бо чих ре жи ма:
•  пос то ян ная ха рак те рис ти ка (не ре гу ли ру е мый ре жим 

(заводс кая ус та нов ка)
• ре гу ли ру е мый ре жим.
При ре гу ли ру е мом ра бо чем ре жи ме на сос подстра и ва ет 
свои ха рак те рис ти ки та ким об ра зом, что на сос ра бо та ет с 
пос то ян ным зна че ни ем за дан но го па ра мет ра (в дан ном слу-
чае рас ход).

При не ре гу ли ру е мом ра бо чем ре жи ме на сос ра бо та ет в 
по ле ха рак те рис тик, см. рис. ни же.

CRE, CRIE, CRNE со встро ен ным дат чи ком дав ле ния лег ко 
ус та нав ли ва ют ся и подк лю ча ют ся. Су ще ст ву ет два ра бо чих 
ре жи ма:
• пос то ян ное дав ле ние (за во дс кая ус та нов ка)
• пос то ян ная ха рак те рис ти ка (не ре гу ли ру е мый ре жим).
При ре жи ме ра бо ты с под дер жа ни ем пос то ян но го дав ле-
ния за да ет ся ус та но воч ное дав ле ние на вы хо де на со са, см. 
рис, при ве ден ный ни же.

При ре жи ме ра бо ты с пос то ян ной ха рак те рис ти кой на сос не 
ре гу ли ру ет ся ав то ма ти чес ки. На сос ра бо та ет в по ле, ле жа-
щем меж ду ми ни маль ной и мак си маль ной ха рак те рис ти кой 
(с за ра нее наст ро ен ным зна че ни ем), см. ри су нок ни же.

Т
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39
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34
03

Т
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Насосы CRE, CRIE, CRNE

Режим работы с постоянным давлением

Режим работы с постоянной характеристикой

Т
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Режим постоянного расхода
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Режим работы с постоянной характеристикой

Å-íàñîñû CR(E), CRI(E), CRN(E)
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Функ ции конт ро ля E�на со сов
Связь с на со са ми CRE, CRIE, CRNE воз мож на с по мощью:
• цент раль ной сис те мы уп рав ле ния
• па не ли уп рав ле ния
• пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния (Grundfos R 100)
Целью конт ро ля E%на со сов яв ля ет ся наб лю де ние и кор рек ти-
ров ка дав ле ния, тем пе ра ту ры, рас хо да и уров ня жид кос ти 
в сис те ме.

Считывание и установка параметров
Панель управления
Па не ли уп рав ле ния на клем мной ко роб ке на со са вклю ча ет 
сле ду ю щее:
• кноп ки, «+» и «%», для за да чи наст ро ек
•  жел тые по ля све то ди о дов, для ин ди ка ции ус та но воч ных 

зна че ний
•  све то ди о ды ин ди ка ции, зе ле ный (ра бо та) и крас ный (ава рия)

ПДУ R100
На сос раз ра бо тан для бесп ро вод ной ком му ни ка ции 
с пуль том дис тан ци он но го конт ро ля Grundfos R100.
Связь осу ще с твля ет ся пос ре д ством инф рак рас но го сиг на-
ла. Инф рак рас ный порт на со са рас по ла га ет ся на клем мной 
ко роб ке.
Уст рой ство R100 пред ла га ет до пол ни тель ные воз мож нос ти 
наст рой ки и мо ни то рин га на со са:
•  счи ты ва ние те ку щих по ка за те лей
•  счи ты ва ние ава рий ных сиг на лов
•  наст рой ка ре жи мов ра бо ты
•  вы бор внеш не го за да ю ще го уст рой ства
•  мо ни то ринг энер го пот реб ле ния

Структура центральной системы 
управления

G10 или G100

Т
М

02
 6

59
2 

14
04

 

Т
М

00
 4

49
8 

28
02

Поля светодиодов

Светодиоды индикации

Кнопки

CR(E), CRI(E), CRN(E) E-íàñîñû
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Панель управления
Па нель уп рав ле ния на клем мной ко роб ке на со са име ет сле-
ду ю щие ор га ны уп рав ле ния:
• кноп ки «+» и «%» для вво да за дан ных зна че ний;
•  по ле све то вой ин ди ка ции жел то го цве та для ука за ния 

за дан но го зна че ния;
•  конт роль ные све то ди о ды для ин ди ка ции нор маль но го 

(зе ле но го цве та) и ава рий но го (крас но го цве та) ре жи мов 
эксплу а та ции.

Установка заданного значения
Для ус та нов ки за дан но го зна че ния на до на жать кноп ку «+» 
или «%».
На по ле ин ди ка ции па не ли уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка-
тор, со от ве т ству ю щий ус та но воч но му за дан но му зна че нию. 
Смот ри те два сле ду ю щих при ме ра.
При мер: На сос на хо дит ся в ре гу ли ру е мом ре жи ме эксплу а-
та ции (ре гу ли ро ва ние дав ле ния).
На при ве ден ном ни же ри сун ке вид но, что на по ле ин ди ка-
ции за го ре лись ин ди ка то ры 5 и 6, по ка зы вая выб ран ное 
за дан ное зна че ние 3 ба ра в ди а па зо не из ме ре ния дат чи ка 
от 0 до 6 бар. Ди а па зон ус та но воч ных зна че ний иден ти чен 
ди а па зо ну из ме ре ния дат чи ка (смот ри те фир мен ную таб лич-
ку на дат чи ке).

Установка рабочего режима, соответствующего 
максимальной характеристике
Что бы вклю чить ре жим эксплу а та ции, со от ве т ству ю щий 
максимальной ха рак те рис ти ке на со са (дол жен за го реть ся 
са мый верх ний ин ди ка тор), наж ми те и удер жи вай те в этом 
по ло же нии кноп ку «+».
Что бы вер нуть ся на зад, наж ми те и удер жи вай те кноп ку «%» 
до тех пор, по ка не за го рит ся тре бу е мое за дан ное зна че ние 
ре гу ли ру е мо го па ра мет ра.

Установка режима эксплуатации,
соответствующего минимальной характеристике
Что бы вклю чить ре жим эксплу а та ции, со от ве т ству ю щий 
минимальной ха рак те рис ти ке на со са (дол жен за го реть ся 
са мый ниж ний ин ди ка тор), наж ми те и удер жи вай те в этом 
по ло же нии кноп ку «%». Что бы вер нуть ся на зад, наж ми те и 
удер жи вай те кноп ку «+» до тех пор, по ка не за го рит ся тре бу-
е мое за дан ное зна че ние ре гу ли ру е мо го па ра мет ра.

Пуск/останов насоса
Для ос та нов ки на со са наж ми те и удер жи вай те в этом по ло-
же нии кноп ку «%» до тех пор, по ка не по гас нет пос лед ний 
ин ди ка тор по ля ин ди ка ции и не за го рит ся конт роль ный све-
то ди од зе ле но го цве та.
Для пус ка на со са наж ми те и удер жи вай те в этом по ло же нии 
кноп ку «+» до тех пор, по ка не за го рит ся ин ди ка тор, со от ве-
т ству ю щий тре бу е мо му зна че нию на по ра.

При мер: На сос на хо дит ся в не ре гу ли ру е мом ре жи ме эксплу а-
та ции (ре жим с пос то ян ной ха рак те рис ти кой).

При не ре гу ли ру е мом ре жи ме эксплу а та ции про из во ди тель-
ность на со са на хо дит ся в пре де лах ди а па зо на, ог ра ни чен но-
го гра фи ка ми мин. и макс. ха рак те рис ти ки.

Поля светодиодов

Контрольные cветодиоды

Кнопки

Кривая макс. 
характеристики

Кривая мин. 
характеристики

бар

Т
М

00
 7

74
3 

21
98

Т
М

00
 7

34
5 

11
96

Т
М

00
 7

74
6 

18
96

Т
М

00
 7

34
6 

11
96
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Установка параметров с помощью
пульта R100

Пульт R100 применяется для дистанционного обмена
данными с насосом.

Пульт  R100 обменивается информацией
с насосом через инфракрасный порт

В режиме приемо%передачи пульт R100 должен быть
направлен на панель управления. Установление режима
связи между пульт R100 и насосом индицируется частым
миганием светодиода красного цвета системы сигнализации.

Пульт R100 дает дополнительные возможности для ввода
регулировочных параметров в насос и вывода информации
на индикацию о его состоянии.

Экран дисплея R100 разделен на шесть параллельных
столбцов меню:

0. ОБЩИЕ ДАННЫЕ (смотри руководство по обслуживанию
пульта R100).

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

2. СОСТОЯНИЕ.

3. УСТАНОВКА.

Номера на отдельных диалоговых окнах меню указывают
на разделы, в которых описывается изображенная функция.

T
M

02
 9

59
7 

34
04

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) E-íàñîñû
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Обзор меню

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2. СОСТОЯНИЕ 3. УСТАНОВКА

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

0. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

1.4

3.11

Только для
3-фазных насосов
до 7,5 кВт

Å-íàñîñû CR(E), CRI(E), CRN(E)
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1

CR(E), CRI(E), CRN(E) E-íàñîñû

Дисплеи  R100
Если показан один дисплей это означает, что насосы без
предустановленного датчика и с датчиком работают
одинаково.

Если показаны два дисплея, это означает, что насосы без
датчика и с датчиком работают по разному.

Меню ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если режим связи между пультом R100 и насосом
установлен, на дисплее появится первое диалоговое окно.

1.1 Установка заданного значения

При нерегулируемом режиме эксплуатации заданное
значение должно устанавливаться в% от максимальной
производительности. Диапазон установки
ности

производитель-
находится между мин. и макс. характеристикой.

Диапазон установки и диапазон измерения чувствительного
элемента датчика при регулируемом режиме эксплуатации
идентичны.

Если возможна подача в насос внешнего сигнала заданного
значения, то в данном диалоговом окне это заданное
значение является максимальным значением сигнала
внешнего заданного значения, смотри раздел 11 инструкции
по монтажу и эксплуатации насосов CRE. Внешний сигнал
заданного значения.

Если управление насосом осуществляется внешними
сигналами (Останов, минимальная или максимальная
характеристика) или через ШИНУ связи, то на дисплее это
индицируется тогда, когда пытаются выполнить установку
заданного значения.

В этом случае возможности установки параметров
ограничены, смотри раздел 13 инструкции по монтажу 

Приоритетные установки.

1.2 Установка режима эксплуатации

Возможна установка одного из следующих режимов
эксплуатации:

• Стоп
• Мин
• Норм (нормальный режим эксплуатации)
• Макс
Здесь режим эксплуатации может устанавливаться без
изменения установленного заданного значения.

1.3 Сигналы неисправностей

При возникновении  в насосе неисправности причинаее
выводится на дисплей.

Возможна индикация следующих причин неисправностей:

• Высокая температура электродвигателя

• Падение напряжения

• Скачок напряжения

• Слишком много перезапусков

• Большая нагрузка

• Сигнал датчика за пределами допустимых значений

• Установочный за пределами допустимых значений

• Внешняя ошибка

• Основной/резервный, Ошибка связи

• Другие ошибки

В этом диалоговом окне меню возможно квитирование
сигнала неисправности, но только в том случае, если сигнал
неисправности больше не подается или, если неисправность
уже устранена.

1.4 Протокол аварийных сигналов

Если насос вышел из строя, в протоколе аварийных сигналов
будут индицироваться пять последних сигналов. "Авария 1" 
индицирует аварийный сигнал о новой/последней
неисправности.

На примере сообщение "Падение напряжения", код
неисправности и время в минутах, в течение которого насос
находился под напряжением, индицируются с
момента возникновения неисправности.

У насосов с трехфазным электродвигателем, 11-22 кВт,
указание времени будет отсутствовать, поскольку эта
функция не поддерживается программным обеспечением.

 Меню СОСТОЯНИЕ
В этом меню появляются исключительно индикации
состояний насоса. Поэтому регулировки или изменения в
этом меню невозможны.

Индицируются значения, которые использовались во время
последнего режима связи с помощью пульта R100. Если
необходимо обновить показания состояния, направьте пульт
R100 на насос и нажмите кнопку "OK".
Если какой-либо параметр (например, частота вращения)
должен считываться непрерывно, то клавиша "OK" должна
удерживаться в нажатом положении в тот период времени,
когда соответствующий параметр будет контролироваться.

Допустимые отклонения отдельных индикаций указываются
под каждым изображением на дисплее. Допустимые
отклонения являются ориентировочными значениями и
даются в % от максимального значения соответствующего
параметра.

Без датчика С датчиком давления

Установленное
заданное значение

Текущее заданное
значение

Действительное
значение

Установите заданное
значение

Установленное
заданное значение

Текущее заданное
значение

Действительное
значение

Установите нужное
давление [бар]

и эксплуатации насосов CRE.



16

2.1 Индикация текущего заданного значения

В этом диалоговом окне индицируется текущее заданное
значение и задаваемое внешним сигналом значение в % 
диапазона от максимальногозначения до установленного
заданного значения, смотри раздел 11 инструкции по монтажу 
и эксплуатации насосов CRE. Внешний сигнал заданного
значения.

2.2 Индикация режима эксплуатации

Это диалоговое окно меню на дисплее служит для индикации
текущего режима эксплуатации (Стоп , Мин., Норм.
(нормальный режим работы) или Макс.). Дополнительно
указывается, с помощью чего этот режим эксплуатации был
выбран (R100, Насос, Шина, Внешн. или ф-ция останова).
Прочая информация о функции Останов. содержится в
разделе 3.8 Ввод функции останова.

2.3 Индикация действительного значения

В этом окне меню индицируется действительное значение
подключенного датчика.

Если к насосу не подключены никакие датчики, в окне
появляется индикация "–".

2.4 Индикация текущей частоты вращения

Допуск: ±5%

В этом диалоговом окне будет выполняться индикация
текущего значения частоты вращения насоса.

2.5 Индикация значений потребляемой
мощности и расхода электроэнергии

Допуск: ±10% 

В этом диалоговом окне будет выполняться индикация
текущего значения потребляемой насосом мощности из
электросети.

Потребляемая насосом мощность индицируется в Вт (W) или
кВт (kW).

Значения потребления электроэнергии и часов эксплуатации
являются накопленными значениями с момента
первоначального пуска насоса в эксплуатацию и не могут
устанавливаться в ноль.

2.6 Индикация значений количества часов
эксплуатации

Допуск: ±2% 

Значения количества часов эксплуатации являются
накопленными значениями и не могут устанавливаться в
ноль.

Меню УСТАНОВКА
3.1 Выбор вида регулирования

Для установкитребуемой производительности смотри раздел
1.1 Установка заданного значения.

3.2 Установка регулятора

Если заводская настройка встроенного изодромного (ПИ-)
регулятора оказалась неоптимальной, можно изменить
настройку коэффициента усиления (Kp) и времени
интегрирования (Ti) с помощью данного диалогового окна
меню:

• Установить коэффициент усиления (Kp) в диапазоне от
0,1 до 20

• Установить временя интегрирования (Ti) в диапазоне от
0,1 до 3600 секунд. Если выбирается 3600 с, встроенный
регулятор уже работает не как изодромный, а только как
обычный пропорциональный регулятор

Далее, имеется возможность настраивать регулятор для
работы в режиме с обратной зависимостью (при повышении
заданного значения частота вращения насоса снижается).
При таком регулировании следует установить
коэффициент усиления в диапазоне от –0,1 до –20.

Без датчика С датчиком давления

Допуск: ±2% Допуск: ±2%

Без датчика С датчиком давления

Без датчика С датчиком давления

Выбрать один из
следующих видов
регулирования:

• Контролир

• Неконтролир

Выбрать один из
следующих видов
регулирования:

• Контролир

• Неконтролир

Если насос подключен к ШИНЕ (смотри
раздел  12 инструкции по монтажу и эксплуатации
 насосов CRE. Сигнал ШИНЫ связи), выполнить
установку вида регулирования с помощью
пульта  R100 невозможно.

Указание

Å-íàñîñû CR(E), CRI(E), CRN(E)
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Установка изодромного (ПИ�) регулятора:
Настройку постоянных регулирования КР и Тi выставляют в
оптимальной зоне эксплуатации насоса. Однако, в некоторых
случаях может быть целесообразно или необходимо
изменение.

Изменение Тi может быть целесообразно:

• В установке с регулированием разности давлений, в
случае, когда датчик установлен далеко от насоса

Изменение Тi в некоторых случаях может быть необходимо:

• В случае с насосом с температурным/разностно�
температурным регулированием

Данная таблица показывает рекомендуемые установки
регулирования:

1. Системы отопления – установки, в которых увеличение
мощности насоса приводит к росту температуры на месте
установки датчика.

2. Системы охлаждения – установки, в которых увеличение
мощности насоса приводит к уменьшению температуры
на месте установки датчика.

3.3 Выбор внешнего сигнала заданного
значения

Вход для внешнего сигнала заданного значения может
устанавливаться для работы с различными типами сигнала.

Выбрать один из нижеследующих типов:

• 0�5 В (только для насосов с трехфазными
электродвигателями, 11�22 кВт)

• 0�10 В

• 0�20 мА

• 4�20 мА

• Не активн

Если был выбран тип "Не активн", то действительно заданное
значение, установленное с помощью пульта R100 или панели
управления.

Установленное заданное значение является максимальным
значением внешнего сигнала заданного значения, смотри
раздел 11 инструкции по монтажу и эксплуатации насосов CRE. 
Внешний сигнал заданного значения. Как считывать действи�
тельное значение в случае установки заданного значения
через внешний сигнал можно найти в разделе 2.1 
Индикация текущего заданного значения.

3.4 Выбор реле сигнала неисправности
эксплуатации или готовности к эксплуатации

В этом окне меню на дисплее можно задавать условия, при
которых должно будет включаться в работу реле:

• Ошибка (сигнал неисправности)

• Работы (рабочая сигнализация)

• Готов (сигнализация готовности к эксплуатации)

Смотри стр. 22. Световая сигнализация и реле системы
сигнализации.

3.5 Выключение клавиатуры насоса

Клавиши управления или могут быть установлены на
насосе в положение:

• Активн • Не активн

3.6 Присвоение насосу номера

В этом окне меню на дисплее можно присваивать насосу
адрес в виде номера в диапазоне от 1 до 64 или, изменять
присвоенный ранее номер. В случае установления связи
через ШИНУ каждому насосу обязательно должен
присваиваться индивидуальный номер.

Установка /
Применение

Kp

TiСистемы
отопле �

ния 1)

Системы
охлаж �
дения 2)

0,5 0,5

0,5
L < 5 м: 0,5 
L > 5 м: 3

L > 10 м: 5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 –0,5 10 + 5L

0,5 10 + 5L

0,5 –0,5 30 + 5L

Δp

L [м]

Δp

p

Q

L [м]

t

L [м]

Δt

L [м]

t

1
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3.7 Выбор функции цифрового входа

Установку параметров цифрового входа насоса (клемма,
стр. 24 ) можно выполнять для различных функций.

Выбрать одну из следующих функций:

• Мин. (минимальная характеристика)

• Макс. (максимальная характеристика)

• Ext. fault (внешний сигнал неисправности)

• Flow switch (управление от струйного выключателя)

Выбранная функция включается при замыкании с помощью
перемычки следующих клемм:

• 1 и 9 � у насосов с однофазным электродвигателем

• 1 и 9 � у насосов с трехфазным электродвигателем,
0,75�7,5 кВт

• 1 и 3 � у насосов с трехфазным электродвигателем,
11�22 кВт

Смотри также стр. 20 Цифровой вход.

Мин.:
Если вход включен, насос переключается в
режим эксплуатации с минимальной (мин.) характеристикой.

Макс.:
Если вход включен, насос переключается в режим
эксплуатации с максимальной (макс.) характеристикой.

Ext. fault (внешн. сигнал неисправности):
Если вход включен, то включается реле времени. Насос
отключается и сигнал неисправности выводится на
индикацию, если вход остается включенным свыше 5 секунд.
Если соединение между клеммами 1 и 3 размыкается более,
чем на 5 секунд, система воспринимает это каксброс сигнала
неисправности и в случае установки автоматического
повторного включения происходит автоматический запуск и
разгон насоса.
Типичным случаем применения этой функции является
контроль и регистрация несоответствующего требуемому
подпора или недостаточного объема воды с помощью реле
давления во всасывающей магистрали насоса.

Flow switch (струйный выключатель):
Если включена эта функция и подключенное реле давления
зарегистрировало низкую подачу, насос отключается.
Эта функция устанавливается, если к насосу подключен
датчикдавления.

Если вход остается включенным свыше 5 секунд, вступает в
действие встроенная функция останова, смотри раздел
3.8 Ввод функции останова.

3.8 Ввод функции останова

Когда функция останова включена, насос отключается при
очень малых значениях подачи, чтобы избежать ненужного
расхода электроэнергии.

Функцияостанова устанавливается, если к насосу подключен
датчик давления, обратный клапан и мембранный бак.

Имеются следующие возможности для установки:

• Активн • Не активн

Минимальная подача может регистрироваться и
контролироваться двумя методами:

1. С помощью встроенной функции "регистрации
минимального предельного значения", которая
автоматически включается, если к цифровому входу не
подключен никакой струйный выключатель. Подача
контролируется путем периодического кратковременного
сбрасывания электродвигателем насоса оборотов. При
этом насос регистрирует все возможные изменения
давления. Если изменение давления ничтожно или его
вообще нет, насос рассматривает это как падение подачи
до предельного минимального значения

2. С помощью струйного выключателя, подключенного к
цифровому входу. Когда вход задействован более
5 секунд, система управления переключает насос в режим
останова. В отличие от встроенной функции "регистрации
минимального предельного значения", струйный
выключатель контролирует подачу, при которой насос
должен отключаться. При этом контроль подачи путем
периодического кратковременного сбрасывания
электродвигателем насоса оборотов не происходит

Когда насос зарегистрировал минимально допустимую
подачу, частота вращения повышается до тех пор, пока не
будет достигнуто значение давления срабатывания на
отключение (текущее значение + 0,5 х ΔH) и насос
отключается. Если давление упало до значения,
соответствующего давлению срабатывания на включение,
(текущее значение � 0,5 х ΔH), насос снова включается.

Pазница между значениями давления
срабатывания на включение и отключение
насоса (ΔH)

ΔH установлен на заводе�изготовителе равным 5% от
текущего заданного значения .

.

ΔH регулируется в диапазоне от 5% до 30% от текущего
заданного значения.

Насос без датчика, установленного на заводе:
Если обратный клапан устанавливается между насосом и
диафрагменным напорным гидробаком, датчик давления
должен монтироваться после обратного клапана.

Расположение обратного клапана в системе

Функция останова требует монтажа
напорного

диафрагменного
гидробака с определенным минимальным

объемом. Гидробак должен устанавливаться
непосредственно на выходе насоса. Создаваемое в
диафрагменном напорном гидробаке давление подпитки
(подпор) должно составлять 70% от текущего заданного
значения.

T
M

00
 7

74
4 

18
96

Обратный клапан должен монтироваться
непосредственно перед насосом

T
M

00
 7

74
5 

18
96

ΔH

H

Q

Значение
давления
срабатывания
отключение

Значение
давления
срабатывания
включение

Указание

Диафрагменный напорный гидробак

Установленный в
соответствующем месте
обратный клапан

Насос
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Рекомендованный объем диафрагменного
напорного гидробака:

В том случае, если в системе установлен мембранный
напорный гидробак с вышеуказанным объемом, заводская
установка ΔH не меняется.
Если в системе установлен мембранный напорный гидробак
с меньшим объемом, насос работает в режиме интенсивных
повторно�кратковременныхвключений. Избежать этого
можно повысив значение ΔH.

3.9 Установка параметров датчика

Параметры датчика должны устанавливаться только при
регулируемом режиме.

Здесь в окне меню на дисплее необходимо выполнить
следующие установки:

• выходной сигнал датчика (0�5 В (только для насосов с
трехфазными электродвигателями, 11�22 кВт), 0�10 В,
0�20 мА или 4�20 мА)

• единицы измерения для датчика (bar, mbar, m, kPa, psi, ft, 
m3/h, m3/s, l/s, gpm, °С, °F или %) (бар, мбар, м, кПа,
фунтов/дюйм, футов, м3/ч, м3/с, л/с, гсм, °С, °F или %) 

• диапазон измерения датчика

3.10 Режим работа /ожидание

Функция работа/ожидание применяется для двух насосов,
соединенных параллельно и управляемых по шине GENIbus. 

Функция работа/ожидание может быть:

• Активн • Не активн

Когда функция активирована, происходит следующее:

• Работать может только один насос

• Насос находящийся в режиме ожидания, автоматически
отключается. В случае неисправности работающего
насоса включается аварийный сигнал

• Смена работающего и ожидающего насосов происходит
каждые 24 часа

Два насоса одновременно работать не могут, поэтому они
могут быть разного типа и размера. Насос может быть
настроен для разных режимов работы.

Включение режима ожидания происходит следующим
образом:

1. Подключите один из насосов к электропитанию.
Дезактивируйте режим работа/ожидания.
Используя пульт R100, настройте в меню ЭКСПЛУАТАЦИЯ
и УСТАНОВКА

2. Установите режим работы в меню УСТАНОВКА в позицию
"Стоп"

3. Подключите второй насос к электросети.
Используя пульт R100, настройте меню ЭКСПЛУАТАЦИЯ
и УСТАНОВКА
Активируйте режим работа/ожидание.

Работающий насос произведет поиск второго насоса и
активирует на нем режим работа/ожидание. Если поиск не
даст результатов, включается аварийный сигнал.

3.11 Установка характеристики мин.. и макс.

Рабочий диапазон может быть изменен следующим образом:

• Макс. характеристика может устанавливаться в диапазоне
между максимальной производительностью (100%) и мин.
характеристикой

• Мин. характеристика может устанавливаться в диапазоне
между макс. характеристикой и 12% от максимальной
производительности. На заводе�изготовителе насос
отрегулирован на 24% от максимальной
производительности

• Рабочий диапазон находится между мин. и макс.
характеристикой

Установка мин. и макс. характеристикв % от
максимальной производительности

Номинальная подача
насоса
[м3/ч]

Объем диафрагменного
напорного гидробака

[литры ]

86�0

8142�7

0504�52

02107�14

081001�17

Без датчика С датчиком давления

Функция применима только для трехфазных
насосов до 7,5 кВт.

Указание
T

M
00
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74

7 
18

96

Q

H

100%

12%

Макс.
характеристика

Мин.
характеристика

Рабочий

диапазон

1
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Внешние команды переключения
Насос обладает входами сигналов для следующих внешних
команд переключения:

• для внешнего сигнала включения /выключения

• для цифровой функции

Вход для внешнего сигнала ВКЛ/ВЫКЛ
Функциональная диаграмма: вход для внешнего сигнала
ВКЛ/ВЫКЛ:

Цифровой вход
С помощью пульта R100 можно выбрать следующие функции
цифрового входа:

• Минимальная характеристика

• Максимальная характеристика

• Внешний сигнал неисправности

• Выключатель по потоку

Функциональная диаграмма: вход для цифровой
функции:

Внешний сигнал заданного значения
С помощью подключения датчика аналоговых сигналов ко
входу сигнала заданного значения (клемма 4) можно
выполнять дистанционный ввод устанавливаемых заданных
значений.

С помощью пульта R100 необходимо выбрать текущий
внешний сигнал (0�5 В (только для насосов с трехфазными
электродвигателями, 11�22 кВт), 0�10 В, 0�20 мА или 4�20 мА),
смотри раздел 3.3 Выбор внешнего сигнала заданного
значения.

Если с помощью пульта R100 был выбран нерегулируемый
режим эксплуатации, для управления насосом можно
использовать любой регулятор.

При регулируемом режиме эксплуатации заданное значение
может устанавливаться с помощью внешнего сигнала в
диапазоне между минимальным значением измерительного
диапазона чувствительного элемента датчика и заданным с
помощью панели управления насоса или пульта R100 
значением.

Зависимость между фактическим значением и внешним
сигналом заданного значения в регулируемом режиме

Пример : При установленном заданном значении 3 бар,
заданном с помощью внешнего сигнала значении 80% и
минимальном значение чувствительного элемента датчика
давления 0 бар текущее заданное значение составляет:

Hтек = (Hзад � Hмин) x %внеш.зад. + Hмин

= (3 � 0) x 80% + 0 

= 2,4 бара

При нерегулируемом режиме эксплуатации заданное
значение может устанавливаться с помощью внешнего
сигнала в диапазоне между минимальной характеристикой и
заданным с помощью клавиатуры насоса или пульта R100 
значением.

Зависимость между фактическим значением и внешним
сигналом заданного значения в нерегулируемом режиме

Внешний сигнал ВКЛ/ВЫКЛ (клеммы  2 и 3) 

Нормальный
режим

эксплуатации

Останов

Цифровая функция
(клеммы

клеммы

клеммы

 1 и 9 � насосы с однофазными
электродвигателями)

(  1 и 9 � насосы с трехфазными
электродвигателями, 0,75�7,5 кВт)

(  1 и 3 � насосы с трехфазными
электродвигателями, 11�22 кВт)

Нормальный
режим

эксплуатации

Минимальная
характеристика

Максимальная
характеристика

Внешний сигнал
неисправности

Выключатель
по потоку

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

5 s

Q

H

5 s

T
M
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 9
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04

T
M
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 9
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04

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

0  5 V

Текущее заданное значение

Внешний сигнал
заданного значения

Текущее
заданное
значение

Максимальное значение
измерительного диапазона
чувствительного элемента датчика

Значение, заданное с помощью
панели управления насоса или
пульта R100

Минимальное значение
измерительного диапазона
чувствительного элемента датчика

0 10 V
0 20 mA
4 20 mA

0  5 V

Текущее заданное значение

Внешний сигнал
заданного значения

Текущее
заданное
значение

Максимальная характеристика

Значение, заданное с помощью
клавиатуры насоса или пульта R100

Минимальная характеристика
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Сигнал ШИНЫ связи
Насос оборудован последовательным интерфейсом RS�485, 
позволяющим с помощью протокола передачи данных
Grundfos ШИНЫ и GENIbus устанавливать режимы связи и
подключаться к системе управления внутридомовыми
коммуникациями GLT или к аналогичным установкам.

С помощью сигнала ШИНЫ связи можно осуществить
дистанционное регулирование таких эксплуатационных
параметров насоса, как заданное значение, режим работы и
т.п. Одновременно через ШИНУ связи от насоса может
передаваться информация о состоянии важнейших
параметров, например, действительное значение
регулируемых параметров, потребляемая мощность, сигналы
неисправности и т.п.

Дальнейшую информацию можно получить, непосредственно
связавшись с фирмой Grundfos.

Приоритетные установки
Из�за внешней функции ВКЛ/ВЫКЛ и использования
цифрового входа возможности установки параметров с
помощью клавиатуры насоса будут ограничены.

Однако с помощью пульта R100 всегда можно установить для
насоса режим эксплуатации с максимальной характеристикой
или ввести функцию останова (Макс. и Останов).

Если одновременно запущены две или более функций, насос
будет работать с функцией, установка которой имеет более
высокий приоритет.

Приоритет той или иной установленной для различных
режимов эксплуатации функции определяется следующей
таблицей:

Пример: Если насос с помощью внешнего сигнала
переключается в режим работы с характеристикой макс., то с
помощью панели управления насоса или пульта R100 можно
только подавать команду на останов насоса (Останов).

Пример: Если насос с помощью внешнего сигнала
переключается в режим работы с максимальной
характеристикой, то с помощью панели управления насоса,
пульта R100 или сигнала ШИНЫ связи можно только
подавать команду на останов насоса (Останов).

При использовании сигнала ШИНЫ связи
количество настроек, доступных через
пульт  R100 уменьшается.

Без сигнала ШИНЫ связи

При�
оритет

Возможные установки

Клавиши
управления на

насосе или  R100
Внешние сигналы

1 Останов

2 Макс. характеристика

3 Останов

4 Макс. характеристика

5 Мин. характеристика Мин. характеристика

6
Установказаданного

значения
Установка заданного

значения

Указание

С сигналом ШИНЫ связи

При�
оритет

Возможные установки

Клавиши
управления
на насосе
или  R100

Внешние
сигналы

Сигнал
ШИНЫ

1 Останов

2
Макс.

характери�
стика

3 Останов Останов

4
Макс.

характери�
стика

5
Мин.

характери�
стика

6
Установка
заданного
значения

1
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Световая сигнализация и реле системы
сигнализации
Световая индикация (зеленого и красного цвета) на панели
управления насоса показывает текущий эксплуатационный
режим насоса.  

Световые индикаторы на панелях управления
одно- и трехфазных насосов

Насос имеет встроенное реле с беспотенциальным выходом
системы сигнализации.

Выход системы сигнализации с помощью R100 может
устанавливаться для работы с сигналами неисправностей,
рабочими сигналами или сигналом готовности к
эксплуатации. Смотри раздел 3.4 Выбор реле сигнала
неисправности, эксплуатации или готовности
к эксплуатации.

Индикация светодиодов и выходы системы сигнализации
приведены в таблице ниже:
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 7

60
0 

03
04

 /
 T

M
02

 8
51

3 
03

04

Зеленый Красный

Зеленый
Красный

Световая
сигнализация

Реле сигнализации включается при :

ОписаниеНеисправ �
ность

(красного
цвета )

Рабочий �
режим

(зеленого
цвета )

Неисправ �
ность

Рабочий
режим

Готовность
к работе

Не горит Не еинежярпаНтирог питания отключено.

Не горит
Горит

постоянно
Насос работает.

Не сосаНтеагиМтирог был отключен.

Горит
постоянно

Не горит

Насос отключен из�за неисправности и пытается вновь
запуститься, если было установлено автоматическое
повторное включение (снова включить насос можно
будет в ручном режиме путем квитирования сигнала
неисправности).
Если причина неисправности "Внешняя ошибка", насос
должен включаться вручную путем квитирования
сигнала неисправности.

Горит
постоянно

Горит
постоянно

После того, как насос был отключен из�за
неисправности, он снова работает.
Если причина неисправности состоит в том, что "Сигнал
датчика за пределами допуст. значен.", насос
продолжает работать при максимальной (макс.)
характеристике. Сигнал неисправности можно будет
квитировать только после того, как величина сигнала
снова будет в пределах допустимого диапазона
значений сигнала.
Если причина неисправности состоит в том, что
"Установочный за пределами допуст. значен.", то насос
продолжает работать с минимальной (мин.)
характеристикой. Сигнал неисправности можно будет
квитировать только после того, как величина сигнала
снова будет в пределах допустимого диапазона
значений сигнала.

Горит
постоянно

Мигает
Насос выключился, но до этого он уже отключался из�за
неисправности.

NCNOC NCNOC NCNOC

NCNOC C NO NC C NO NC

NCNOC NCNOC C NO NC

C NO NC NCNOC NCNOC

C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC NCNOC C NO NC

Å-íàñîñû CR(E), CRI(E), CRN(E)
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Монтажная электросхема для насосов с однофазными электродвигателями

Монтажная электросхема для насосов с трехфазными электродвигателями 
мощностью 1,5�7,5 кВт

1 х 200�240 В, +/�10%, 50 Гц

Внешний выключатель

ELCB

Т
М

02
 0

79
2 

01
01

3 х 380�415 В, +/�10%, 50 Гц

Внешний выключатель

ELCB

Т
М

00
 9

27
0 

46
96

Монтажная электросхема для насосов с трехфазными электродвигателями 
мощностью 11�22 кВт

3 х 380�415 В, +/�10%, 50 Гц

Внешний выключатель

ELCB

Т
М

02
 1

97
6 

27
01

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) E-íàñîñû
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Соединения
На мон таж ной элект рос хе ме по ка за но подк лю че ние внеш-
них кон так тов с ну ле вым по тен ци а лом для пус ка/ос та но ва 
на со са, циф ро вой функ ции, для сиг на ла внеш не го вво да 
за дан но го зна че ния и сиг на ли за ции не исп рав нос ти.
Про во да мо гут подк лю чать ся к сле ду ю щим груп пам со е ди-
не ний:
Груп па 1:  Вхо ды (внеш не го сиг на ла пус ка/ос та но ва насо са, 

циф ро вой функ ции, за дан но го зна че ния и сиг на-
лов дат чи ка, кон так ты 1�9 и со е ди нения ши ны 
A, Y, B).

  Все вхо ды изо ли ро ва ны от час тей, подк лючен ных к 
элект ро се ти, с по мощью мощ ной изо ля ции.

Груп па 2:  Вы ход (ре ле сис те мы сиг на ли за ции). Кон так ты C, 
NO и NC вы хо да галь ва ни чес ки раз вя за ны с дру-
ги ми элект ро це пя ми. По этой при чи не на со от ве-
т ству ю щий вы ход мо жет пода вать ся нап ря же ние 
пи та ния или сверх низкое за щит ное нап ря же ние.

Груп па 3: Пи та ю щая элект ро сеть.
При ме ча ние:
•  В со от ве т ствии с пра ви ла ми тех ни ки бе зо пас нос ти прово-

да на всем сво ем про тя же нии долж ны быть изо лиро ва ны 
друг от дру га с по мощью уси лен ной изо ля ции.

Ес ли на сос не подк лю чен к внеш не му се те во му вык лю чате-
лю (ти па «Вкл/Выкл»), кон так ты 2 и 3 не об хо ди мо ос та вить 
за ко ро чен ны ми.

1:  Вход цифров. 
сигнала

9: «Земля» (корпус)
8: 24 В
7: Вход датчика
B: RS�485A
Y: Экранир. оболочка
A: RS�485A

6: «Земля» (корпус)
5: +10 В
4: Заданное значение
3: «Земля» (корпус)
2: Пуск/останов

Т
М

00
 7

74
3 

21
98

Группа 2

Реле сигнализ. Подключение к электросети

Группа 3

Группа 1

8: 24 В
7: Вход датчика
6:  «Земля» (корпус)
5: +5 В
4:  Задан. значение
3:  «Земля» (корпус)
2: Пуск/останов
1:  Вход цифрового 

сигнала
A: RS�485A
Y: Экран. оболочка
B: RS�485B1

Т
М

00
 7

66
6 

01
01

Группа 2Реле 
сигнализации

Подключение 
к электросети Группа 3

Группа 1

Монтажная электросхема однофазных 
электродвигателей

Монтажная электросхема трехфазных
электродвигателей мощностью 1,5�7,5 кВт

8: 24 В H
7: Вход датчика
6:  «Земля» 

(корпус)
5: +5 В
4: Задан. значение
3:  «Земля» 

(корпус)
2: Пуск/останов
1:  Вход цифрового 

сигнала 

A: RS�485A
B: RS�485B1
Y: Экран. оболочка 

Т
М

02
 1

95
2 

26
01

Группа 2

Реле 
сигнализации

Группа 1

Монтажная электросхема трехфазных
электродвигателей мощностью 11�22 кВт

Å-íàñîñû CR(E), CRI(E), CRN(E)
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

Т
М

02
 1

19
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06
01

 –
 G

R
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77
 –
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R

73
79

Т
М

02
 1

19
4 

14
03

CR(Е) 1s, 1, 3, 5, 10, 15 и 20 CRI(Е), CRN(Е) 1s, 1, 3, 5, 10, 15 и 20

Материалы: CR(E)

Т
М

02
 1

80
8 

20
01

 �
 G

R
73

73
 �

 G
R

73
75

Т
М

02
 1

19
4 

14
03

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса Чугун EN�GJL�200 EN�JL1030 ASTM 25B

3 Вал Нержавеющая сталь
1.4401 1)

1.4057 2)
AISI 316
AISI 431

4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

5 Промежут. камера Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

8 Основание Чугун EN�GJL�200 EN�JL1030 ASTM 25B

9 Щелевое уплотнение
Политетрафтор�
этилен (PTFE)

10
Торцовое уплотнение 
вала

Эластомеры EPDM или FKM

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса Чугун EN�GJL�2001) EN�JL1030 ASTM 25B

2
Крышка головной части 
насоса

Нержавеющая сталь 1.4408
CF 8M

AISI 316

3 Вал Нержавеющая сталь
1.4401 2)

1.4060 3)
AISI 316
AISI 329

8 Основание Нержавеющая сталь 1.4408
CF 8M

AISI 316

9 Щелевое уплотнение
Политетрафтор�
этилен (PTFE)

10
Торцовое уплотнение 
вала

Картриджевое 
уплотнение

11 Плита�основание Чугун EN�GJL�2001) EN�JL1030 ASTM 25B
Эластомеры EPDM или FKM 

        CRI(E)
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304
5 Промежут. камера Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304
6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

       CRN(E)
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
5 Промежут. камера Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

1)  CR(E) 1S, 1, 3, 5.
2)  CR(E) 10, 15, 20

Материалы: CRI(E), CRN(E)

1) Нержавеющая сталь – по запросу.
2) CRI(E), CRN(E) 1S, 1, 3, 5.
3) CRI(E), CRN(E) 10, 15, 20

1
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)
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CR(E) 32, 45, 64 и 90

Материалы: CR

Т
М

02
  

73
99

 3
40

3
Т

М
01

 1
83

7 
14

03

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса
Чугун 
EN�GJS�500�7

EN�JS 1050
ASTM 

80�55�06

2
Фланец 
электродвигателя

Чугун EN�GJL�200 EN�JL 1030 ASTM 25B

3 Вал Нержавеющая сталь 1.4057 AISI 431
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

5 Камера Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

8 Основание
Чугун 
EN�GJS�500�7

EN�JS 1050
ASTM 

80�55�06

9 Щелевое уплотнение
углеграфит с 
оболочкой из PTFE

10
Торцовое уплотнение 
вала

см. стр. 24

11 Втулка подшипника Бронза

12
Втулка упорного 
подшипника

TC/TC 1)

Эластомеры EPDM или FKM

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса Нержавеющая сталь 1.4408 AISI 316 LN

2
Фланец 
электродвигателя

Чугун EN�GJL�200 EN�JL1030 ASTM 25B

3 Вал Нержавеющая сталь 1.4462
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
5 Камера Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

8 Основание Нержавеющая сталь 1.4408 AISI 316 LN

9 Щелевое уплотнение
углеграфит с 
оболочкой из PTFE

10 Уплотнение вала см. стр. 24

11 Втулка подшипника
углеграфит с 
оболочкой из PTFE

EN�JL1030 ASTM 25B

12
Втулка упорного 
подшипника

TC/TC 1)

13 Плита�основание
Чугун 
EN�GJL�500�7 2) EN�JL1050

ASTM 
80�55�06

Эластомеры EPDM или FKM 

1)  TC = карбид вольфрама.

Материалы: CRN

1)  TC = карбид вольфрама.
2) Нержавеющая сталь – по запросу.

CRN(E) 32, 45, 64 и 90
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ

CR 120 и 150

Материалы: CR

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса
Чугун 
EN�GJS�500�7

EN�JS 1050
ASTM 

65�45�12

2

Фланец электродвигателя
(11�45 кВт)

Фланец электродвигателя
(55�75 кВт)

Чугун EN�GJL�200

Чугун 
EN�GJL�500�7

EN�JL 1030

EN�JL 1050

A48�30 B

A 536
65�45�12

3 Вал Нержавеющая сталь 1.4057 AISI 431
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

5 Камера Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4301 AISI 304

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

8 Основание
Чугун 
EN�GJS�500�7

EN�JS 1050
ASTM 

65�45�12

9 Плита�основание
Чугун 
EN�GJS�500�7

EN�JS 1050
A 536

65�45�12

10 Щелевое уплотнение
углеграфит с 
оболочкой из PTFE

11
Торцовое уплотнение 
вала 1)

SiC/SiC
Carbon/SiC

12
Промежуточный 
подшипник

углеграфит с 
оболочкой из PTFE

13 Втулка подшипника Бронза

Эластомеры EPDM или FKM

Поз. Наименование Материалы DIN AISI/ASTM

1 Головная часть насоса Нержавеющая сталь 1.4408 A 351 SF 8M

2
Чугун EN�GJL�200

Чугун 
EN�GJL�500�7

EN�JL 1030

EN�JL 1030

A48�30 B

A48�30 B
3 Вал Нержавеющая сталь 1.4462 SAF 2205
4 Рабочее колесо Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
5 Камера Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316
6 Цилиндрический кожух Нержавеющая сталь 1.4401 AISI 316

7
Уп лот ни тель ное коль цо 
круг ло го се че ния для 
ци ли нд ри чес ко го ко жу ха

EPDM или FKM

8 Основание Нержавеющая сталь 1.4408 A 351 CF 8M

9 Плита�основание
Чугун 
EN�GJS�500�71) EN�JS1050

A 536
65�45�12

10 Щелевое уплотнение
углеграфит с 
оболочкой из PTFE 

11
Торцовое уплотнение 
вала 2)

SiC/SiC
Carbon/SiC

12
Промежуточный 
подшипник

углеграфит с 
оболочкой из PTFE

13 Втулка подшипника Бронза

14 Плита�основание
Чугун 
EN�GJL�500�7 1) EN�JL1050

A 536
65�45�12

Эластомеры EPDM или FKM 

1)  Вал  22 мм, 11�45 кВт. Вал  32 мм, 55�75 кВт

Фланец электродвигателя 
(11�45 кВт)
Фланец электродвигателя
 (55�75 кВт)

Материалы: CRN

1)  Нержавеющая сталь � по запросу.
2) Вал  22 мм, 11�45 кВт. Вал  32 мм, 55�75 кВт

CRN 120 и 150
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Расшифровка
условного обозначения

Кодовые обозначения

CR(E), CRI(E), CRN(E) Пример                          A�   F�   A�   E�   Н   QQ   E

Исполнение насоса

A Базовое исполнение

B  Насос, выбранный с запасом на один 
типоразмер электродвигателя больше 

F  Насос CR для высоких значений температуры
(головная часть с воздушным охлаждением)

H Горизонтальное исполнение

HS  Насос высокого давления с повышенной
скоростью вращения 

I Увеличенное макс. давление корпуса

K С повышенным кавитационным запасом 

M  Магнитный привод

P Электродвигатель, который выбран
 на один типоразмер меньше

R Горизонтальное исполнение 
 для ременного привода

SF Насос высокого давления без стяжных болтов

X  Специальное исполнение

Трубное соединение

A  Овальный фланец

B NPТ резьба

CA  Трубное соединение FlexiClamp

 (CRI(E), CRN(E) 1, 3, 5, 10, 15, 20)

F  Стандартный фланец (DIN) – Европа

G  Стандартный фланец (ANSI) – США

J  Фланец JIS – Япония

N  Соединение для патрубков  измененного
 диаметра

P  Трубная муфта PJE

X  Специальное исполнение

Материалы

A  Основное исполнение, чугун / 1.4301

D Углеграфит с оболочкой
 из RTFE (подшипники)

G  Нержавеющая сталь 1.4401 (плита;основание, 
 фланцы, фонарь из чугуна)

GI Подставка насоса также из нерж. стали 1.4401 (плита;
 основание, фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

I  Нержавеющая сталь 1.4301 (плита;основание, 
 фланцы, фонарь из чугуна)

II  Подставка насоса также из нерж. стали 1.4301 (плита;
 основание, фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

К Бронза (подшипники)

S  Кольца подшипников из карбида кремния
 (SiC) + щелевое уплотнение из PTFE
 (только для CR, CRN 32...90)

X  Специальное исполнение

Кодовое обозначение эластомеров

E  EPDM

F  FXM

K  FFKM

V  FKM (Viton)

Торцовое уплотнение вала

H  Сбалансированное картриджевое
 уплотнение

B Графит 

Q  Карбид кремния

U  Карбид вольфрама

E  EPDM

V  FKM (Viton®)

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

Пример                    CR  E  32  (s)  �4  �2  �A(x)  �F  �G  �E  �HQQE

Типовой ряд: CR, CRI,
CRN 

Насос с частотным
регулированием

Номинальная подача [м3/ч]

Все рабочие колеса
уменьшенного диаметра
(только для CR, CRI, CRE 1(s))

Число рабочих колес

Число рабочих колес
уменьшенного диаметра
CR(E), CRN(E) 32, 45, 64, 90, 120, 150

Код исполнения насоса

Код трубного соединения 

Код материала

Код эластомеров

Код торцового уплотнения вала
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NID ,NOINU ,pmalC ,EJPОвальный фланец

T
M

02
 1

37
9 

11
01

T
M

02
 1

38
3 

11
01

Макс. допустимое 
рабочее давление

Диапазон значений 
температуры

Макс. допустимое 
рабочее давление

Диапазон значений 
температуры

C°021+ до C°02– 52C°021+ C°02–бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

бар

 61s1 NRC ,IRC ,RC

C°021+ до C°02– 52C°021+ C°02– 611 )E(NRC ,)E(IRC ,)E(RC

C°021+ до C°02– 52C°021+ C°02– 613 )E(NRC ,)E(IRC ,)E(RC

C°021+ до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

 C°02– 52C°021+ C°02– 615 )E(NRC ,)E(IRC ,)E(RC

CR(E), CRI(E) 10-1 C°021+  C°02– 61C°021+  C°02– 6161-01 

CR(E), CRI(E) 10-17 C°021+  C°02– 52--22-01 

C°021+  C°02– 52--01 )E(NRC

CR(E), CRI(E) 15-1 --C°021+  C°02– 017-51 

CR(E), CRI(E) 15-1 C°021+ C°02–61--01-51 

CR(E), CRI(E) 15-12  C°021+ C°02– 52--71-51 

C°021+ C°02– 52--51 )E(NRC

CR(E), CRI(E) 20-1 --C°021+  C°02–017-02 

CR(E), CRI(E) 20-1 C°021+  C°02–61--01-02 

CR(E), CRI(E) 20-12 C°021+  C°02–52--71-02 

C°021+  C°02–52--02 )E(NRC

CR(E), CRN(E) 32-1-1 C°021+  C°03–61--7-23 

CR(E), CRN(E) 32-8-2 C°021+  C°03– 03--41-23 

CR(E), CRN(E) 45-1-1 C°021+  C°03–61--5-54 

CR(E), CRN(E) 45-6-2 C°021+  C°03–03--11-54 

CR, CRN 45-12-2 C°021+  C°03– 33--2-31-54 

CR(E), CRN(E) 64-1-1 C°021+  C°03–61--5-46 

CR, CRN 64-6-2 C°021+  C°03–03--1-8-46 

CR(E), CRN(E) 90-1-1 C°021+  C°03–61--4-09 

CR, CRN 90-5-2 C°021+  C°03–03--6-09 

C°021+  C°03–03--021 NRC ,RC

C°021+  C°03–03--051 NRC ,RC

Максимальное рабочее давление и диапазон значений температуры

Область эксплуатации
уплотнения вала
Об ласть эксплу а та ции уп лот не ния ва ла фак ти чес ки за ви сит 
от ра бо че го дав ле ния, мо де ли на со са, ти па са мо го уп лот не-
ния ва ла и тем пе ра ту ры жид кос ти. При ве ден ные да лее гра-
фи ки ха рак те рис тик действи тель ны для чис той во ды.

Для прочих жидкостей смотрите рекомендуемые уплотнения 
вала в разделе «Список перекачиваемых жидкостей».

В слу чае пе ре ка чи ва ния жид кос ти с тем пе ра ту рой до ;40°С 
или до +180°С не об хо ди мо при ме нять на сос спе ци аль но го 
ис пол не ния (см. раз дел «Спе цис пол не ния»). -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140
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Уплотнение 
вала

Мощность 

[кВт]
Наименование

Макс.
диапазон 

температуры [°C]

HQQE 0.37-45 Сбалансированное 
картриджевое уплотнение, 
SiC/SiC, EPDM

–40°C до +120°C
HBQE 55-75 Сбалансированное   

картриджевое уплотнение, 
Carbon/SiC, EPDM

HQQV 0.37-45 Сбалансированное  
картриджевое уплотнение, 
SiC/SiC, FKM

–20°C до +90°C
HBQV 55-75 Сбалансированное 

картриджевое уплотнение,
Carbon/SiC, FKM

1
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)

Максимальный подпор
В при ве ден ной ни же таб ли це со дер жат ся дан ные о мак си-
маль но до пус ти мых зна че ни ях под по ра. Сум мар ное зна-
че ние име ю ще го ся под по ра и на по ра при ну ле вой по да че 
никог да не долж ны пре вы шать мак си маль но до пус ти мо го 
ра бо че го дав ле ния.

Примеры взаимосвязи рабочего 
давления и подпора
При ве ден ные в таб ли цах зна че ния ра бо че го дав ле ния и 
под по ра долж ны оце ни вать ся сов ме ст но, смот ри те при ве-
ден ные да лее при ме ры.

Пример 1:
Выбран насос:
CR 5#16  A#A#A.
Макс. значение рабочего давления:  16 бар
Макс. значение подпора:   10 бар 
Напор при нулевой подаче:  10,6 бар
    см. рабочую 
    характеристику насоса
Та ким об ра зом, дан ный на сос не мо жет ра бо тать при под по-
ре 10 бар (10+10,6=20,6 бар > 16 бар), макс. ра бо чее дав ле-
ние 16 бар за вы че том на по ра при ну ле вой по да че 10,6 бар 
да ет зна че ние до пус ти мо го под по ра:
 16#10,6 = 5,4 бара.

Пример 2:
Выбран насос:
CR 10#2 A#A#A.
Макс. значение рабочего давления:  16 бар 
Макс. значение подпора:   8 бар 
Напор при нулевой подаче:  2 бар
    см. рабочую 
    характеристику насоса
Дан ный на сос мож но эксплу а ти ро вать при под по ре 8 бар, 
так как на пор при ну ле вой по да че сос тав ля ет все го 2 бар, 
что да ет в ре зуль та те зна че ние мак си маль но воз мож но го 
ра бо че го дав ле ния:
 8+2=10 бар.
В слу чае ес ли под пор или ра бо чее дав ле ние пре вы ша ет 
до пус ти мое зна че ние не об хо ди мо ис поль зо вать на сос спе ци-
аль но го ис пол не ния (см. раз дел «Спе цис пол не ния»).

CR, CRI, CRN 1s

бар 0163-s1  2-s1

CR(E), CRI(E), CRN(E) 1

бар 0163-1  2-1

CR(E), CRI(E), CRN(E) 3

3-2    3-29
3-31    3-36

10 бар
15 бар

CR(E), CRI(E), CRN(E) 5

5-2    5-16
5-18    5-36

10 бар
15 бар

CR(E), CRI(E), CRN(E) 10

10-1    10-6
10-7    10-22

8  бар
10 бар

CR(E), CRI(E), CRN(E) 15

15-1    15-3
15-4    15-17

8  бар
10 бар

CR(E), CRI(E), CRN(E) 20

20-1    20-3
20-4    20-17

8  бар
10 бар

CR(E), CRN(E) 32

32-1-1    32-4
32-5-2    32-10
32-11    32-14

4  бар
10 бар
15 бар

CR(E), CRN(E) 45

45-1-1    45-2
45-3-2    45-5
45-6-2    45-13-2

4  бар
10 бар
15 бар

CR(E), CRN(E) 64

64-1-1    64-2-2
64-2-1    64-4-2
64-4-1    64-8-1

4  бар
10 бар
15 бар

CR(E), CRN(E) 90

90-1-1    90-1
90-2-2    90-3-2
90-3    90-6

4  бар
10 бар
15 бар

CR, CRN 120

120-1    120-2-1
120-2    120-5-1
120-6-1    120-7

10 бар
15 бар
20 бар

CR, CRN 150

150-1-1    150-1
150-2-1    150-4-2
150-5-2    150-6

10 бар
15 бар
20 бар
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Выбор насоса основывается на: 
• требуемых параметрах расхода и напора
•  перекачиваемой жидкости, ее температуре, концентрации 

и т.п.
• давлении на входе в насос
• конфигурации системы

1. Рабочая точка
Ис хо дя из по ло же ния ра бо чей точ ки, мож но выб рать на сос 
на ос но ве ра бо чих ха рак те рис тик, ко то рые при ве де ны в раз-
де ле «Тех ни чес кие дан ные».

КПД
Ес ли пред по ла га ет ся эксплу а та ция на со са при пос то ян ной 
по да че, то сле ду ет вы би рать та кой на сос, у ко то ро го КПД в 
ра бо чей точ ке бли зок к мак си маль но му.
В слу чае эксплу а та ции с ре гу ли ро ва ни ем ха рак те рис тик или 
в ус ло ви ях пе ре мен но го во до пот реб ле ния не об хо ди мо вы би-
рать та кой на сос, у ко то ро го на и выс ший КПД дос ти га ет ся в 
пре де лах ра бо че го ди а па зо на, в ко то ром на сос эксплу а ти ру-
ет ся боль шую часть сво е го ра бо че го вре ме ни.

Оптимальный КПД

2. Технические данные
При вы бо ре ти по раз ме ра на со са не об хо ди мо учи ты вать сле-
ду ю щие дан ные:
• мак си маль ный рас ход и дав ле ние
• по те ри дав ле ния из+за пе ре па да вы сот (Hподъ е ма)
• по те ри на тре ние в тру боп ро во де (ΔHгидр)
• КПД в ожи да е мой ра бо чей точ ке
• дан ные о NPSH
Eсли ти по раз мер на со са выб ран на ос но ва нии мак си маль но-
го рас хо да, важ но, что бы ра бо чая точ ка всег да на хо ди лась 
спра ва на ха рак те рис ти ке КПД (eta), для то го, что бы под дер-
жи вать КПД на вы со ком уров не при па де нии рас хо да.
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Обыч но Е+на со сы ис поль зу ют ся там, где рас ход пе ре мен-
ный. Со от ве т ствен но, не воз мож но выб рать на сос так, что бы 
он всег да ра бо тал на мак си му ме КПД.
Что бы обес пе чить оп ти маль ную рен та бель ность, на сос дол-
жен вы би рать ся, ис хо дя из сле ду ю щих кри те ри ев:
•  мак си маль ная тре бу е мая ра бо чая точ ка долж на на хо дить-

ся в пре де лах по ля QH для дан но го на со са
•  тре бу е мая ра бо чая точ ка долж на на хо дить ся как мож но 

ближе к мак си маль ной кри вой QH
Меж ду мак си маль ной и ми ни маль ной ха рак те рис ти ка ми 
Е+на со са име ет ся мно же ст во кри вых ха рак те рис тик для раз-
лич ных ско рос тей вра ще ния. 

В си ту а ци ях, ког да не об хо ди мо выб рать ра бо чую точ ку не 
на 100% ха рак те рис ти ке, при ме ня ет ся приб ли зи тель ное 
ра ве н ство. На пор (H), рас ход (Q) и вход ная мощ ность (P) 
ме ня ют ся в за ви си мос ти от ско рос ти вра ще ния элект род ви-
га те ля (n).
Вни ма ние. Приб ли зи тель ная фор му ла при ме ни ма для ус ло-
вий, ког да ха рак те рис ти ка сис те мы ос та ет ся не из мен ной 
для nn и nx, и ос но вы ва ет ся на фор му ле H=k х Q2, где 
k=const.
Это ра ве н ство в от но ше нии мощ нос ти оз на ча ет, что КПД  
на со са бу дет не из ме нен при из ме не нии ско рос ти вра ще ния 
элект род ви га те ля, что не сов сем кор ре кт но.
На ко нец, в пред ва ри тель ных рас че тах не об хо ди мо учи ты-
вать КПД час тот но го пре об ра зо ва те ля и элект род ви га те ля.

Описание
Hn – номинальный напор, м
Hx – текущий напор, м
Qn – номинальный расход, м3/ч
Qx – текущий расход, м3/ч
nn  –  номинальная скорость вращения 

электродвигателя, мин+1 (nn= 2900 мин+1)
nx  –  текущая скорость вращения электродвигателя, 

мин+1

hn – номинальный КПД, %
hx – текущий КПД, %
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Приблизительное равенство
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Ма те ри ал
Вы бор ма те ри а лов для на со сов CRE(Е), CRI(E), CRN(E) оп ре-
де ля ет ся пе ре ка чи ва е мой на со сом жид костью. 
На со сы мо де ли CR(E) и CRI(E) пред наз на ча ют ся для пе ре ка-
чи ва ния чис тых, не аг рес сив ных жид кос тей та ких как пить е-
вая во да, мас ла и т.п.
На со сы мо де ли CRN(E) пред наз на ча ют ся для пе ре ка чи ва-
ния тех но ло ги чес ких жид кос тей (смот ри те «Спи сок пе ре ка-
чи ва е мых жид кос тей»).

Труб ные со е ди не ния на со са
Вы бор труб ных со е ди не ний на со са за ви сит от но ми наль но-
го дав ле ния и кон фи гу ра ции тру боп ро во да. Для удов лет во-
ре ния лю бых тре бо ва ний, предъ яв ля е мых к со е ди не ни ям 
на со сов CR(E), CRI(E) и CRN(E), за каз чи ку пред ла га ет ся 
ши ро кий вы бор труб ных со е ди не ний:
•  оваль ный фла нец
•  фла нец по стан дар ту DIN
•  муф та PJE
•  об жим ная труб ная муф та (Clamp)
•  дру гие труб ные со е ди не ния пос тав ля ют ся по тре бо ва нию 

за каз чи ка

Уп лот не ние ва ла
В ка че ст ве стан да рт но го тор це во го уп лот не ния для на со сов 
ти па CR(E) пос тав ля ет ся карт рид же вое уп лот не ние Grundfos, 
при год ное для ра бо ты в боль ши н стве слу ча ев эксплу а та ции.
При вы бо ре уп лот не ния ва ла не об хо ди мо при ни мать во вни-
ма ние три сле ду ю щих клю че вых фак то ра:
•  тип пе ре ка чи ва е мой жид кос ти
•  тем пе ра ту ру пе ре ка чи ва е мой жид кос ти
•  мак си маль ное дав ле ние
Фир ма Grundfos пред ла га ет ши ро кий вы бор раз лич ных ти пов 
уп лот не ний ва ла, от ве ча ю щих тре бо ва ни ям тех ни чес ких ус ло-
вий (смот ри те «Спи сок пе ре ка чи ва е мых жид кос тей»).

Дав ле ние на вхо де в на сос
и мак си маль ное дав ле ние
Не об хо ди мо про ве рить вы пол не ние тре бо ва ний в от но ше-
нии дав ле ния.
Пре дель но до пус ти мые зна че ния не долж ны пре вы шать ся, 
ес ли речь идет о:
•  мак си маль ном под по ре
•  мак си маль ном ра бо чем дав ле нии

Т
М

01
 2

10
0 

11
98

Т
М

02
 1

20
1 

06
01

Т
М

02
 0

53
8 

48
00

Т
М

02
 1

20
4 

06
0

Овальный
фланец

DIN

PJE

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïîäáîð íàñîñîâ



34

Расчет минимального давления 
на входе в насос
Ре ко мен ду ет ся в сле ду ю щих слу ча ях:
•  при вы со кой тем пе ра ту ре жид кос ти
•  ког да рас ход зна чи тель но пре вы ша ет рас чет ный
•  ког да существует зна чи тель ное соп ро тив ле ние на вхо де 

(фильт ры, клапа ны и т.д.)
•  при низ ком дав ле нии в сис те ме
Для иск лю че ния ка ви та ции убе ди тесь, что дав ле ние на вхо-
де в на сос боль ше ми ни маль но го. 

  HBX = NPSH + Hн.п. + H3 - Pб x 10,2
  PBX = 0,098 x HBx

  
PBX [бар] –  давление на входе в насос
HBX [м] –  давление на входе в насос
Pб [бар] –  ба ро мет ри чес кое дав ле ние.

На уров не мо ря ба ро мет ри чес кое дав ление 
мо жет быть при ня то рав ным 1 бар 

NPSH [м] –  па ра метр на со са, ха рак те ри зу ю щий всасы ва ю-
щую спо соб ность. (Мо жет быть полу чен по кри-
вой NPSH при мак си маль ном рас хо де на со са)

Hн.п. [м] –  дав ле ние на сы щен ных па ров жид кос ти.   
(Мо жет быть по лу че но по таблице дав ле ния 
на сы щен ных па ров, где Hн.п. за ви сит от тем пе-
ра ту ры жид кос ти tж)

Hз [м] – за пас = ми ни мум 0,5 м стол ба жид кос ти

Если вычисленная величина PBX >0, то необходимо, чтобы 
избыточное давление, показываемое мановакуумметром, 
установленным на входе в насос, было не ниже данного 
значения.
PBX < 0, то необходимо, чтобы разрежение, показываемое 
мановакуумметром, установленным на входе в насос, было 
не более полученного значения.

Расчет максимальной высоты 
всасывания 
В слу чае, ес ли вса сы ва ние жид кос ти про ис хо дит из ре зер ву-
а ра, ус та нов лен но го ни же уров ня на со са, то мак си маль ная 
вы со та всасывания рас счи ты ва ет ся по фор му ле:
Hвсас= Pб x 10,2 – NPSH – ΔHгидр – Hн.п. – Hз 
Hвсас [м] –  высота всасывания жидкости
Hгидр [м] –  сум мар ные гид рав ли чес кие по те ри на по ра во 

вса сы ва ю щем тру боп ро во де при мак сималь-
ном рас хо де на со са

Ес ли рас счи тан ная ве ли чи на Hподъ е ма от ри ца тель на, то 
уро вень жид кос ти дол жен быть вы ше уров ня ус та нов ки 
на со са.

 

Убедитесь в том, что насос будет работать без кавитации!

tж,°C Hн.п., м

0 0,06

5 0,09

10 0,13

15 0,17

20 0,24

25 0,32

30 0,43

35 0,58

40 0,76

45 0,99

50 1,27

55 1,63

60 2,07

65 2,60

70 3,25

75 4,03

80 4,97

85 6,09

90 7,41

95 8,97

100 10,79

105 12,92

110 15,37

115 18,22

120 21,48

125 25,22

130 29,48

135 34,35

140 39,82

145 46,03

150 52,98

155 60,79

160 69,54

165 79,28

170 90,11

175 102,09

180 115,35

Давление насыщенного пара воды

Ïîäáîð íàñîñîâ CR(E), CRI(E), CRN(E)
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Ни жеп ри ве ден ные прин ци пы при ме ни мы к кри вым, 
по ка зан ным на сле ду ю щих стра ни цах:
1. До пус ки сог лас но ISO9906, при ло же ние А.
2.  Для из ме ре ний ис поль зо ва лись стан да рт ные дви га-

те ли Grundfos.
3.  Из ме ре ния про ве де ны для во ды, не со дер жа щей 

воз ду ха, при тем пе ра ту ре 20°С.
4.  Кри вые со от ве т ству ют ки не ма ти чес кой вяз кос ти, 

рав ной 1 мм2/с (1 сСт).
5.  На со сы не долж ны ис поль зо вать ся при рас хо дах 

ни же, чем ука зы ва ет жир ная ли ния, всле д ствие 
опас нос ти наг ре ва пе ре ка чи ва е мой жид кос ти.

6.  Ес ли плот ность и/или вяз кость пе ре ка чи ва е мой 
жид кос ти вы ше, чем та ко вая у во ды, мо жет пот ре-
бо вать ся дви га тель боль шей мощ нос ти.

При ве ден ная ни же кри вая по ка зы ва ет зна че ния ми ни-
маль ной по да чи в про цен тах от но ми наль но го зна че ния 
в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры пе ре ка чи ва е мой сре ды.
Пунк тир ная ли ния по ка зы ва ет зна че ние ми ни маль-
но го рас хо да для на со са с ох лаж да е мым тор це вым 
уп лот не ни ем (Air+cooled top).

Т
М

01
 2

81
6 

03
03

Тип насоса и частота эл. тока

Гра фик ха рак те рис ти ки «QH» 
со от ве т ству ю ще го на со са. 
Гра фи ки, ука зан ные вы де лен-
ны ми ли ни я ми, по ка зы ва ют 
ре ко мен ду е мую об ласть про-
из во ди тель нос ти с оп ти маль-
ным КПД.

Кривая характеристики Eta 
показывает КПД насоса. 
КПД насосов с 
уменьшенным диаметром 
примерно на 2% ниже, 
чем КПД, на приведенной 
характеристики КПД.

График характеристики 
мощности показывает 
мощность, потребляемую 
каждой ступенью 
насоса. Представлены 
графики характеристики 
мощности для рабочих 
колес стандартного (1/1) 
и уменьшенного (2/3) 
диаметров.

Число ступеней.
Первая цифра: число
ступеней; вторая цифра:
число рабочих колес
уменьшенного диаметра.

Кривая характеристики 
NPSH представляет 
собой усредненную 
характеристику, 
действительную для всех 
исполнений. При выборе 
параметров насоса 
необходимо прибавлять 
не менее 0,5 м в качестве 
запаса надежности.

График характеристики «QH» для каждого отдельного рабочего колеса.
Представлены графики для рабочих колес стандартного (1/1) и уменьшенного (2/3) диаметров.
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М
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1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïîäáîð íàñîñîâ
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Ëèñò çàìåíû CR, CRN 8/10
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1

CR, CRN 15/16 Ëèñò çàìåíû
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CR 1s
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G 1/2 G 1/2

FGJ (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN 25/32 A (Овальный фланец)

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]             Масса [кг ]

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 
 D1 D2 Овал.

фланец
фланец
по DINB1 B1+B2 B1 B1+B2

CR 1s-2 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23

CR 1s-3 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23

CR 1s-4 0.37 272 463 297 488 141 109 19 23

CR 1s-5 0.37 290 481 315 506 141 109 19 24

CR 1s-6 0.37 308 499 333 524 141 109 19 24

CR 1s-7 0.37 326 517 351 542 141 109 20 24

CR 1s-8 0.37 344 535 369 560 141 109 20 25

CR 1s-9 0.37 362 553 387 578 141 109 21 25

CR 1s-10 0.37 380 571 405 596 141 109 21 26

CR 1s-11 0.37 398 589 423 614 141 109 21 26

CR 1s-12 0.37 416 607 441 632 141 109 22 26

CR 1s-13 0.37 434 625 459 650 141 109 22 27

CR 1s-15 0.55 470 661 495 686 141 109 24 28

CR 1s-17 0.55 506 697 531 722 141 109 25 29

CR 1s-19 0.55 542 733 567 758 141 109 25 30

CR 1s-21 0.75 584 815 609 840 141 109 28 32

CR 1s-23 0.75 620 851 645 876 141 109 29 33

CR 1s-25 0.75 656 887 681 912 141 109 29 34

CR 1s-27 1.1 692 923 717 948 141 109 32 37

CR 1s-30 1.1  -  - 771 1002 141 109  - 38

CR 1s-33 1.1  -  - 825 1056 141 109  - 39

CR 1s-36 1.1  -  - 879 1110 141 109  - 41

Габаритный чертеж

1

CR 1s Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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P (PJE) CA (FlexiClamp)
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19 x 27∅14

PN 25 / DN 25/32
FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип 
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]                          Масса [кг]

PJE/CA
D1 D2 PJE/CA

B1 B1+B2 B1 B1+B2

CRI/CRN 1s-2 0.37 257 448 282 473 141 109 16 20

CRI/CRN 1s-3 0.37 257 448 282 473 141 109 16 21

CRI/CRN 1s-4 0.37 275 466 300 491 141 109 17 21

CRI/CRN 1s-5 0.37 293 484 318 509 141 109 17 21

CRI/CRN 1s-6 0.37 311 502 336 527 141 109 18 22

CRI/CRN 1s-7 0.37 329 520 354 545 141 109 18 22

CRI/CRN 1s-8 0.37 347 538 372 563 141 109 18 23

CRI/CRN 1s-9 0.37 365 556 390 581 141 109 19 23

CRI/CRN 1s-10 0.37 383 574 408 599 141 109 19 23

CRI/CRN 1s-11 0.37 401 592 426 617 141 109 19 24

CRI/CRN 1s-12 0.37 419 610 444 635 141 109 20 24

CRI/CRN 1s-13 0.37 437 628 462 653 141 109 20 25

CRI/CRN 1s-15 0.55 473 664 498 689 141 109 22 26

CRI/CRN 1s-17 0.55 509 700 534 725 141 109 23 27

CRI/CRN 1s-19 0.55 545 736 570 761 141 109 23 28

CRI/CRN 1s-21 0.75 587 818 612 843 141 109 26 31

CRI/CRN 1s-23 0.75 623 854 648 879 141 109 27 31

CRI/CRN 1s-25 0.75 659 890 684 915 141 109 28 32

CRI/CRN 1s-27 1.1 695 926 720 951 141 109 31 35

CRI/CRN 1s-30 1.1 749 980 774 1005 141 109 32 36

CRI/CRN 1s-33 1.1 803 1034 828 1059 141 109 33 37

CRI/CRN 1s-36 1.1 857 1088 882 1113 141 109 34 39

Фланец по DIN 
 

Фланец 
по DIN 

 

Габаритный чертеж

1

CRI, CRN 1s Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CR, ÑRE 1
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G 1/2 G 1/2

FGJ (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN 25/32 A (Овальный фланец)

Тип
насоса

P2

[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм] Масса [кг]

D1 D2 D1 D2
B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR 1-2 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-3 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23 254 445 279 470 141 140 21 26

CR 1-4 0.37 272 463 297 488 141 109 19 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-5 0.37 290 481 315 506 141 109 19 24  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-6 0.37 308 499 333 524 141 109 20 24  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-7 0.37 326 517 351 542 141 109 20 25 326 517 351 542 141 140 23 27

CR 1-8 0.55 344 535 369 560 141 109 21 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-9 0.55 362 553 387 578 141 109 21 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-10 0.55 380 571 405 596 141 109 22 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-11 0.55 398 589 423 614 141 109 22 27 398 589 423 614 141 140 25 29

CR 1-12 0.75 422 653 447 678 141 109 24 29  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-13 0.75 440 671 465 696 141 109 25 29  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-15 0.75 476 707 501 732 141 109 26 30 476 707 501 732 178 167 29 33

CR 1-17 1.1 512 743 537 768 141 109 29 33  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-19 1.1 548 779 573 804 141 109 29 34 548 779 573 804 178 167 32 36

CR 1-21 1.1 584 815 609 840 141 109 30 35  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-23 1.1 620 851 645 876 141 109 31 36 620 851 645 876 178 167 33 38

CR 1-25 1.5  -  - 697 978 178 110  - 44  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 1-27 1.5  -  - 733 1014 178 110  - 44  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-30 1.5  -  - 787 1068 178 110  - 46  -  - 787 1068 178 167  - 52

CR 1-33 2.2  -  - 841 1162 178 110  - 47  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 1-36 2.2  -  - 895 1216 178 110  - 49  -  - 895 1216 178 167  - 59

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 
 

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 
 

Овал.
фланец

фланец
по DIN

Овал.
фланец

фланец
по DIN

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 1 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRI(E), CRN(E) 1
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PN 25 / DN 25/32
FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм]                    Масса [кг]

PJE/CA Фланец по DIN
D1 D2 PJE/

CA
Фланец
по DIN

PJE/CA Фланец по DIN
D1 D2 PJE/

CA
Фланец
по DINB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI/CRN 1-2 0.37 257 448 282 473 141 109 16 20  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-3 0.37 257 448 282 473 141 109 16 21 257 448 282 473 141 140 19 23

CRI/CRN 1-4 0.37 275 466 300 491 141 109 17 21  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-5 0.37 293 484 318 509 141 109 17 21  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-6 0.37 311 502 336 527 141 109 18 22  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-7 0.37 329 520 354 545 141 109 18 22 329 520 354 545 141 140 21 25

CRI/CRN 1-8 0.55 347 538 372 563 141 109 19 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-9 0.55 365 556 390 581 141 109 20 24  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-10 0.55 383 574 408 599 141 109 20 24  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-11 0.55 401 592 426 617 141 109 20 24 401 592 426 617 141 140 23 27

CRI/CRN 1-12 0.75 425 656 450 681 141 109 23 27  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-13 0.75 443 674 468 699 141 109 23 28  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-15 0.75 479 710 504 735 141 109 24 28 479 710 504 735 178 167 27 31

CRI/CRN 1-17 1.1 515 746 540 771 141 109 27 31  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-19 1.1 551 782 576 807 141 109 28 32 551 782 576 807 178 167 30 34

CRI/CRN 1-21 1.1 587 818 612 843 141 109 29 33  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-23 1.1 623 854 648 879 141 109 30 34 623 854 648 879 178 167 32 36

CRI/CRN 1-25 1.5 675 956 700 981 178 110 37 41  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 1-27 1.5 711 992 736 1017 178 110 38 42  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-30 1.5 765 1046 790 1071 178 110 39 43 765 1046 790 1071 178 167 46 50

CRI/CRN 1-33 2.2 819 1140 844 1165 178 110 41 45  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 1-36 2.2 873 1194 898 1219 178 110 42 46 873 1194 898 1219 178 167 52 56

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 1 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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G 1/2 G 1/2

FGJ (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN 25/32 A (Овальный фланец)

Тип
насоса

P2

[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм]                              Масса [кг]

D1 D2 D1 D2
B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR 3-2 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-3 0.37 254 445 279 470 141 109 18 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-4 0.37 272 463 297 488 141 109 19 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-5 0.37 290 481 315 506 141 109 19 24 290 481 315 506 141 140 22 27

CR 3-6 0.55 308 499 333 524 141 109 20 25  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-7 0.55 326 517 351 542 141 109 21 25 326 517 351 542 141 140 23 28

CR 3-8 0.75 350 581 375 606 141 109 23 27  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-9 0.75 368 599 393 624 141 109 23 28  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-10 0.75 386 617 411 642 141 109 24 28 386 617 411 642 178 167 27 31

CR 3-11 1.1 404 635 429 660 141 109 26 31  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-12 1.1 422 653 447 678 141 109 26 31  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-13 1.1 440 671 465 696 141 109 27 31  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-15 1.1 476 707 501 732 141 109 28 32 476 707 501 732 178 167 30 35

CR 3-17 1.5 528 809 553 834 178 110 36 40  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-19 1.5 564 845 589 870 178 110 37 41 564 845 589 870 178 167 43 48

CR 3-21 2.2 600 921 625 946 178 110 38 42  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-23 2.2 636 957 661 982 178 110 39 43 636 957 661 982 178 167 49 54

CR 3-25 2.2  -  - 697 1018 178 110  - 44  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-27 2.2  -  - 733 1054 178 110  - 45  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-29 2.2  -  - 769 1090 178 110  - 46  -  - 769 1090 178 167  - 56

CR 3-31 3  -  - 809 1144 198 120  - 51  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 3-33 3  -  - 845 1180 198 120  - 51  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 3-36 3  -  - 899 1234 198 120  - 53  -  - 899 1234 198 177  - 63

Овал.    Фланец
фланец  по DIN 

Овал.    Фланец
фланец  по DIN 

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 3 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип 
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм]                              Масса [кг]

PJE/CA
D1 D2 PJE/

CA
PJE/CA     Фланец по DIN

D1 D2 PJE/
CAB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI/CRN 3-2 0.37 257 448 282 473 141 109 16 20  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-3 0.37 257 448 282 473 141 109 16 21  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-4 0.37 275 466 300 491 141 109 17 21  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-5 0.37 293 484 318 509 141 109 17 21 293 484 318 509 141 140 20 24

CRI/CRN 3-6 0.55 311 502 336 527 141 109 18 23  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-7 0.55 329 520 354 545 141 109 19 23 329 520 354 545 141 140 21 26

CRI/CRN 3-8 0.75 353 584 378 609 141 109 21 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-9 0.75 371 602 396 627 141 109 22 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-10 0.75 389 620 414 645 141 109 22 26 389 620 414 645 178 167 25 29

CRI/CRN 3-11 1.1 407 638 432 663 141 109 25 29  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-12 1.1 425 656 450 681 141 109 25 29  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-13 1.1 443 674 468 699 141 109 26 30  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-15 1.1 479 710 504 735 141 109 26 31 479 710 504 735 178 167 29 33

CRI/CRN 3-17 1.5 531 812 556 837 178 110 34 38  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-19 1.5 567 848 592 873 178 110 34 39 567 848 592 873 178 167 41 45

CRI/CRN 3-21 2.2 603 924 628 949 178 110 36 40  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-23 2.2 639 960 664 985 178 110 37 41 639 960 664 985 178 167 47 51

CRI/CRN 3-25 2.2 675 996 700 1021 178 110 37 42  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-27 2.2 711 1032 736 1057 178 110 38 42  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-29 2.2 747 1068 772 1093 178 110 39 43 747 1068 772 1093 178 167 49 54

CRI/CRN 3-31 3 788 1123 813 1148 198 120 44 48  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 3-33 3 824 1159 849 1184 198 120 45 49  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 3-36 3 878 1213 903 1238 198 120 46 50 878 1213 903 1238 198 177 56 60

Фланец по DIN Фланец 
по DIN

Фланец 
по DIN

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 3 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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160

204 x ∅13.5

19 x 24.5G 1/2

22
G 1/2

50

4 x ∅13.5

D2

D1

M10 x 40
Rp 1 1/4"

145

G 1/2 G 1/2

FGJ (DIN-ANSI-JIS)
PN 25 / DN 25/32 A (Овальный фланец)

D3

Тип 
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм]                                       Масса [кг]

D1 D2 D3 D1 D2 D3

B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR(E) 5-2 0.37 254 445 279 470 141 109  - 18 23 254 445 279 470 141 140  - 21 26

CR 5-3 0.55 281 472 306 497 141 109  - 20 24  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-4 0.55 308 499 333 524 141 109  - 20 25 308 499 333 524 141 140  - 23 27

CR 5-5 0.75 341 572 366 597 141 109  - 22 27  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-6 1.1 368 599 393 624 141 109  - 25 30  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-7 1.1 395 626 420 651 141 109  - 26 30  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-8 1.1 422 653 447 678 141 109  - 26 31 422 653 447 678 178 167  - 28 33

CR 5-9 1.5 465 746 490 771 178 110  - 34 38  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-10 1.5 492 773 517 798 178 110  - 34 39 492 773 517 798 178 167  - 41 46

CR 5-11 2.2 519 840 544 865 178 110  - 36 40  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-12 2.2 546 867 571 892 178 110  - 36 41  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-13 2.2 573 894 598 919 178 110  - 37 41  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-14 2.2 600 921 625 946 178 110  - 37 42  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-15 2.2 627 948 652 973 178 110  - 38 43  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-16 2.2 654 975 679 1000 178 110  - 38 43 654 975 679 1000 178 167  - 49 53

CR 5-18 3 712 1047 737 1072 198 120  - 44 48  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-20 3 766 1101 791 1126 198 120  - 45 50 766 1101 791 1126 198 177  - 55 60

CR 5-22 4 820 1192 845 1217 220 134  - 57 62  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-24 4  -  - 899 1271 220 134  -  - 63  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 5-26 4  -  - 953 1325 220 134  -  - 64  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-29 4  -  - 1034 1406 220 134  -  - 66  -  - 1034 1406 220 188  -  - 76

CR 5-32 5.5  -  - 1145 1536 220 134 300  - 82  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 5-36 5.5  -  - 1253 1644 220 134 300  - 84  -  - 1253 1644 220 188  -  - 91

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 
 

Овал.
фланец
 

Фланец
по DIN 
 

Овал.
фланец
 

Фланец
по DIN 
 

Овальный       Фланец
фланец        по DIN 
 

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 5 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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D3
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50
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G 1/2
G 1/2

∅32

∅
14

0
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22 180

B
1

B
2
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100
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∅
10

5
∅

89

210

4 x ∅13G 1/2

D2

D1

250

∅
42

.2

75

∅85
34

19 x 27∅14

PN 25 / DN 25/32
FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Масса [кг]Размеры [мм]

PJE/CA
D1 D2 D3 PJE/

CA
PJE/CA

D1 D2 D3 PJE/
CAB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI(E)/CRN(E) 5-2 0.37 257 448 282 473 141 109  - 16 21 257 448 282 473 141 140  - 19 23

CRI/CRN 5-3 0.55 284 475 309 500 141 109  - 18 22  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-4 0.55 311 502 336 527 141 109  - 18 22 311 502 336 527 141 140  - 21 25

CRI/CRN 5-5 0.75 344 575 369 600 141 109  - 21 25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-6 1.1 371 602 396 627 141 109  - 24 28  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-7 1.1 398 629 423 654 141 109  - 24 28  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-8 1.1 425 656 450 681 141 109  - 25 29 425 656 450 681 178 167  - 27 31

CRI/CRN 5-9 1.5 468 749 493 774 178 110  - 32 36  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-10 1.5 495 776 520 801 178 110  - 32 37 495 776 520 801 178 167  - 39 43

CRI/CRN 5-11 2.2 522 843 547 868 178 110  - 34 38  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-12 2.2 549 870 574 895 178 110  - 34 38  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-13 2.2 576 897 601 922 178 110  - 35 39  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-14 2.2 603 924 628 949 178 110  - 35 40  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-15 2.2 630 951 655 976 178 110  - 36 40  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-16 2.2 657 978 682 1003 178 110  - 36 41 657 978 682 1003 178 167  - 47 51

CRI/CRN 5-18 3 716 1051 741 1076 198 120  - 42 46  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-20 3 770 1105 795 1130 198 120  - 43 47 770 1105 795 1130 198 177  - 53 57

CRI/CRN 5-22 4 824 1196 849 1221 220 134  - 55 59  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-24 4 878 1250 903 1275 220 134  - 56 61  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 5-26 4 932 1304 957 1329 220 134  - 58 62  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-29 4 1013 1385 1038 1410 220 134  - 59 64 1013 1385 1038 1410 220 188  - 70 74

CRI/CRN 5-32 5.5 1123 1514 1148 1539 220 134 300 75 79  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 5-36 5.5 1231 1622 1256 1647 220 134 300 77 81 1231 1622 1256 1647 220 188  - 84 88

Фланец по DINФланец по DIN Фланец 
по DIN

Фланец 
по DIN

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 5 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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D1

4 x ∅13.5130
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80
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B
1

G 1/2G 1/2

256

18 x 20.2
∅
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FJ (DIN-JIS)

∅
11

4
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0
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200

A (Овальный фланец)

100

Rp 1 1/2"

M12 x 45

4 x ∅13.5

27

215
∅110

215
256

130
80

20

G 1/2

D3

PN 16-25 / DN 40

Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм]      Масса [кг] Размеры [мм]                                   Масса [кг]

D1 D2 D3 D1 D2 D3
B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR(E) 10-1 0.37 343 534 343 534 141 109  - 31 34 343 534 343 534 141 140  - 34 37

CR(E) 10-2 0.75 347 578 347 578 141 109  - 34 36 347 578 347 578 178 167  - 36 39

CR(E) 10-3 1.1 377 608 377 608 141 109  - 37 39 377 608 377 608 178 167  - 39 42

CR(E) 10-4 1.5 423 704 423 704 178 110  - 45 47 423 704 423 704 178 167  - 52 54

CR 10-5 2.2 453 774 453 774 178 110  - 46 49  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 10-6 2.2 483 804 483 804 178 110  - 47 50 483 804 483 804 178 167  - 58 60

CR 10-7 3 518 853 518 853 198 120  - 52 55  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 10-8 3 548 883 548 883 198 120  - 53 56  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 10-9 3 578 913 578 913 198 120  - 54 57 578 913 578 913 198 177  - 64 67

CR 10-10 4 608 980 608 980 220 134  - 66 69  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 10-12 4 668 1040 668 1040 220 134  - 69 71 668 1040 668 1040 220 188  - 79 81

CR 10-14 5.5 760 1151 760 1151 220 134 300 91 94  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 10-16 5.5 820 1211 820 1211 220 134 300 93 96 820 1211 820 1211 220 188 298 100 102

CR 10-18 7.5  -  - 880 1271 220 134 300  - 101  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR 10-20 7.5  -  - 940 1331 220 134 300  - 103  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 10-22 7.5  -  - 1000 1391 220 134 300  - 105  -  - 1000 1391 220 188 298  - 113

Фланец по DINОвал. фланецФланец по DINОвал. фланец Фланец 
по DIN

Овал. 
фланец

Фланец 
по DIN

Овал. 
фланец

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 10 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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P (PJE)
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FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип 
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Масса [кг]Размеры [мм]

PJE/CA Фланец по DIN Фланец по DIN
D1 D2 D3 PJE/

CA
PJE/CA

D1 D2 D3 PJE/
CAB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI(E)/CRN(E) 10-1 0.37 353 544 353 544 141 109  - 28 32 353 544 353 544 141 140  - 31 35

CRI(E)/CRN(E) 10-2 0.75 357 588 357 588 141 109  - 31 34 357 588 357 588 178 167  - 33 37

CRI(E)/CRN(E) 10-3 1.1 387 618 387 618 141 109  - 34 38 387 618 387 618 178 167  - 37 40

CRI(E)/CRN(E) 10-4 1.5 433 714 433 714 178 110  - 42 46 433 714 433 714 178 167  - 49 53

CRI/CRN 10-5 2.2 463 784 463 784 178 110  - 44 48  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 10-6 2.2 493 814 493 814 178 110  - 45 49 493 814 493 814 178 167  - 55 59

CRI/CRN 10-7 3 528 863 528 863 198 120  - 50 54  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 10-8 3 558 893 558 893 198 120  - 52 55  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 10-9 3 588 923 588 923 198 120  - 53 56 588 923 588 923 198 177  - 63 66

CRI/CRN 10-10 4 618 990 618 990 220 134  - 65 68  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 10-12 4 678 1050 678 1050 220 134  - 67 70 678 1050 678 1050 220 188  - 77 81

CRI/CRN 10-14 5.5 770 1161 770 1161 220 134 300 89 93  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 10-16 5.5 830 1221 830 1221 220 134 300 91 95 830 1221 830 1221 220 188 298 98 102

CRI/CRN 10-18 7.5 890 1281 890 1281 220 134 300 96 99  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 10-20 7.5 950 1341 950 1341 220 134 300 98 101  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 10-22 7.5 1010 1401 1010 1401 220 134 300 100 104 1010 1401 1010 1401 220 188 298 108 111

Фланец 
по DIN

Фланец 
по DIN

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 10 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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A (Овальный фланец)
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215
256

20

G 1/2B
1

F (DIN)

4 x ∅13.5 ∅18.1

Тип 
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм]     Масса [кг] Размеры [мм]                                    Масса [кг]

Овал. фланец Фланец по DIN Овал. фланец Фланец по DIN
D1 D2 D3 D1 D2 D3

B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR(E) 15�1 1.1 400 631 400 631 141 109  � 41 42 400 631 400 631 178 167  � 44 45

CR(E) 15�2 2.2 415 736 415 736 178 110  � 49 50 415 736 415 736 178 167 135 59 60

CR(E) 15�3 3 465 800 465 800 198 120  � 54 55 465 800 465 800 198 177 145 64 65

CR 15�4 4 510 882 510 882 220 134  � 67 68  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 15�5 4 555 927 555 927 220 134  � 68 69 555 927 555 927 220 188 160 78 79

CR 15�6 5.5 632 1023 632 1023 220 134 300 90 91  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 15�7 5.5 677 1068 677 1068 220 134 300 92 93 677 1068 677 1068 220 188 298 99 100

CR 15�8 7.5  �  � 722 1113 220 134 300  � 97  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 15�9 7.5  �  � 767 1158 220 134 300  � 98  �  � 767 1158 220 188 298  � 106

CR 15�10 11  �  � 889 1388 260 172 350  � 130  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR 15�12 11  �  � 979 1478 260 172 350  � 134  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 15�14 11  �  � 1069 1568 260 172 350  � 138  �  � 1084 1533 258 359 350  � 205

CR(E) 15�17 15  �  � 1204 1682 320 197 350  � 157  �  � 1219 1680 313 377 350  � 227

Овал. 
фланец

Фланец 
по DIN

Овал. 
фланец

Фланец 
по DIN

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 15 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Размеры [мм] Масса [кг]

PJE/CA
D1 D2 D3 PJE/

CA
PJE/CA

D1 D2 D3 PJE/
CAB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI(E)/CRN(E) 15-1 1.1 397 628 397 628 141 109  - 34 39 397 628 397 628 178 167  - 37 42

CRI(E)/CRN(E) 15-2 2.2 413 734 413 734 178 110  - 42 47 413 734 413 734 178 167 135 53 57

CRI(E)/CRN(E) 15-3 3 463 798 463 798 198 120  - 48 53 463 798 463 798 198 177 145 58 63

CRI/CRN 15-4 4 508 880 508 880 220 134  - 61 65  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 15-5 4 553 925 553 925 220 134  - 62 67 553 925 553 925 220 188 160 72 77

CRI/CRN 15-6 5.5 630 1021 630 1021 220 134 300 84 89  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 15-7 5.5 675 1066 675 1066 220 134 300 86 90 675 1066 675 1066 220 188 298 92 97

CRI/CRN 15-8 7.5 720 1111 720 1111 220 134 300 89 94  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 15-9 7.5 765 1156 765 1156 220 134 300 91 96 765 1156 765 1156 220 188 298 99 104

CRI/CRN 15-10 11 887 1386 887 1386 260 172 350 123 128  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI/CRN 15-12 11 977 1476 977 1476 260 172 350 126 131  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 15-14 11 1067 1566 1067 1566 260 172 350 130 134 1082 1531 1082 1531 258 359 350 197 202

CRI(E)/CRN(E) 15-17 15 1202 1680 1202 1680 320 197 350 149 153 1217 1678 1217 1678 313 377 350 219 224

Фланец по DIN Фланец 
по DIN

Фланец по DIN Фланец 
по DIN

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 15 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм]     Масса [кг] Размеры [мм]                                    Масса [кг]

D1 D2 D3 D1 D2 D3
B1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CR(E) 20�1 1.1 400 631 400 631 141 109  � 41 42 400 631 400 631 178 167  � 44 45

CR(E) 20�2 2.2 415 736 415 736 178 110  � 49 50 415 736 415 736 178 167  � 59 60

CR(E) 20�3 4 465 837 465 837 220 134  � 65 66 465 837 465 837 220 188  � 75 76

CR 20�4 5.5 542 933 542 933 220 134 300 87 88  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 20�5 5.5 587 978 587 978 220 134 300 89 90 587 978 587 978 220 188 298 95 96

CR 20�6 7.5 632 1023 632 1023 220 134 300 92 93  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 20�7 7.5 677 1068 677 1068 220 134 300 94 95 677 1068 677 1068 220 188 298 102 103

CR 20�8 11  �  � 799 1298 260 172 350  � 127  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 20�10 11  �  � 889 1388 260 172 350  � 130  �  � 904 1353 258 359 350  � 198

CR 20�12 15  �  � 979 1457 320 197 350  � 148  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 20�14 15  �  � 1069 1547 320 197 350  � 152  �  � 1084 1545 313 377 350  � 222

CR(E) 20�17 18.5  �  � 1204 1722 320 197 350  � 187  �  � 1219 1718 313 377 350  � 262

Фланец по DIN Фланец 
по DIN

Овал. фланец Фланец по DINОвал. фланецОвал. 
фланец

Фланец 
по DIN

Овал. 
фланец

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 20 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRI(E), CRN(E) 20
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B
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D2
D1

G 1/2

G 1/2 D3

B
1

G 1/2

261

215
248

18.5 x 21.8

PN 16-25 / DN50

∅
12

7

300

4 x ∅13

CA (Flexiclamp)

∅
16

5

∅120.5
∅65 ∅50

202

∅
87

90

P (PJE)

26

∅
60

.1

200
130

248
215

215
248

G 1/2

130
200

130
200

26

26

9090

FGJ (DIN-ANSI-JIS)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRC/EIRCNRC/IRC

Размеры [мм] Масса [кг] Масса [кг]Размеры [мм]

PJE/CA
D1 D2 D3 PJE/

CA
PJE/CA

D1 D2 D3 PJE/
CAB1 B1+B2 B1 2B+1B1B2B+1B1B2B+1B

CRI(E)/CRN(E) 20-1 1.1 397 628 397 628 141 109  - 34 39 397 628 397 628 178 167  - 37 42

CRI(E)/CRN(E) 20-2 2.2 413 734 413 734 178 110  - 42 47 413 734 413 734 178 167  - 53 57

CRI(E)/CRN(E) 20-3 4 463 835 463 835 220 134  - 59 64 463 835 463 835 220 188  - 69 74

CRI/CRN 20-4 5.5 540 931 540 931 220 134 300 81 86  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 20-5 5.5 585 976 585 976 220 134 300 82 87 585 976 585 976 220 188 298 89 94

CRI/CRN 20-6 7.5 630 1021 630 1021 220 134 300 86 91  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 20-7 7.5 675 1066 675 1066 220 134 300 88 92 675 1066 675 1066 220 188 298 96 100

CRI/CRN 20-8 11 797 1296 797 1296 260 172 350 119 124  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 20-10 11 887 1386 887 1386 260 172 350 123 128 902 1351 902 1351 258 359 350 191 195

CRI/CRN 20-12 15 977 1455 977 1455 320 197 350 140 145  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

CRI(E)/CRN(E) 20-14 15 1067 1545 1067 1545 320 197 350 144 148 1082 1543 1082 1543 313 377 350 214 219

CRI(E)/CRN(E) 20-17 18.5 1202 1720 1202 1720 320 197 350 179 183 1217 1716 1217 1716 313 377 350 254 259

Фланец 
по DIN

Фланец по DIN Фланец 
по DIN

Фланец по DIN

Габаритный чертеж

1

CRI(E), CRN(E) 20 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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∅74
240
298

∅
10

7
∅

14
5

∅
18

5

D2
D1

170
223
320

B
1

B
2

G 1/2 8 x ∅18

G 1/2

G 1/2

4 x ∅14

10
5

D3

30

PN16-25-40/DN65

Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Масса
[кг]

Размеры [мм] Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CR(E) 32-1-1 1.5 505 786 178 110 135 64 505 786 178 167 135 70

CR(E) 32-1 2.2 505 826 178 110 135 64 505 826 178 167 135 74

CR(E) 32-2-2 3 575 910 198 120  - 71 575 910 198 177 145 81

CR(E) 32-2 4 575 947 220 134 158 82 575 947 220 188 160 92

CR 32-3-2 5.5 645 1036 220 134 300 96  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-3 5.5 645 1036 220 134 300 96 645 1036 220 188 298 103

CR 32-4-2 7.5 715 1106 220 134 300 101  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-4 7.5 715 1106 220 134 300 101 715 1106 220 188 298 109

CR 32-5-2 11 895 1394 260 172 350 139  -  -  -  -  -  - 

CR 32-5 11 895 1394 260 172 350 139  -  -  -  -  -  - 

CR 32-6-2 11 965 1464 260 172 350 142  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-6 11 965 1464 260 172 350 142 965 1414 258 359 350 194

CR 32-7-2 15 1035 1513 320 197 350 163  -  -  -  -  -  - 

CR 32-7 15 1035 1513 320 197 350 163  -  -  -  -  -  - 

CR 32-8-2 15 1105 1583 320 197 350 169  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-8 15 1105 1583 320 197 350 169 1105 1566 313 377 350 220

CR 32-9-2 18.5 1175 1693 320 197 350 180  -  -  -  -  -  - 

CR 32-9 18.5 1175 1693 320 197 350 180  -  -  -  -  -  - 

CR 32-10-2 18.5 1245 1763 320 197 350 183  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-10 18.5 1245 1763 320 197 350 183 1245 1744 313 377 350 262

CR 32-11-2 22 1315 1925 363 262 350 272  -  -  -  -  -  - 

CR 32-11 22 1315 1925 363 262 350 272  -  -  -  -  -  - 

CR 32-12-2 22 1385 1995 363 262 350 276  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 32-12 22 1385 1995 363 262 350 276 1385 1910 351 399 350 308

CR 32-13-2 30 1455 2101 415 300 400 329  -  -  -  -  -  - 

CR 32-13 30 1455 2101 415 300 400 329  -  -  -  -  -  - 

CR 32-14-2 30 1525 2171 415 300 400 332  -  -  -  -  -  - 

CR 32-14 30 1525 2171 415 300 400 332  -  -  -  -  -  - 

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 32 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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8 x ∅18
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D2
D1
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G 1/2

4 x ∅14
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D3

30

PN16-25-40/DN65

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]

Размеры [мм]

B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN(E) 32-1-1 1.5 505 786 178 110 135 66 505 786 178 167 135 73

CRN(E) 32-1 2.2 505 826 178 110 135 66 505 826 178 167 135 77

CRN(E) 32-2-2 3 575 910 198 120  - 73 575 910 198 177 145 83

CRN(E) 32-2 4 575 947 220 134 158 84 575 947 220 188 160 94

CRN 32-3-2 5.5 645 1036 220 134 300 99  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-3 5.5 645 1036 220 134 300 99 645 1036 220 188 298 105

CRN 32-4-2 7.5 715 1106 220 134 300 104  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-4 7.5 715 1106 220 134 300 104 715 1106 220 188 298 111

CRN 32-5-2 11 895 1394 260 172 350 141  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-5 11 895 1394 260 172 350 141  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-6-2 11 965 1464 260 172 350 144  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-6 11 965 1464 260 172 350 144 965 1414 258 359 350 196

CRN 32-7-2 15 1035 1513 320 197 350 165  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-7 15 1035 1513 320 197 350 165  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-8-2 15 1105 1583 320 197 350 171  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-8 15 1105 1583 320 197 350 171 1105 1566 313 377 350 222

CRN 32-9-2 18.5 1175 1693 320 197 350 182  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-9 18.5 1175 1693 320 197 350 182  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-10-2 18.5 1245 1763 320 197 350 185  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-10 18.5 1245 1763 320 197 350 185 1245 1744 313 377 350 264

CRN 32-11-2 22 1315 1925 363 262 350 274  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-11 22 1315 1925 363 262 350 274  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-12-2 22 1385 1995 363 262 350 278  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 32-12 22 1385 1995 363 262 350 278 1385 1910 351 399 350 310

CRN 32-13-2 30 1455 2101 415 300 400 331  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-13 30 1455 2101 415 300 400 331  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-14-2 30 1525 2171 415 300 400 335  -  -  -  -  -  - 

CRN 32-14 30 1525 2171 415 300 400 335  -  -  -  -  -  - 

Габаритный чертеж

1

CRN, CRNE 32 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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D3

45
PN16-25-40/DN80

Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Масса Размеры [мм] Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CR(E) 45-1-1 3 559 894 198 120  - 78 559 894 198 177 145 88

CR(E) 45-1 4 559 931 220 134 158 89 559 931 220 188 160 99

CR(E) 45-2-2 5.5 639 1030 220 134 300 104 639 1030 220 188 298 110

CR(E) 45-2 7.5 639 1030 220 134 300 106 639 1030 220 188 298 114

CR 45-3-2 11 829 1328 260 172 350 144  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 45-3 11 829 1328 260 172 350 144 829 1278 258 359 350 196

CR 45-4-2 15 909 1387 320 197 350 166  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 45-4 15 909 1387 320 197 350 166 909 1370 313 377 350 217

CR 45-5-2 18.5 989 1507 320 197 350 177  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 45-5 18.5 989 1507 320 197 350 177 989 1488 313 377 350 256

CR 45-6-2 22 1069 1679 363 262 350 269  -  -  -  -  -  - 

CR(E) 45-6 22 1069 1679 363 262 350 269 1069 1594 351 399 350 301

CR 45-7-2 30 1149 1795 415 300 400 324  -  -  -  -  -  - 

CR 45-7 30 1149 1795 415 300 400 324  -  -  -  -  -  - 

CR 45-8-2 30 1229 1875 415 300 400 328  -  -  -  -  -  - 

CR 45-8 30 1229 1875 415 300 400 328  -  -  -  -  -  - 

CR 45-9-2 30 1309 1955 415 300 400 332  -  -  -  -  -  - 

CR 45-9 37 1309 2012 415 300 400 362  -  -  -  -  -  - 

CR 45-10-2 37 1389 2092 415 300 400 367  -  -  -  -  -  - 

CR 45-10 37 1389 2092 415 300 400 367  -  -  -  -  -  - 

CR 45-11-2 45 1469 2178 442 325 450 450  -  -  -  -  -  - 

CR 45-11 45 1469 2178 442 325 450 450  -  -  -  -  -  - 

CR 45-12-2 45 1549 2258 442 325 450 455  -  -  -  -  -  - 

CR 45-12 45 1549 2258 442 325 450 455  -  -  -  -  -  - 

CR 45-13-2 45 1629 2338 442 325 450 459  -  -  -  -  -  - 

[кг]

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 45 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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D3

45

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN(E) 45-1-1 3 559 894 198 120  - 78 559 894 198 177 145 88

CRN(E) 45-1 4 559 931 220 134 158 89 559 931 220 188 160 99

CRN(E) 45-2-2 5.5 639 1030 220 134 300 104 639 1030 220 188 298 111

CRN(E) 45-2 7.5 639 1030 220 134 300 106 639 1030 220 188 298 114

CRN 45-3-2 11 829 1328 260 172 350 145  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 45-3 11 829 1328 260 172 350 145 829 1278 258 359 350 197

CRN 45-4-2 15 909 1387 320 197 350 166  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 45-4 15 909 1387 320 197 350 166 909 1370 313 377 350 217

CRN 45-5-2 18.5 989 1507 320 197 350 177  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 45-5 18.5 989 1507 320 197 350 177 989 1488 313 377 350 256

CRN 45-6-2 22 1069 1679 363 262 350 270  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 45-6 22 1069 1679 363 262 350 270 1069 1594 351 399 350 302

CRN 45-7-2 30 1149 1795 415 300 400 324  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-7 30 1149 1795 415 300 400 324  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-8-2 30 1229 1875 415 300 400 328  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-8 30 1229 1875 415 300 400 328  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-9-2 30 1309 1955 415 300 400 333  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-9 37 1309 2012 415 300 400 363  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-10-2 37 1389 2092 415 300 400 367  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-10 37 1389 2092 415 300 400 367  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-11-2 45 1469 2178 442 325 450 450  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-11 45 1469 2178 442 325 450 450  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-12-2 45 1549 2258 442 325 450 455  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-12 45 1549 2258 442 325 450 455  -  -  -  -  -  - 

CRN 45-13-2 45 1629 2338 442 325 450 459  -  -  -  -  -  - 

Габаритный чертеж

1

CRN, CRNE 45 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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F (DIN)

F (DIN)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3 DN100

PN16

PN25�40

CR(E) 64�1�1 4 561 933 220 134 158 91 561 933 220 188 160 101

CR(E) 64�1 5.5 561 952 220 134 300 102 561 952 220 188 298 109

CR(E) 64�2�2 7.5 644 1035 220 134 300 109 644 1035 220 188 298 117

CR 64�2�1 11 754 1253 260 172 350 143  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 64�2 11 754 1253 260 172 350 143 754 1203 258 359 350 195

CR 64�3�2 15 836 1314 320 197 350 166  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 64�3�1 15 836 1314 320 197 350 166 836 1297 313 377 350 217

CR 64�3 18.5 836 1354 320 197 350 173  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 64�4�2 18.5 919 1437 320 197 350 177 919 1418 313 377 350 256

CR 64�4�1 22 919 1529 363 262 350 263  �  �  �  �  �  � 

CR(E) 64�4 22 919 1529 363 262 350 263 919 1444 351 399 350 295

CR 64�5�2 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CR 64�5�1 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CR 64�5 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CR 64�6�2 30 1084 1730 415 300 400 324  �  �  �  �  �  � 

CR 64�6�1 37 1084 1787 415 300 400 354  �  �  �  �  �  � 

CR 64�6 37 1084 1787 415 300 400 354  �  �  �  �  �  � 

CR 64�7�2 37 1166 1869 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CR 64�7�1 37 1166 1869 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CR 64�7 45 1166 1875 442 325 450 438  �  �  �  �  �  � 

CR 64�8�2 45 1249 1958 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

CR 64�8�1 45 1249 1958 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 64 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN(E) 64�1�1 4 561 933 220 134 158 91 561 933 220 188 160 101

CRN(E) 64�1 5.5 561 952 220 134 300 102 561 952 220 188 298 109

CRN(E) 64�2�2 7.5 644 1035 220 134 300 109 644 1035 220 188 298 116

CRN 64�2�1 11 754 1253 260 172 350 143  �  �  �  �  �  � 

CRN(E) 64�2 11 754 1253 260 172 350 143 754 1203 258 359 350 195

CRN 64�3�2 15 836 1314 320 197 350 166  �  �  �  �  �  � 

CRN(E) 64�3�1 15 836 1314 320 197 350 166 836 1297 313 377 350 217

CRN 64�3 18.5 836 1354 320 197 350 173  �  �  �  �  �  � 

CRN(E) 64�4�2 18.5 919 1437 320 197 350 177 919 1418 313 377 350 256

CRN 64�4�1 22 919 1529 363 262 350 263  �  �  �  �  �  � 

CRN(E) 64�4 22 919 1529 363 262 350 263 919 1444 351 399 350 295

CRN 64�5�2 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�5�1 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�5 30 1001 1647 415 300 400 318  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�6�2 30 1084 1730 415 300 400 325  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�6�1 37 1084 1787 415 300 400 355  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�6 37 1084 1787 415 300 400 355  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�7�2 37 1166 1869 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�7�1 37 1166 1869 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�7 45 1166 1875 442 325 450 439  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�8�2 45 1249 1958 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

CRN 64�8�1 45 1249 1958 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

DN100

PN16

PN25�40

Габаритный чертеж

1

CRN, CRNE 64 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CR, CRE 90
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G 1/2
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D3
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G 1/2
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PN25�40/DN100

45

4 x ∅14

G 1/2

8 x ∅22

∅
23

5
∅

19
0

∅
15

6

348
280
∅100

F (DIN)

F (DIN)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ERCRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CR(E) 90�1�1 5.5 571 962 220 134 300 107 571 962 220 188 298 114

CR(E) 90�1 7.5 571 962 220 134 300 109 571 962 220 188 298 117

CR(E) 90�2�2 11 773 1272 260 172 350 149 773 1222 258 359 350 201

CR(E) 90�2 15 773 1251 320 197 350 167 773 1234 313 377 350 218

CR(E) 90�3�2 18.5 865 1383 320 197 350 179 865 1364 313 377 350 258

CR(E) 90�3 22 865 1475 363 262 350 264 865 1390 351 399 350 296

CR 90�4�2 30 957 1603 415 300 400 320  �  �  �  �  �  � 

CR 90�4 30 957 1603 415 300 400 320  �  �  �  �  �  � 

CR 90�5�2 37 1049 1752 415 300 400 356  �  �  �  �  �  � 

CR 90�5 37 1049 1752 415 300 400 356  �  �  �  �  �  � 

CR 90�6�2 45 1141 1850 442 325 450 441  �  �  �  �  �  � 

CR 90�6 45 1141 1850 442 325 450 441  �  �  �  �  �  � 

DN100

PN16

PN25�40

Габаритный чертеж

1

CR, CRE 90 Îáùèå ñâåäåíèÿ
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN, CRNE 90
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B
1

B
2

G 1/2 8 x ∅18

G 1/2

G 1/2

4 x ∅14

14
0

D3

45
PN16/DN100

PN25�40/DN100

45

4 x ∅14

G 1/2

8 x ∅22

∅
23

5
∅

19
0

∅
15

6

348
280
∅100

F (DIN)

F (DIN)

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN(E) 90�1�1 5.5 571 962 220 134 300 109 571 962 220 188 298 115

CRN(E) 90�1 7.5 571 962 220 134 300 111 571 962 220 188 298 118

CRN(E) 90�2�2 11 773 1272 260 172 350 150 773 1222 258 359 350 202

CRN(E) 90�2 15 773 1251 320 197 350 168 773 1234 313 377 350 219

CRN(E) 90�3�2 18.5 865 1383 320 197 350 180 865 1364 313 377 350 259

CRN(E) 90�3 22 865 1475 363 262 350 266 865 1390 351 399 350 298

CRN 90�4�2 30 957 1603 415 300 400 321  �  �  �  �  �  � 

CRN 90�4 30 957 1603 415 300 400 321  �  �  �  �  �  � 

CRN 90�5�2 37 1049 1752 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CRN 90�5 37 1049 1752 415 300 400 359  �  �  �  �  �  � 

CRN 90�6�2 45 1141 1850 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

CRN 90�6 45 1141 1850 442 325 450 443  �  �  �  �  �  � 

DN100

PN16

PN25�40

Габаритный чертеж

1

CRN, CRNE 90 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CR 120
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1

CR 120 Òåõíè÷åñêèå äàííûå

T
M

03
 5

99
9 

41
06

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]

Присоединительные размеры при использовании переходников.
Описание переходников см. стр.100.

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3

CR 120�1 11 835 1334 260 172 350 193

CR 120�2�1 18.5 990 1508 320 197 350 211

CR 120�2 22 990 1600 363 262 350 297

CR 120�3 30 1146 1756 402 300 400 357

CR 120�4�1 37 1301 1968 402 300 400 397

CR 120�5�1 45 1457 2166 442 325 449 486

CR 120�6�1 55 1642 2389 495 392 550 631

CR 120�7 75 1798 2618 555 432 550 775

Габаритный чертеж
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 120
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CRN 120 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 120�1 11 835 1334 260 172 350 193

CRN 120�2�1 18.5 990 1508 320 197 350 211

CRN 120�2 22 990 1600 363 262 350 297

CRN 120�3 30 1146 1756 402 300 400 357

CRN 120�4�1 37 1301 1968 402 300 400 397

CRN 120�5�1 45 1457 2166 442 325 449 486

CRN 120�6�1 55 1642 2389 495 392 550 631

CRN 120�7 75 1798 2618 555 432 550 775

Присоединительные размеры при использовании переходников.
Описание переходников см. стр.100.

Габаритный чертеж
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CR 150
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CR 150 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3

CR 150�1�1 11 835 1334 260 172 350 193

CR 150�1 15 835 1313 320 197 350 194

CR 150�2�1 22 990 1600 363 262 350 297

CR 150�3�2 30 1146 1756 402 300 400 357

CR 150�3 37 1146 1813 402 300 400 387

CR 150�4�1 45 1301 2010 442 325 449 480

CR 150�5�2 55 1487 2234 495 392 550 621

CR 150�6 75 1642 2462 555 432 550 766

Присоединительные размеры при использовании переходников.
Описание переходников см. стр.100.

Габаритный чертеж
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 150
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CRN 150 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Тип 
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 150�1�1 11 835 1334 260 172 350 193

CRN 150�1 15 835 1313 320 197 350 194

CRN 150�2�1 22 990 1600 363 262 350 297

CRN 150�3�2 30 1146 1756 402 300 400 357

CRN 150�3 37 1146 1813 402 300 400 387

CRN 150�4�1 45 1301 2010 442 325 449 480

CRN 150�5�2 55 1487 2234 495 392 550 621

CRN 150�6 75 1642 2462 555 432 550 766

Присоединительные размеры при использовании переходников.
Описание переходников см. стр.100.

Габаритный чертеж
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Стандартные электродвигатели для CR, CRI, CRN, 50 Гц

P2
[кВт]

Типо- 
размер

Стандартное 
напряжение

[В]

I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 h [%] Iпуск

Частота
вращения
[об/мин]

T
M

03
 1

71
1 

28
05

MG

0.37 71 220-240Δ/380-415Y 1.7/1 0.80-0.70 78.5 8.5-9.2/4.9-5.3 2850-2880

0.55 71 220-240Δ/380-415Y 2.5/1.4 0.80-0.70 80 12-13/6.9-7.5 2830-2850

0.75 80 220-240Δ/380-415Y 3.3/1.9 0.81-0.71 81 19.1-20.5/11.0-11.8 2840-2870

1.1 80 220-240Δ/380-415Y 4.5/2.6 0.84-0.76 82.8 28.5-31.5/16.3-17.9 2820-2860

1.5 90 220-240Δ/380-415Y 5.5/3.2 0.87-0.82 85.5 46.3-50.7/26.8-29.3 2890-2910

2.2 90 380-415Δ 4.5-4.5 0.89-0.87 87.5 37.8-42.3 2890-2910

3.0 100 380-415Δ 6.3-6.3 0.87-0.82 87.5 52.9-58.0 2900-2920

4.0 112 380-415Δ 8-8 0.88-0.84 89 89.6-98.4 2910-2930

5.5 132 380-415Δ 11.2-11.2 0.88-0.84 90 119.8-131.0 2910-2930

7.5 132 380-415Δ 15.2-15.2 0.87-0.80 89.5 152-168.7 2900-2920

11 160 380-415Δ 21.4-21.4 0.90-0.90 91.4 156.2-171.2 2920-2930

Siemens

T
M

03
 1

71
0 

28
05

15 160 380-415Δ/660-690Y 26.5/15.2 0.90-0.90 91.5 185.5/106.4 2945

18.5 160 380-415Δ/660-690Y 31.5/18.4 0.92-0.92 92.5 220.5/128.8 2940

22 180 380-415Δ/660-690Y 38.5/22 0.88-0.88 94 277.2/158.4 2955

30 200 380-415Δ/660-690Y 53/30.5 0.88-0.88 93.5 371/213.5 2960

37 200 380-415Δ/660-690Y 64/37 0.89-0.89 94 460.8/266.4 2960

45 225 380-415Δ/660-690Y 77/44.5 0.89-0.89 95 562.1/324.9 2965

55 250 380-415Δ/660-690Y 93/54 0.90-0.90 95.5 632.4/367.2 2975

75 280 380-415Δ/660-690Y 128/74 0.89-0.89 95 896-832/518-481 2975

[A]

Òåõíè÷åñêèå äàííûå CR, CRI, CRN
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E-электродвигатели для CRE, CRIE, CRNE, 50 Гц

P2
[кВт]

Типоразмер Фаза
Стандартное 
напряжение

[В]
I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η [%]

T
M

03
 1

71
2 

28
05

MGE

0.37 71 1 200-240 2.7-2.5 0.96 68

0.55 71 1 200-240 3.9-3.6 0.96 70

0.75 80 1 200-240 5.1-4.7 0.97 72

1.1 80 1 200-240 7.4-6.8 0.97 73

0.75               90 3 380-480 2.1-1.8 0.80-0.70 77

1.1 90 3 380-480 2.6-2.3 0.88-0.77 78

1.5 90 3 380-480 3.3-2.7 0.91-0.87 81

2.2 90 3 380-480 4.6-3.8 0.92-0.90 83

3.0 100 3 380-480 6.2-5.0 0.94-0.92 83

4.0 112 3 380-480 8.1-6.6 0.94-0.92 85

5.5 132 3 380-480 11-8.8 0.94-0.93 85.5

7.5 132 3 380-480 15-12 0.94-0.93 85

MMGE

T
M

03
 1

71
3 

28
05

11 160 3 380-415 21.4 0.93 84

15 160 3 380-415 28 0.94 85.5

18.5 160 3 380-415 34 0.95 85.5

22 180 3 380-415 42 0.94 85

1

CRE, CRIE, CRNE Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Пе ре ка чи ва е мые жид кос ти
Жид кие, взры во бе зо пас ные, не со дер жа щие твер дых или во лок-
нис тых вклю че ний, хи ми чес ки инерт ные к ма те ри а лам на со са.
Ес ли пе ре ка чи ва е мые жид кос ти име ют плот ность и/или вяз-
кость бо лее вы со кую, чем у во ды, то сле ду ет ис поль зо вать 
на со сы с элект род ви га те ля ми боль шей мощ нос ти.
Ре ше ние воп ро са о том, го дит ся ли на сос для пе ре ка чи ва ния 
конк рет ной жид кос ти, за ви сит от мно же ст ва фак то ров, на и бо-
лее важ ны ми из ко то рых яв ля ют ся со дер жа ние хло ри дов, зна-
че ние pH, тем пе ра ту ра и со дер жа ние хи ми ка тов, ма сел и т.п.
Не об хо ди мо учесть, что аг рес сив ные жид кос ти (нап ри мер, 
морс кая во да и не ко то рые кис ло ты) мо гут вза и мо дей ство вать 
или раст во рять за щит ную окис ную плен ку на по ве рх нос ти нер-
жа ве ю щей ста ли, вы зы вая тем са мым кор ро зию ме тал ла.
На со сы мо де ли CR, CRI и CRN при год ны для пе ре ка чи ва ния 
ука зан ных ни же жид кос тей.

CR, CRI
• Пе ре ка чи ва е мые жид кос ти, не вы зы ва ю щие кор ро зии.
Пе ре ка чи ва ние, цир ку ля ция, по вы ше ние дав ле ния хо лод ной 
или го ря чей чис той во ды.

• Òåõ íî ëî ãè ÷åñ êèå ïå ðå êà ÷è âà å ìûå æèä êîñ òè.

Ïå ðå êà ÷è âà íèå æèä êîñ òåé â ñèñ òå ìàõ, ãäå âñå äå òà ëè, 

êîí òàê òè ðó þ ùèå ñ ïå ðå êà ÷è âà å ìîé æèä êîñòüþ, äîëæ-

íû áûòü èç âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íîé íåð æà âå þ ùåé ñòà ëè.

• Ïå ðå êà ÷è âà å ìûå æèä êîñ òè, ñî äåð æà ùèå ñî ëè.

• Ãè ïîõ ëî ðè òû.

Äëÿ ñî ëå íûõ èëè ñî äåð æà ùèõ õëî ðè äû ïå ðå êà ÷è âà å-

ìûõ æèä êîñ òåé, òà êèõ, êàê ìîðñ êàÿ âî äà èëè îêèñ ëè-

òå ëè òè ïà ãè ïî-õëî ðè òà, ïîñ òàâ ëÿ þò ñÿ íà ñî ñû òè ïà 

CRT, âû ïîë íåí íûõ èç òè òà íà (ñìîò ðè òå òåõ íè ÷åñ êèå 

õà ðàê òå ðèñ òè êè CRT).

Перечень перекачиваемых 
жидкостей
Ни же при во дит ся пе ре чень ти пич ных пе ре ка чи ва е мых жид-
кос тей.
Ука зан ные ти пы ис пол не ний на со сов но сят ре ко мен до ван-
ный ха рак тер.
Пе ре чень пе ре ка чи ва е мых жид кос тей сле ду ет ис поль зо вать 
с из ве ст ной до лей ос то рож нос ти, пос коль ку та кие фак то ры, 
как
• кон це нт ра ция
• тем пе ра ту ра или
• дав ле ние пе ре ка чи ва е мой жид кос ти
мо гут ска зать ся на хи ми чес кой стой кос ти ма те ри а лов конк-
рет но го ис пол не ния на со са.

Условные обозначения 
перекачиваемых жидкостей

D Часто содержат присадки

E
Плотность и/или вязкость иные, чем у воды.
Допускается применять при условии расчета мощности
электродвигателя и производительности насоса.

F
Выбор насоса зависит от многих факторов. 
Просьба связаться с фирмой Grundfos.

H
Опасность кристаллизации/образования осадка на 
поверхности торцового уплотнения вала.

1 Легковоспламеняющаяся жидкость.

2 Горючая жидкость.

3 Нерастворимая в воде.

4 Низкая точка самовоспламенения.

Перекачиваемая жидкость
Условные 

обозначения
Дополнительная 

информация
CR(E), CRI(E) CRN(E)

Уксусная кислота, CH3COOH – 5%, +20°C – HQQE

Ацетон, CH3COCH3 1, F 100%, +20°C – HQQE

Щелочное обезжиривающее средство D, F – HQQE –

Гидрокарбонат аммония, NH4HCO3 E 20%, +30°C – HQQE

Гидроокись аммония, NH4OH – 20%, +40°C HQQE –

Авиационное топливо 1, 3, 4, F 100%, +20°C HQBV –

Бензойная кислота, C6H5COOH H 0.5%, +20°C – HQQV

Питательная вода котлов – <+120°C HQQE –

Жесткая вода
F +120 – +180°C – –

– <+90°C HQQE –

Ацетат кальция (как хладагент), Ca(CH3COO)2 D, E 30%, +50°C HQQE –

Гидроокись кальция (гашеная известь), Ca(OH)2 E насыщ. рKр при +50°C HQQE –

Содержащая хлориды вода F <+30°C, макс. 500 ppm – HQQE

Хромистая кислота, H2CrO4 H 1%, +20°C – HQQV

Лимонная кислота, HOC(CH2CO2H)2COOH H 5%, +40°C – HQQE

Полностью опресненная (деминерализованная) вода – <+120°C – HQQE

Конденсат – <+90°C HQQE –

Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè CR(E), CRI(E), CRN(E)
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1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè

Перекачиваемая жидкость
Условные 

обозначения
Дополнительная 

информация
CR(E), CRI(E) CRN(E)

Сульфат меди, CuSO4 E 10%, +50°C – HQQE

Растительное масло D, E, 3 100%, +80°C HQQV –

Дизельное топливо 2, 3, 4, F 100%, +20°С HQBV –

Бытовая горячая вода (питьевая вода) – <+120°C HQQE –

Этанол (этиловый спирт), C2H5OH 1, F 100%, +20°С HQQE –

Этиленгликоль, HOCH2CH2OH D, E 50%, +50°C HQQE –

Муравьиная кислота, HCOOH – 5%, +20°C – HQQE

Глицерин (глицериновое масло), HCH2CH(OH)CH2OH D, E 50%, +50°C HQQE –

Минеральное масло для гидравлики E, 2, 3 100%, +100°C HQQV –

Синтетическое масло для гидравлики E, 2, 3 100%, +100°C HQQV –

Изотропный спирт, CH3CHOHCH3 1, F 100%, +20°C HQQE –

Молочная кислота, CH3CH(OH)COOH E, H 10%, +20°C – HQQV

Линолевая кислота, C17H31COOH E, 3 100%, +20°C HQQV –

Метанол (метиловый спирт), CH3OH 1, F 100%, +20 °C HQQE –

Моторное масло E, 2, 3 100%, +80°C HQQV –

Нафталин, C10H8 E, H 100%, +80°C HQQV –

Азотная кислота, HNO3 F 1%, +20°C – HQQE

Вода, содержащая масло – <+100°C HQQV –

Оливковое масло D, E, 3 100%, +80°C HQQV –

Щавелевая кислота, (COOH)2 H 1%, +20°C – HQQE

Озонированная вода, (O3) – <+100°C – HQQE

Ореховое масло (земляного ореха) D, E, 3 100%, +80°C HQQV –

Бензин 1, 3, 4, F 100%, +20°C HQBV –

Фосфорная кислота, H3PO4 E 20%, +20°C – HQQE

Пропанол, C3H7OH 1, F 100%, +20°C HQQE –

Пропиленгликоль, CH3CH(OH)CH2OH D, E 50%, +90°C HQQE –

Карбонат калия, K2CO3 E 20% +50°C HQQE –

Формиат калия (хладагент), KOOCH D, E 30%, +50°C HQQE –

Гидроксид калия (едкое кали), KOH E 20%, +50°C – HQQE

Перманганат калия, KMnO4 – 5%, +20°C – HQQE

Рапсовое масло D, E, 3 100%, +80°C HQQV –

Салициловая кислота, C6H4(OH)COOH H 0.1%, +20°C – HQQE

Силиконовое масло E, 3 100% HQQV –

Гидрокарбонат натрия, NaHCO3 E 10%, +60°C – HQQE

Хлористый натрий (хладагент), NaCl D, E 30%, <+5°C, pH>8 HQQE –

Гидроксид натрия, NaOH E 20%, +50°C – HQQE

Гипохлорит натрия, NaOCl F 0.1%, +20°C – HQQV

Нитрат натрия, NaNO3 E 10%, +60°C – HQQE

Фосфат натрия, Na3PO4 E, H 10%, +60°C – HQQE

Сульфат натрия, Na2SO4 E, H 10%, +60°C – HQQE

Умягченная вода – <+120°C – HQQE

Соевое масло D, E, 3 100%, +80°C HQQV –

Серная кислота, H2SO4 F 1%, +20°C – HQQV

Сернистая кислота, H2SO3 – 1%, +20°C – HQQE

Опресненная вода для плавательных –
Примерно 2 ppm 

свободного хлора (Cl2)
HQQE –

По всем воп ро сам об ука зан ных в спис ке и дру гих пе ре ка чи ва е мых жид кос тях или спе ци аль ных ус ло вий эксплу а та ции про сим 
свя зать ся с фир мой Grundfos. EKmail: grundfos.moscow@grundfos.com

Вни ма ние!  На ли чие ис ко мой жид кос ти в таб ли це не оз на ча ет, что на сос  в стан да рт ном ис пол не нии с оп ре де лен ным ти пом уп лот-
не ний при го ден для пе ре ка чи ва ния дан ной жид кос ти.
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Трубные соединения
Для труб ных со е ди не ний име ют ся раз лич ные комп лек ты 
от вет ных флан цев и труб ных муфт.

Ответные фланцы насосов CR
Комп лект вклю ча ет один от вет ный фла нец, уп лот не ние, 
бол ты и гай ки.

Номинальное 
давление

ОписаниеТип насосаОтветные фланцы Трубное 
соединение

Номер 
продукта

T
M

03
 2

11
5 

37
05 CR 1s

CR(E) 1
CR(E) 3
CR(E) 5

Резьбовойd 16 бар, EN 1092-2 Rp 1 409901

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 25 мм, номиналl 409902

T
M

03
 0

40
0 

37
05 CR 1s

CR(E) 1
CR(E) 3
CR(E) 5

Резьбовойd 16 бар, EN 1092-2 Rp 1   419901

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 32 мм, номиналl      419902

T
M

03
 0

40
1 

37
05

CR(E) 10

Резьбовойd         16 бар, EN 1092-2 Rp 1           429902

Резьбовой           16 бар, EN 1092-2 Rp 2 429904

Приварной          25 бар, EN 1092-2 40 мм, номинал       429901

Приварной          40 бар, спец.фланец  50 мм, номинал      429903

T
M

03
 0

40
2 

37
05

CR(E) 15
CR(E) 20

Резьбовой           16 бар, EN 1092-2 Rp 2 339903

Резьбовой           16 бар, спец.фланец    Rp 2                  339904

T
M

02
 7

20
3 

28
03

Резьбовой           16 бар, спец.фланец Rp 2    96509578

T
M

03
 0

40
2 

37
05

Приварной          25 бар, EN 1092-2 50 мм, номинал       339901

Приварной          40 бар, спец.фланец   65 мм, номинал      339902

T
M

03
 2

11
6 

37
05

CR(E) 32

Резьбовой          16 бар, EN 1092-2 Rp 2                   349902

Резьбовой           16 бар, спец.фланец          Rp 3                   349901

Приварной          16 бар, EN 1092-2 65 мм, номинал       349904

Приварной          40 бар, DIN 2635         65 мм, номинал       349905

Приварной          16 бар, спец.фланец  80 мм, номинал       349903

∅19

∅115
∅85
∅68

∅19

∅140
∅100
∅78

∅19

∅150
∅110
∅88

∅19

∅165
∅125
∅102

∅165
∅125
∅102

∅
12

7

18
.5

∅19.5

∅19

∅165
∅125
∅102

∅19

∅185
∅145
∅122

∅19

∅190
∅145
∅126

∅19

∅185
∅145
∅122

Rp 2     / 16 бар Rp 3 / 16 бар 40 бар1/2

1/4

1/2

1/2

1/2

1/2

Ïðèíàäëåæíîñòè CR(E), CRI(E), CRN(E)
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T
M

03
 2

11
7 

37
05

CR(E) 45

Резьбовой                    16 бар                          Rp 3 350540

Приварнойg  16 бар                 80 мм, номинал       350541

Приварнойg  40 бар                 80 мм, номинал       350542

T
M

03
 2

11
8 

37
05

CR(E) 64
CR(E) 90

Резьбовой           16 бар, EN 1092-2               Rp 4                   369901

Приварнойg 16 бар, EN 1092-2 100 мм, номинал      369902

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 100 мм, номинал      369905

T
M

03
 8

89
2 

27
07

CR 120
CR 150

Приварнойg 40 бар, EN 1092-2 125 мм, номинал       96750475

T
M

03
 8

89
1 

27
07

Приварнойg 40 бар, EN 1092-2 150 мм, номинал       96750476

∅19

∅200
∅160
∅132

∅22

∅235
∅190
∅162

∅19

∅220
∅180
∅158

16 бар 25 бар

∅26

∅270
∅220
∅188

∅26

∅300
∅250
∅218

Номинальное 
давление

ОписаниеТип насосаОтветные фланцы Трубное 
соединение

Номер 
продукта

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïðèíàäëåæíîñòè
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Ответные фланцы насосов CRN
От вет ные флан цы на со сов CRN из го тов ле ны из нер жа ве ю-
щей ста ли в со от ве т ствии со стан дар том DIN, ма те ри ал сталь 
1.4401 (AISI 316).
Комп лект вклю ча ет один от вет ный фла нец, уп лот не ние, бол-
ты и гай ки.

T
M

03
 2

11
5 

37
05

CRI(E), CRN(E) 
1s, 1, 3, 5

Резьбовойd         16 бар, EN 1092-2 Rp 1 405284

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 25 мм, номинал   405285
T

M
03

 0
40

0 
37

05

CRI(E), CRN(E) 
1s, 1, 3, 5

Резьбовойd         16 бар, EN 1092-2 Rp 1               415304

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 32 мм, номинал    415305

T
M

03
 0

40
1 

37
05

CRI(E) 10
CRN(E) 10

Резьбовойd         16 бар, EN 1092-2 Rp 1                425245

T
M

02
 7

20
2 

28
03

Резьбовойd         16 бар, EN 1092-2 Rp 2 96509570

T
M

03
 0

40
1 

37
05

Приварнойg 25 бар, EN 1092-2 40 мм, номинал    425246

T
M

02
 7

20
2 

28
03

Приварной        25 бар, спец.фланец  50 мм, номинал  96509571

∅19

∅115
∅85
∅68

∅19

∅140
∅100
∅78

∅19

∅150
∅110
∅88

∅89
∅110
∅150

∅
11

5

18
.5

21

∅19

∅150
∅110
∅88

∅89
∅110
∅150

∅
11

5

18
.5

21

Номинальное 
давление

ОписаниеТип насосаОтветные фланцы Трубное 
соединение

Номер 
продукта

1/4

1/2

Ïðèíàäëåæíîñòè CR(E), CRI(E), CRN(E)
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T
M

00
 0

40
2 

37
05

CRI(E) 15, 20
CRN(E) 15, 20

Резьбовой          16 бар, EN 1092-2 Rp 2 335254

T
M

02
 7

20
3 

28
03

Резьбовой           16 бар, спец.фланец          Rp 2            96509575

Резьбовой          16 бар, спец.фланец    Rp 2 96509579

T
M

03
 0

40
2 

37
05

Приварной          25 бар, EN 1092-2 50 мм, номинал    335255

T
M

00
 7

20
3 

28
03

Приварной       25 бар, спец.фланец    65 мм, номинал   96509573

T
M

03
 2

11
9 

37
05 CRN(E) 32

Резьбовой          16 бар                                 Rp 2               349910

Резьбовой          16 бар, спец.фланец           Rp 3 349911

Приварной          16 бар                        65 мм, номинал    349906

Приварной          40 бар                        65 мм, номинал    349908

Приварной       16 бар, спец.фланец    80 мм, номинал    349907

Приварной       25 бар, спец.фланец    80 мм, номинал    349909

T
M

03
 2

11
7 

37
05

CRN(E) 45

Резьбовой          16 бар                                 Rp 3 350543

Приварной          16 бар                        80 мм, номинал    350544

Приварной          40 бар                        80 мм, номинал    350545

T
M

03
 2

11
8 

37
05

CRN(E) 64
CRN(E) 90

Резьбовой          16 бар                                 Rp 4 369904

Приварной          16 бар                       100 мм, номинал   369903

Приварной          40 бар                       100 мм, номинал   369906

T
M

03
 8

89
2 

27
07

CRN 120
CRN 150

Приварной       40 бар, EN 1092-2        125 мм, номинал  96750477

T
M

03
 8

89
1 

27
07

Приварной       40 бар, EN 1092-2       150 мм, номинал   96750478

∅19

∅165
∅125
∅102

∅165
∅125
∅102

∅
12

7

18
.5

19.5

∅19

∅165
∅125
∅102

∅165
∅125
∅102

∅
12

7

18
.5

19.5

∅19

∅145
∅121

∅19

∅145
∅121

16 bar 25 bar/40 bar

∅19

∅200
∅160
∅132

∅22

∅235
∅190
∅162

∅19

∅220
∅180
∅158

16 bar 40 bar

∅26

∅270
∅220
∅188

∅26

∅300
∅250
∅218

Номинальное 
давление

ОписаниеТип насосаОтветные фланцы Трубное 
соединение

Номер 
продукта

1/2

1/2

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïðèíàäëåæíîñòè
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Трубные муфты PJE
Труб ные муф ты на со сов CRN из го тов ле ны из нер жа ве ю щей 
ста ли в со от ве т ствии со стан дар том DIN, ма те ри ал сталь 
1.4401 (AISI 316).
Комп лект вклю ча ет од ну труб ную муф ту, уп лот не ние, один 
пат ру бок и бол ты с гай ка ми.

BANPТип 
фланца

Тип 
насоса

Трубные муфты Трубное 
соединение

Эласто- 
меры

Номер 
продукта

Эласто- 
меры

Номер 
продукта

T
M

00
 3

80
8 

10
94

CRI(E)
CRN(E)
1, 3, 5

Резьбовой   80 бар    50 320 R 1
EPDM 2 419911

FKM 2 419905

Приварной  80 бар     50       280 DN 32
EPDM 2 419912

FKM 2 419904

T
M

03
 8

89
0 

27
07

CRI(E)
CRN(E)

10, 15, 20

Резьбовой   70 бар    80       377 R 2
EPDM 2 339911

FKM 2 339918

Приварной   70 бар    80       371 DN 50
EPDM 2 339910

FKM 2 339917
BA

Трубные соединения                         Тип 
                         насоса

Тип 
соединенияс основанием

Трубное 
соединение

PN A B

T
M

02
 7

36
8 

33
03

CRI(E)
CRN(E)
1, 3, 5

Овал. фланец
из чугуна

Rp 1

16 50 210

Клингерсил          1 96449748

947944691Клингерсил          1 pR

Овал. фланец

Переходник
с наружной

резьбой

Переходник
с фальцевым
соединением

Резьбовой 
патрубок
с муфтой

из нерж. стали

647944692Клингерсил          1 pR

747944692Клингерсил          1 pR

T
M

02
 7

36
9 

33
03

CRI(E)
CRN(E)
1, 3, 5

Union G 2 25 50 228

EPDM 2 96449743

FKM 2 96449744

T
M

02
 7

37
0 

33
03

CRI(E)
CRN(E)
1, 3 5 DIN

из нерж. стали

DN 25
DN 32 16 75 250

EPDM 2 96449745

FKM 2 96449900

T
M

02
 7

37
1 

33
03

CRI(E)
CRN(E)
1, 3, 5

Clamp

Сварной 
патрубок

для муфты
Clamp

 

Rp 1

25 50

208

EPDM 2 405280

FKM 2 405281

Rp 1
EPDM 2 415296

FKM 2 415297

1 NPT 
EPDM 2 405291

FKM 2 405292

1   NPT
EPDM 2 415311

FKM 2 415312

-5.82
EPDM 2 405282

FKM 2 405283

-2.73
EPDM 2 415300

FKM 2 415301

A
B

B
A

A
B

A
B

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Необходимое
количество
комплектов

Необходимое
количество
комплектов

Трубные соединения под основание 
FlexiClamp
Все комп лек ты вклю ча ют в се бя не об хо ди мое чис ло бол тов 
и га ек, а так же прок лад ку или уп лот ни тель ное коль цо круг-
ло го се че ния.

Ïðèíàäëåæíîñòè CR(E), CRI(E), CRN(E)
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PN A B

T
M

02
 7

37
2 

33
03

CRI(E) 10 
CRN(E) 10

Rp 1

16 80 260

Клингерсил          2 96498775

727894692Клингерсил          1 pR

638894692Клингерсил          2 pR

677894692Клингерсил          1 pR

827894692Клингерсил          1 pR

538894692Клингерсил          2 pR

T
M

02
 7

37
4 

33
03

CRI(E) 10 
CRN(E) 10

Union G 2? 25 80 288

EPDM 2 96500275

FKM 2 96500276

T
M

02
 7

37
3 

33
03

CRI(E) 10 
CRN(E) 10

Фланец FGJ
из чугуна

DN 40

16 80 316

EPDM 2 96498840

FKM 2 96500119

Фланец FGJ
из нерж. стали

EPDM 2 96500263

FKM 2 96500264

FGJ
из чугуна

DN 50

EPDM 2 96500265

FKM 2 96500266

FGJ
из нерж. стали

EPDM 2 96500267

FKM 2 96500269

T
M

02
 7

37
5 

33
03

CRI(E) 10 
CRN(E) 10

Clamp

Rp 1

25 80

259

EPDM 2 425238

FKM 2 425239

Rp 2
EPDM 2 335241

FKM 2 335242

6432 pR
EPDM 2 96508600

FKM 2 96508601

Clamp

-)04 ND( 3.84
EPDM 2 425242

FKM 2 425243

-)05 ND( 3.06
EPDM 2 335251

FKM 2 335252

B
A

A
B

A
B

A
B

Тип 
соединения

Тип 
насосаТрубные соединения с основанием

Трубное 
соединение

Эласто- 
меры

Номер 
продукта

Овал. фланец
из чугуна

Овал. фланец
из нерж. стали

Переходник
с наружной

резьбой

Резьбовой 
патрубок
с муфтой

Сварной 
патрубок

для муфты

1/2

1/2

3/4

1/2

1/2

1/4

1/4

количество 
Необходимое

комплектов

1

CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïðèíàäëåæíîñòè
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Ïðèíàäëåæíîñòè CR(E), CRI(E), CRN(E)

T
M

02
 7

37
2 

33
03

CRI(E)
15, 20

CRN(E)
15, 20

Rp 1

10 90 260

Клингерсил          2 96498775

727894692Клингерсил          1 pR

638894692Клингерсил          2 pR

677894692Клингерсил          1 pR

827894692Клингерсил          1 pR

538894692Клингерсил          2 pR

T
M

02
 7

37
4 

33
03 CRI(E)

15, 20
CRN(E)
15, 20

Union G 2?                   25 90 288

EPDM 2 96500275

FKM 2 96500276

T
M

02
 7

37
3 

33
03

CRI(E)
15, 20

CRN(E)
15, 20

DN 40

10 90 334

EPDM 2 96498840

FKM 2 96500119

EPDM 2 96500263

FKM 2 96500264

FGJ

DN 50

EPDM 2 96500265

FKM 2 96500266

FGJ
EPDM 2 96500267

FKM 2 96500269

T
M

02
 7

37
5 

33
03

CRI(E)
15, 20

CRN(E)
15, 20

Rp 1

25 90

259

EPDM 2 425238

FKM 2 425239

Rp 2
EPDM 2 335241

FKM 2 335242

6432 pR
EPDM 2 96508600

FKM 2 96508601

-)04 ND( 3.84
EPDM 2 425242

FKM 2 425243

-)05 ND( 3.06
EPDM 2 335251

FKM 2 335252

B
A

A
B

A
B

A
B

PN A B
Тип 

соединения
Тип 

насоса
Трубные соединения 

с основанием
Трубное 

соединение
Эласто- 

меры
Номер 

продукта

Овал. фланец
из чугуна

Овал. фланец
из нерж. стали

Фланец FGJ
из чугуна

Фланец FGJ
из нерж. стали

из чугуна

из нерж. стали

Clamp

Clamp

Переходник
с наружной

резьбой

Резьбовой 
патрубок
с муфтой

Сварной 
патрубок

для муфты

1/2

1/2

3/4 

1/4

1/2

1/4

1/2

Необходимое
количество
комплектов

Комплект переходников
Необходимое 

кол-во комплектов 

T
M

04
 0

02
1 

48
07

T
M

04
 0

02
0 

48
07

CR 120
CR 150 150 мм, номиналl 2 96638169

CRN 120
CRN 150 150 мм, номиналl 2 96638180

Тип насоса Трубное 
изделиясоединение
Номер 

Комплект переходников
Для насосов СR, CRN 120 и 150 могут быть заказаны фланцы DN 150.
При использовании фланцев DN 150, необходимо заказывать два комплекта 
переходников.
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CR(E), CRI(E), CRN(E) Ïðèíàäëåæíîñòè

Потенциометр для CRE, CRIE, CRNE
Потенциометр предназначен для настройки уста-
новочного значения и пуска/останова насосов 
CRE, CRIE, CRNE.

Интерфейс G10-LON для CRE, CRIE, 
CRNE
Интерфейс G10-LON используется при передаче 
данных между локальной операционной сетью 
(Locally Operating Network (LON)) и насосами 
Grundfos с электронным управлением с примене-
нием протокола шины GENIbus.

LiqTec для CR(E), CRI(E) и CRN(E)
Устройство защиты от «сухого» хода LiqTec обес-
печивает защиту насоса от работы «всухую» 
и от превышения температуры 130°C ±5°C. 
При соединении с датчиком двигателя PTC LiqTec 
также контролирует температуру электродвигателя. 

Класс защиты: IP X0. 

Дистанционное управление, R100
Для беспроводной связи с насосами CRE, CRIE, 
CRNE используется пульт R100. 
Связь осуществляется при помощи инфракрасного 
сигнала. 

EMC-фильтр для CRE, CRIE, CRNE
EMC-фильтр частотно-регулируемых насосов мощ-
ностью от 11 кВт до 22 кВт необходим для установ-
ки в жилых районах.

Номер продуктаНаименование

Номер продуктаНаименование

Номер продуктаНаименование

Номер продуктаНаименование

Внешний потенциометр со шкафом 
для настенного монтажа 

625468

62750600NOL-01GИнтерфейс

333526001R

EMC-фильтр (11 кВт)

96478309
EMC-фильтр (15 кВт)

EMC-фильтр (18.5 кВт)

EMC-фильтр (22 кВт)

Защита от сухого хода                       Тип насоса       Напряжение [В] LiqTec Датчик, 1/2" Кабель-удлин-
нитель, 15 м

Номер
продукта

T
M

03
 2

10
8 

37
05

CR(E)
CRI(E)
CRN(E)

200-240 - 96556429

- - - - 96443676

11
6 

м
м

90 мм

Кабель,
5 м
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Перечень исполнений
по спецзаказу
Нес мот ря на то, что се мей ство на со сов мо де лей CR, CRI и 
CRN фир мы Grundfos удов лет во ря ет тре бо ва ни ям со вер шен-
но раз лич ных об лас тей при ме не ния, пот ре би те ли нуж да ют ся 
в на со сах, ко то рые спо соб ны ре шить их спе ци фи чес кие пот-
реб нос ти.
Ни же пред ла га ет ся на бор спе цис пол не ний, из ко то ро го воз-
мож но выб рать комп лек та цию для на со са CR, удов лет во ря-
ю щую ва шим тре бо ва ни ям.
Для по лу че ния даль ней шей ин фор ма ции или для за ка за 
ис пол не ний, от ли ча ю щих ся от пе ре чис лен ных ни же, про сим 
свя зать ся с фир мой Grundfos.

Электродвигатели

Уплотнения вала

Насосы

Соединения и другие исполнения

Исполнение Описание

Взрывозащищенный 
электродвигатель 
EExe II T3 или EExd IIB T4

Для эксплуатации во взрывоопасной 
атмосфере можно заказать 
взрывозащищенное исполнение 
электродвигателей.

Электродвигатель, 
выбранный с запасом 
мощности

При окружающей температуре 
свыше 40°С или установке на 
высоте свыше 1000 метров над 
уровнем моря требуется применение 
электродвигателя, выбранного с 
запасом мощности.

Исполнение Описание

Фланцевые соединения

В дополнение к широкому выбору 
стандартных фланцевых соединений 
поставляется стандартный зажимной 
фланец по DIN на 16 бар. Поставляются 
также фланцы, соответствующие 
требованиям заказчика в соответствии 
с техническими условиями.

Декапированные и 
пассивированные насосы

Цель декапирования или травления /  
достижение антикоррозионной 
стойкости насосы нержавеющей стали. 
Это обеспечивается путем устранения 
цветов побежалости после сварки и 
инородных включений (железа и пр.) 
с поверхности стали с помощью 
травления раствором азотной и 
фтористоводородной (плавиковой) 
кислот (травильный раствор). 
После травления производится 
пассивирование нержавеющей стали 
в растворе азотной кислоты. Процесс 
травления и пассивирование 
обеспечивают полную очистку 
металлических поверхностей.

Исполнение Описание

Система уплотнения 
вала с воздушным 
охлаждением 
(Air/cooled top)

Рекомендуется применять при крайне 
высоком значении температуры. 
Обычные механические уплотнения 
вала не могут длительное время 
выдерживать температуру жидкости до 
+180°С. Для этих случаев эксплуатации 
рекомендуется применять уплотнения 
вала с воздушным охлаждением фирмы 
Grundfos.
Для обеспечения низкой температуры 
жидкости, омывающей стандартное 
уплотнение вала, насос снабжен 
специальной камерой с воздушным 
охлаждением. Отдельной системы 
охлаждения не требуется.

Двойное торцевое 
уплотнение

Рекомендуется применять для ядовитых 
или взрывоопасных жидкостей. 
Обеспечивает защиту окружающей среды 
и людей, работающих в непосредственной 
близости от насоса. Состоит из двух 
уплотнений, установленных внутри 
отдельной напорной камеры.  
Если давление в камере превышает 
давление насоса, система уплотнений 
исключает утечку перекачиваемой 
жидкости. Насос/дозатор или специальное 
бустерное устройствосоздает в камере 
уплотнений требуемое давление.

Насос CR с магнитным 
приводом (CR MAG Drive)

Насосы с магнитной муфтой для промыш-
ленного применения. Основная область 
применения – технологические процессы 
в агрессивной окружающей среде, 
перекачивание опасных или летучих 
жидкостей, например, органических 
соединений, растворов и т.п.

Исполнение Описание

Горизонтально 
устанавливаемый насос 

В целях обеспечения безопасности 
в определенных случаях применения, 
например, на судах, требуется установка 
насоса в горизонтальном положении.
Для облегчения монтажа насос 
оборудован кронштейнами для 
крепления электродвигателя и насосной 
части.

Низкотемпературный 
насос для температуры 
до /40°С

Для работы в условиях значений 
температуры до /40°С насосы 
для подачи хладагента могут 
потребовать установки щелевых 
уплотнений различных диаметров для 
предотвращения притормаживания 
рабочего колеса.

Высокоскоростной насос 
для давления до 47 бар

Для получения высокого давления 
поставляется уникальный насос, 
способный создавать давление 
до 47 бар. Насос оборудован 
высокоскоростным электро двигателем 
модели MGE. Камера насоса в сборе 
перевернута «вверх дном», в результате 
подача жидкости осуществляется в 
противоположном направлении.

Высоконапорный насос 
(до 44 бар)

Для получения высокого давления 
поставляется уникальная система 
сдвоенных насосов, способная 
создавать давление до 44 бар.

Насос с 
низкимкавитационным 
запасом (Low NPSH)

Рекомендуется для подачи питательной 
воды котла, если существует опасность 
возникновения кавитации вследствие 
плохих условий всасывания.

Насос с подшипниковым 
фланцем

Рекомендуется для применения со 
стандартными электродвигателями. 
Подшипниковый фланец повышает срок 
службы подшипников электродвигателя. 
Подшипниковый фланец может также 
применяться в тех случаях, когда подпор 
превышает значение рекомендованного 
максимального давления.

Ñïåöèñïîëíåíèÿ CR(E), CRI(E), CRN(E)
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Параметры CRNE 
1 HS

CRNE 
3 HS

CRN 
3 SF

CRN 
5 SF

CRN 
10 SF

CRN 
15 SF

CRN 
20 SF

2 x CR,
CRN 32

2 x CR,
CRN 45

2 x CR,
CRN 64

2 x CR,
CRN 90

2 x CR,
CRN 120

2 x CR,
CRN 150

/ч] 1 3 3 5 10 15 20 32 45 64 90 120 150

 0.8-5 1-7 1.2-4.5 2.5-8.5 5-13 9-24 11-29 15-40 22-58 30-85 45-120 60-160 75-180

Макс. давление, 50 Гц [бар]          47 41 44 47 44 47 48 39 39 39 40 40 39

Мощн. электродвигателя [кВт]  4.0-7.5 4.0-7.5 0.37-4.0 0.55-5.5 0.75-7.5 3-15 4-18.5 11-18.5 11-30 11-45 7.5-45 11-75 11-75

021+ до 03–021+ до 02–021+ до 02–]C°[Диапазон температуры

Исполнение

CR, CRE:
Чугун и нержавеющая сталь 
EN/DIN 1.4301/AISI 304

- - - - - - -

CRN, CRNE:
Нержавеющая сталь 
EN/DIN 1.4401/AISI 316

Присоединение насоса

521 ND521 ND001 ND001 ND08 ND56 ND-------Фланцевое

Фланцевое - по треб. заказч.         - - - - - - - DN 80 DN 100 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150

Трубная муфта PJE (Victaulic)  - -

Система

Один насос с высокоскоростным 
двигателем  - - - - - - - - - -

Два последоват. соед. насоса             - - -

 Стандартное исполнение
 По заказу

Ном. подача при 50 Гц [м3/ч]

Диапазон расхода, 50 Гц [м3/ч]

Обзор изделий

Об лас ти при ме не ния

На со сы вы со ко го дав ле ния се рии CRN предс тав ля ют со бой 
се мей ство мно го це ле вых на со сов, при год ных для  раз лич-
ных об лас тей при ме не ния, где тре бу ют ся на деж ные и рен та-
бель ные сис те мы во дос наб же ния.

На со сы CRN ис поль зу ют ся для пе ре ка чи ва ния раз лич-
ных жид кос тей, на чи ная от пить е вой во ды и за кан чи-
вая тех но ло ги чес ки ми жид кос тя ми в ши ро ком ди а па-
зо не зна че ний тем пе ра ту ры, рас хо да и на по ра. 
Ни же при во дит ся пе ре чень не ко то рых об лас тей при-
ме не ния:

Про мыш лен ность

По вы ше ние дав ле ния:
•  в сис те мах во дос наб же ния для тех но ло ги чес ких це лей
• в мо еч ных ус та нов ках и очист ных со ору же ни ях
• в мо еч ных ус та нов ках вы со ко го дав ле ния
• в сис те мах пи та ния кот лов и уда ле ния кон ден са та.

Водоподготовка

•  Системы ультрафильтрации
•  Системы обратного осмоса

2
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CRNE 1 и 3 HS Насос

На сос ти па CRN�HS при ме ня ет ся в тех слу ча ях, ког да тре-
бу ет ся ав то ном ный на сос, спо соб ный соз дать дав ле ние до 
48 бар.
Мо дель CRN�HS предс тав ля ет со бой вер ти каль ный мно гос ту-
пен ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным вса сы ва ни ем, 
обо ру до ван ный вы со кос ко ро ст ным элект род ви га те лем со 
встро ен ным пре об ра зо ва те лем час то ты фир мы Grundfos.
На сос сос то ит из ос но ва ния и го лов ной час ти. Кор пус на со-
са и ци ли нд ри чес кий ко жух со е ди не ны с ос но ва ни ем и го лов-
ной частью на со са при по мо щи стяж ных бол тов.
Нап рав ле ние вра ще ния на со са про ти во по лож но то му, что 
име ют стан да рт ные на со сы. Нап рав ле ние по то ка пе ре ка чи-
ва е мой жид кос ти в этом ти пе на со са про ти во по лож но по 
срав не нию с на со сом CRN.
Та кая  конструк ция обес пе чи ва ет ус ло вия, при ко то рых 
уп лот не ние ва ла разг ру же но от дав ле ния наг не та ния, соз да-
ва е мо го на со сом.
Ос но ва ние, ко жух го лов ной час ти на со са, а так же на и бо лее 
важ ные его уз лы и де та ли из го тов ле ны из нер жа ве ю щей ста-
ли. В ос но ва нии на со са на хо дят ся со ос ные вса сы ва ю щий и 
на пор ный пат руб ки.
Все на со сы ос на ще ны тор це вым уп лот не ни ем ва ла, не тре бу-
ю щим тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Ус ло вия эксплу а та ции

Тем пе ра ту ра
пе ре ка чи ва е мой жид кос ти:  от –20°С до +120°С.
Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: мак си мум +40°С.
Макс. дав ле ние на вхо де на со са: 10/25 бар
    (выклю чен/ра бо та ет). 
Мак си маль ное ра бо чее дав ле ние: 50 бар.

Материалы
Поз. Наименование Материалы EN/DIN AISI/ASTM
1 Головная Чугун EN�   
 часть насоса EN�GJL�200 JL1030 ASTM 25B
2 Кожух головн. 
 части насоса Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN
3 Вал Нерж. сталь 1.4401 AISI 316  
   1.4460 AISI 329
4 Раб. колесо Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
5 Промежуточная  
 камера Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
6 Цилиндрич. 
 кожух Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
7 Уплотнительное EPDM, � �
 кольцо для FKM (Viton)
 цилиндрическ. FFKM или FXM
 кожуха
8 Основание Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN
9 Щелевое      
 уплотнение PTFE � �
10 Уплотнение HQQE, HQQV, � �  
 вала HQQF, HQQK 
11 Плита� Чугун EN �
 основание EN�GJL�200* JL1030 ASTM 25B
 Эластомеры EPDM, FKM
  (Viton), FFKM 
  или FXM  � � 
* Нержавеющая сталь – по требованию заказчика.

Насос CRNE 3-HS

1

10

2

4

9

6

5

3

8

11

7

Чертеж насосов CRNE 1 и 3 HS в разрезе  
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G
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CRN 3, 5, 10, 15, 20 SF

Материалы

На сос

На сос ти па CRN�SF при ме ня ет ся в сос та ве сис те мы сдво ен-
ных на со сов в тех слу ча ях, ког да тре бу ет ся соз дать дав ле-
ние до 48 бар.
На сос ная сис те ма предс тав ля ет со бой два пос ле до ва тель но 
со е ди нен ных на со са. Пер вый на сос яв ля ет ся стан да рт ным 
пи та тель ным на со сом. Вто рой на сос — на сос вы со ко го дав-
ле ния, спе ци аль но спро ек ти ро ван ный для по вы ше ния дав-
ле ния. Здесь со дер жит ся тех ни чес кая ин фор ма ция толь ко о 
на со се вы со ко го дав ле ния.
Мо дель CRN�SF предс тав ля ет со бой вер ти каль ный мно гос-
ту пен ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным вса сы ва ни-
ем, со стан да рт ным элект род ви га те лем фир мы Grundfos. 
Так же воз мож но ис пол не ние CRNE�SF с элект род ви га те лем 
ос на щен ным пре об ра зо ва те лем час то ты.
На сос сос то ит из ос но ва ния и го лов ной час ти. Про ме жу-
точ ные ка ме ры и ци ли нд ри чес кий ко жух со е ди не ны меж ду 
со бой, а так же с ос но ва ни ем и го лов ной частью на со са при 
по мо щи стяж ных бол тов.
Нап рав ле ние по то ка пе ре ка чи ва е мой сре ды в этом на со се 
про ти во по лож но по срав не нию с на со сом CRN.
Ос но ва ние, ко жух го лов ной час ти на со са, де та ли про точ ной 
час ти, а так же на и бо лее важ ные его уз лы и де та ли из го тов-
ле ны из нер жа ве ю щей ста ли. В ос но ва нии на со са на хо дят ся 
со ос ные вса сы ва ю щий и на пор ный пат руб ки.
Все на со сы ос на ще ны тор це вым уп лот не ни ем ва ла, не тре бу-
ю щим тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

Ус ло вия эксплу а та ции
Тем пе ра ту ра
пе ре ка чи ва е мой жид кос ти:  от �20°С до +120°С.
Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: см. стр. 9
Ми ним. дав ле ние на вхо де на со са: 2 бар 
Макс. дав ле ние на вхо де на со са:
CRN 3, 5 SF   15/25 бар 
    (выключен/ра бо та ет).
CRN 10, 15, 20 SF   10/25 бар 
    (выключен/ра бо та ет). 
Мак си маль ное ра бо чее дав ле ние:  50 бар. 

Поз. Наименование Материалы EN/DIN AISI/ASTM
1 Головная часть Чугун EN�JS 
 насоса   450�10   
2 Кожух головной Нерж. сталь 1.4408 AISI 316  
 части насоса  CF 8M
3 Вал Нерж. сталь 1.4460 AISI 329
4 Рабочее колесо Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
5 Промежуточная Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
 камера 
6 Цилиндр. кожух Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
7 Уплотнительное EPDM, 1.0037 �
 кольцо для FKM (Viton)
 цилиндрическ. FFKM или FXM
 кожуха  
8 Основание Нерж. сталь 1.4408 CF 8M
9 Щелевое     
 уплотнение PTFE � � 
10 Уплотнение  HQQE, HQQV,
 вала HQQF, HQQK � � 
11 Плита� Чугун  0.6020 ASTM 25B 
 основание с шаровидным   
  графитом GG20* 
 Эластомеры EPDM, FKM (Viton)
  FFKM или FXM  
* Нержавеющая сталь – по требованию заказчика.

Система сдвоенных насосов CRN 10 и CRN 10 SF

Чертеж насосов CRN  3, 5, 10, 15, 20 SF в разрезе

Т
М
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33
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2
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Поз. Наименование Материалы EN/DIN AISI/ASTM
1 Головная часть CR: чугун EN�JS �  
 насоса EN�GJS�500�7 1050   
  CRN: 
  Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN
2 Фланец крепл. Чугун EN�GL ASTM 25B 
 электродвиг. EN�GJL�200 1030
3 Вал Нерж. сталь 1.4462 �
4 Рабочее колесо Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
5 Промежуточная  
 камера Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
6 Цилиндр. кожух Нерж. сталь 1.4401 AISI 316
7 Уплотнительное     
 кольцо для
 цилиндрическ. EPDM, FKM,     
 кожуха FFKM, и FXM � �
8 Основание CR: чугун EN�JS �  
  EN�GJS�500�7 1050 
  CRN: 
  Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN
9 Щелев. уплотн. Углеграфит с 
  оболочкой из PTFE � �
10 Уплотнение  HQQE, HQQV,
 вала HQQF, HQQK � � 
11 Втулка подшип. Бронза/углеграфит  
  с оболочкой из PTFE� �
12 Нижнее кольцо     
 подшипника TC/TC* � �
13 Плита�основ. CR: чугун EN�JS ASTM  
  EN�GJS�500�7 1050 80�55�06
  Нерж. сталь � �
 Эластомеры EPDM, FKM (Viton)
  FFKM или FXM � � 
* ТС = (цементированный) карбид вольфрама

2 x CR 32, 45, 64 и 90 
2 x CRN 32, 45, 64 и 90

Материалы

На сос
2 x CR, CRN – сис те ма сдво ен ных на со сов, спо соб ная соз да-
вать дав ле ние до 40 бар.
На сос ная сис те ма предс тав ля ет со бой два пос ле до ва тель но со е-
ди нен ных на со са. Пер вый на сос яв ля ет ся стан да рт ным пи та тель-
ным на со сом. Вто рой на сос – на сос вы со ко го дав ле ния PN40, 
спе ци аль но спро ек ти ро ван ный для по вы ше ния дав ле ния. 
Мо дель CRN предс тав ля ет со бой вер ти каль ный мно гос ту пен-
ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным вса сы ва ни ем, обо ру-
до ван ный стан да рт ным элект род ви га те лем фир мы Grundfos.
Спе ци аль ная конструк ция уп лот не ния ва ла для ра бо ты в ус ло-
ви ях вы со ких дав ле ний, цилиндрический кожух и фланцы PN 
40 поз во ля ют ра бо тать насосу под вы со ким дав ле ни ем.

CRN
Ос но ва ние, ко жух го лов ной час ти на со са, а так же на и бо лее 
важ ные его уз лы и де та ли, кон так ти ру ю щие с пе ре ка чи ва е-
мой жид костью, из го тов ле ны из нер жа ве ю щей ста ли.

CR
Ос но ва ние и го лов ная часть на со са из го тов ле ны из чу гу на.

Вни ма ние! Да лее со дер жит ся тех ни чес кая ин фор ма ция 
толь ко о на со сах вы со ко го дав ле ния PN40.

Ус ло вия эксплу а та ции
Тем пе ра ту ра 
пе ре ка чив. жид кос ти:  от �30°С до +120°С.
Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: см. стр. 9
Макс. дав ле ние на вхо де на со са: см. таблицу на стр. 30,  
    раздел 1
Макс. ра бо чее дав ле ние:  40 бар.

2-х CR, CRN-система сдвоенных насосов

TM
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Чертеж насоса CR(N) в разрезе
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Поз. Наименование Материалы EN/DIN AISI/ASTM
1 Головная часть CR: чугун EN�JS �  
 насоса EN�GJS�500�7 1050   
  CRN:
  Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN
2 Фланец крепл.     
 электродвиг.  Чугун  EN�J A48�30 B
 (11�45 кВт) EN�GJL�200 1030
 Фланец крепл.     
 электродвиг. Чугун EN�JS   А 536
 (55�75 кВт) EN�GJS�500�7 1050 65�45�12 
3 Вал Нерж. сталь 1.4462 �
4 Рабочее колесо Нерж. сталь 1.4401 AISI 316

5 Промежуточная  
 камера Нерж. сталь 1.4401 AISI 316

6 Цилиндр. кожух Нерж. сталь 1.4401 AISI 316

7 Уплотнительное     
 кольцо для
 цилиндрическ. EPDM, FKM,     
 кожуха FFKM, и FXM � �

8 Основание CR: чугун EN�JS �  
  EN�GJS�500�7 1050 
  CRN: 
  Нерж. сталь 1.4408 AISI 316LN

9 Плита�основ. Чугун EN�JS ASTM  
  EN�GJS�500�71) 1050 65�45�12
10 Щелев. уплотн. Углеграфит с
  оболочкой из PTFE � �
11 Уплотнение  SiC/SiC ( 22)
 вала 2) Carbon/SiC( 32) � � 

12 Опорный подшип. PTFE
13 Кольцо подшип. SiC/SiC 

14 Плита�основ. Чугун EN�JS   A 536  
 (только для CRN) EN�GJS�500�71) 1050 65�45�12

 Эластомеры EPDM, FKM
  FFKM или FXM � � 
1) По запросу � нержавеющая сталь
2) Вал 22 мм, 11�45 кВт. Вал 32 мм, 55�75 кВт.

T
M

02
 1

72
4 

18
01

PN 40

PN 16-25-40

2 x CR 120 и 150 
2 x CRN 120 и 150

На сос
2 x CR, CRN – сис те ма сдво ен ных на со сов, спо соб ная соз да-
вать дав ле ние до 40 бар.
На сос ная сис те ма предс тав ля ет со бой два пос ле до ва тель но со е-
ди нен ных на со са. Пер вый на сос яв ля ет ся стан да рт ным пи та тель-
ным на со сом. Вто рой на сос – на сос вы со ко го дав ле ния PN40, 
спе ци аль но спро ек ти ро ван ный для по вы ше ния дав ле ния. 
Мо дель CRN предс тав ля ет со бой вер ти каль ный мно гос ту пен-
ча тый цент ро беж ный на сос с нор маль ным вса сы ва ни ем, обо ру-
до ван ный стан да рт ным элект род ви га те лем фир мы Grundfos.
Спе ци аль ная конструк ция уп лот не ния ва ла для ра бо ты в ус ло-
ви ях вы со ких дав ле ний, цилиндрический кожух и фланцы PN 
40 поз во ля ют ра бо тать насосу под вы со ким дав ле ни ем.

CRN
Ос но ва ние, ко жух го лов ной час ти на со са, а так же на и бо лее 
важ ные его уз лы и де та ли, кон так ти ру ю щие с пе ре ка чи ва е-
мой жид костью, из го тов ле ны из нер жа ве ю щей ста ли.

CR
Ос но ва ние и го лов ная часть на со са из го тов ле ны из чу гу на.
Вни ма ние! Да лее со дер жит ся тех ни чес кая ин фор ма ция 
толь ко о на со сах вы со ко го дав ле ния PN40.

Ус ло вия эксплу а та ции
Тем пе ра ту ра 
пе ре ка чив. жид кос ти:  от �30°С до +120°С.
Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: см. стр. 9
Макс. дав ле ние на вхо де на со са: см. таблицу на стр. 30,  
    раздел 1
Макс. ра бо чее дав ле ние:  40 бар.

Материалы
2-х CR, CRN-система сдвоенных насосов

T
M
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83
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26
07

Чертеж насоса CR(N) в разрезе
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Условное обозначение Кодовые обозначения

CRNE 1 и 3 HS
Пример CRNE 3 �23 HS �Р �G �E �HQQE
Типовой ряд: CRNE
Номинальная
подача [м3/ч]
Число рабочих колес
Код исполнения насоса 
Код трубного соединения 
Код материала
Код эластомеров
Код уплотнения вала

CRN 3, 5, 10, 15 и 20 SF
Пример CRN  5 �10 /1 �SF �Р �G �E �HQQE
Типовой ряд: CRN
Номинальная
подача [м3/ч]
Число ступеней
Число рабочих колес
уменьш. диаметра  
Код исполнения насоса
Код трубного соединения
Код материала
Код эластомеров 
Код уплотнения вала

2 x CRN 32, 45, 64, 90, 120 и 150
Пример CRN 32 �2 �1 �A �F �G �E �HQQE
Типовой ряд:
CR 
CRN
Номинальная
подача [м3/ч]
Число ступеней
Число рабочих колес
уменьшенного диаметра
Код исполнения насоса
Код трубного соединения
Код материала
Код эластомеров
Код уплотнений вала

Пример       A�  F�  A�  E�  Н  QQ  E
Исполнение насоса
A   Базовое исполнение
B    Насос, выбранный с запасом 

на один типоразмер электро�
двигателя больше 

F    Насос CR для высоких значений 
температуры (головная часть 
с воздушным охлаждением)

H   Горизонтальное исполнение
HS  Насос высокого давления 

с повышенной скоростью 
вращения 

I     Увеличенное макс. давление 
корпуса

K   С повышенным кавитационным 
запасом 

M  Магнитный привод
P   Электродвигатель, который выбран

на один типоразмер меньше
R   Горизонтальное исполнение 

для ременного привода
SF   Насос высокого давления 

без стяжных болтов
X  Специальное исполнение
Трубное соединение
A    Овальный фланец
B    NPТ резьба
CA   Трубное соединение FlexiClamp

(CRI(E), CRN(E) 1, 3, 5, 10, 15, 20)
F   Стандартный фланец (DIN) – Европа
G  Стандартный фланец (ANSI) – США
J   Фланец  JIS – Япония
N   Соединение для патрубков 

измененного диаметра
P  Трубная муфта PJE
X  Специальное исполнение
Материалы
A  Основное исполнение, чугун / 1.4301
D   Углеграфит с оболочкой

из RTFE (подшипники)
G   Нержавеющая сталь 1.4401 

(плита�основание, фланцы,
фонарь из чугуна)

GI  Подставка насоса также из нерж. 
стали 1.4401 (плита� основание, 
фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

I    Нержавеющая сталь 1.4301 
(плита�основание, фланцы, фонарь 
из чугуна)

II   Подставка насоса также из нерж. 
стали 1.4301 (плита�основание, 
фланцы – нерж. сталь, фонарь – чугун)

К  Бронза (подшипники)
S   Кольца подшипников из карбида 

кремния (SiC) + щелевое уплотнение 
из PTFE (только для CR, CRN 32...90)

X  Специальное исполнение
Кодовое обозначение эластомеров
E  EPDM
F  FXM
K  FFKM
V  FKM (Viton)
Торцовое уплотнение вала
H   Сбалансированное картриджевое

уплотнение
B  Графит 
Q  Карбид кремния
U  Карбид вольфрама
E  EPDM
V  FKM  (Viton®)
F  FXM (Fluoraz®)
K  FFKM (Kalrez®)

Îñíîâíûå äàííûå Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû



9

Область эксплуатации уплотнения 
вала
Об ласть эксплу а та ции уп лот не ния ва ла фак ти чес ки за ви сит 
от ра бо че го дав ле ния, мо де ли на со са, ти па са мо го уп лот-
не ния ва ла и тем пе ра ту ры жид кос ти. При ве ден ные да лее 
данные действи тель ны для чис той во ды.

Электродвигатели MGE
На со сы CRЕ, CRIЕ, CRNЕ не тре бу ют внеш ней за щи ты дви-
га те ля. Они ос на ще ны за щи той как от дли тель но действу ю-
щей пе рег руз ки, так и на слу чай бло ки ров ки (IEC 34�11: TP 
211).

Положение клеммной коробки
В стандартном исполнении клеммная коробка монтируется 
со стороны всасывания.

1) Уплотнение HQQE и HQQV по запросу

Температура окружающей среды

Ес ли тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды пре вы ша ет ука зан-
ные зна че ния или ес ли вы со та ус та нов ки на со са боль ше ука-
зан ной в таб ли це вы со ты над уров нем мо ря, нель зя эксплу-
а ти ровать элект род ви га тель с мак си маль ной наг руз кой, так 
как су ще ст ву ет опас ность пе рег ре ва. Пе рег рев может быть 
выз ван слиш ком вы со кой тем пе ра ту рой ок ру жа ю щей сре ды 
или низ кой плот ностью, а, сле до ва тель но, и низ кой ох лаж да-
ю щей спо соб ностью воз ду ха. В та ких слу ча ях не об хо ди мо 
ис поль зо вать дви га тель боль шей но ми наль ной мощ нос ти.

Мощность 
двигателя

[кВт]

Тип 
мотора

Класс 
двигателя 

Макс. тем-ра 
окружающей 
среды [°C]

Макс. высота
над уровнем 

моря [м]

0.37-0.75 Grundfos
MG EFF 2 +40 1000

1.1-11 Grundfos
MG EFF 1 +60 3500

15-75 Siemens EFF 1 +55 2750

Мощность двигателя в зависимости 
от температуры/высоты над уровнем моря

T
M

03
 1

86
8 

33
05

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

50

60

70

80

90

100

[%]
P2

EFF 2, MG

EFF 1, MG

EFF 1, Siemens

t [°C]

1000 2250 3500 4750 м

Положение 6    Положение 9   Положение 12     Положение 3
стандартное               стандартное

За щи та элект род ви га те ля

Элект род ви га те ли MG и Siemens
Од но фаз ные элект род ви га те ли име ют встро ен ное теп ло вое 
ре ле для за щи ты от пе рег руз ки (IEC 34�11: TP 211).
Трех фаз ные элект род ви га те ли долж ны подк лю чать ся к пус-
ка те лю элект род ви га те ля в со от ве т ствии с мест ны ми нор ма-
ми и пра ви ла ми.
Трех фаз ные элект род ви га те ли фир мы Grundfos мощ ностью 
3 кВт и бо лее име ет встро ен ный тер мис тор (PTC), от ве ча ю-
щий тре бо ва ни ям DIN 44 082 (IEC 34�11: TP 211).

Уплотнение 
вала

Наименование
Макс. 

диапазон
температуры [°C]

HQQE 0.37 – 45

Сбалансированное 
карт рид же во е 
уп лот не ние, 
SiC/SiC, EPDM

От –40°C
до +120°C

HBQE1) 55 – 75

Сбалансированное 
карт рид же во е 
уп лот не ние, 
Carbon/SiC, EPDM

От 0°C
до +120°C

HQQV 0.37 – 45

Сбалансированное 
карт рид же во е 
уп лот не ние, 
SiC/SiC, FKM

От –20°C
до +90°C

HBQV1) 55 – 75

Сбалансированное 
карт рид же во е 
уп лот не ние, 
Carbon/SiC, FKM

От 0°C
до +90°C

Электро�
двигатель 

[кВт]

Перекачиваемые среды
Жид кие, не со дер жа щие твер дых или во лок нис тых вклю че-
ний, хи ми чес ки инерт ные к ма те ри а лам на со са.
Ес ли пе ре ка чи ва е мые жид кос ти име ют плот ность и/или 
вяз кость бо лее вы со кую, чем у во ды, то при не об хо ди мос ти 
сле ду ет ис поль зо вать на со сы с элект род ви га те ля ми, па ра-
мет ры ко то рых выб ра ны с за па сом.
Ре ше ние воп ро са о том, го дит ся ли на сос для пе ре ка чи ва-
ния конк рет ной жид кос ти, за ви сит от мно же ст ва фак то ров, 
на и бо лее важ ны ми из ко то рых яв ля ют ся со дер жа ние хло ри-
дов, зна че ние pH, тем пе ра ту ра и со дер жа ние хи ми ка тов, 
ма сел и т.п.
Об ра ща ем Ва ше вни ма ние, что аг рес сив ные жид кос ти 
(нап ри мер, морс кая во да и не ко то рые кис ло ты) мо гут вза-
и мо дей ство вать или раст во рять за щит ную окис ную плен ку 
на по ве рх нос ти нер жа ве ю щей ста ли, вы зы вая тем са мым 
кор ро зию ме тал ла.

2

Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû Îñíîâíûå äàííûå
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Гра фи ки ра бо чих ха рак те рис тик 
на со сов
Опи сан ная ни же ме то ди ка действи тель на для ра бо чих ха рак-
те рис тик на со сов, при ве ден ных на сле ду ю щих стра ни цах:
1.  Ес ли ука за ны до пус ки, то они бе рут ся по ISO 9906, при ло-

же ние «А».
2.  Для сня тия ха рак те рис тик при ме ня лись стан да рт ные 

элект род ви га те ли фир мы Grundfos.
3.  Для сня тия ха рак те рис тик при ме ня лась во да при тем пе ра-

ту ре 20°С, не со дер жа щая пу зырь ков воз ду ха.
4.  Кри вые ха рак те рис тик действи тель ны при ки не ма тичес-

кой вяз кос ти n = 1 мм2/с (1 сСт.)
5.  Из+за опас нос ти пе рег ре ва нель зя эксплу а ти ро вать на со сы 

с по да чей, зна че ние ко то рой ни же ми ни мальной по да чи.
При ве ден ная ни же кри вая ха рак те рис ти ки по ка зы ва ет зна-
че ния ми ни маль ной по да чи в про цен тах от ее но ми наль но го 
зна че ния в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры пе ре ка чи ва е мой 
сре ды. Пунк тир ная ли ния по ка зы ва ет рас ход для на со са CR 
с ка ме рой воз душ но го ох лаж де ния.

Îñíîâíûå äàííûå Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû
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Выбор насосов высокого давления 
модели CR, CRN

Типоразмеры насосов
Ти по раз мер на со са дол жен оп ре де лять ся на ос но ве:
•  рас хо да и дав ле ния в точ ке подк лю че ния во до раз бор ной 

ар ма ту ры
•  па де ния дав ле ния в ре зуль та те по вы шен но го пе ре па да 

дав ле ния
•  по терь на тре ние в тру боп ро во де. Мо жет воз ник нуть не об-

хо ди мость в рас чет ном оп ре де ле нии па де ния дав ле ния в 
тру бах боль шой про тя жен нос ти, в ко ле нах или кла па нах 
и т.п.

• на и выс ше го КПД в рас чет ной ра бо чей точ ке

КПД
Ес ли пред по ла га ет ся пос то ян ная эксплу а та ция на со са в 
од ной и той же ра бо чей точ ке, то не об хо ди мо вы би рать 
та кой на сос, у ко то ро го в этой точ ке мак си маль ный КПД.
В слу чае эксплу а та ции в ус ло ви ях пе ре мен но го во до пот реб-
ле ния не об хо ди мо вы би рать та кой на сос, у ко то ро го на и выс-
ший КПД в точ ке, где на сос эксплу а ти ру ет ся боль шую часть 
сво е го ра бо че го вре ме ни.

Ма те ри ал уп лот не ния ва ла
В ка че ст ве стан да рт но го ис пол не ния пос тав ля ют ся на со сы 
CR и CRN с уп лот не ни ем ва ла, пред наз на чен ным для ра бо-
ты с вы со ким дав ле ни ем.
При вы бо ре уп лот не ния ва ла не об хо ди мо при ни мать во вни-
ма ние сле ду ю щие фак то ры:
• вид пе ре ка чи ва е мой жид кос ти
• тем пе ра ту ру пе ре ка чи ва е мой жид кос ти
Фир ма Grundfos пред ла га ет ши ро кий вы бор раз лич ных 
ти пов уп лот не ний ва ла, от ве ча ю щих тре бо ва ни ям тех ни чес-
ких ус ло вий.

Дав ле ние на вхо де и ра бо чее дав ле ние
Не об хо ди мо про ве рить вы пол не ние тре бо ва ний в от но ше-
нии дав ле ния.
Пре дель но до пус ти мые зна че ния, ука зан ные на стр. 4+6, не 
долж ны пре вы шать ся, ес ли речь идет о:
• ми ни маль ном дав ле нии на вхо де
• мак си маль ном дав ле нии на вхо де
• мак си маль ном ра бо чем дав ле нии.
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Т
М

02
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2 
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01

Питательный
насос

Рабочая
точка

Наивыс+
ший 
КПД

Картриджевое уплотнение вала

Давление на входе и рабочее давление

2

Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû Âûáîð íàñîñîâ



12

Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRNE 1-HS
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T
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07

G 1/2

B
2

50

22 180

B
1

150
100

210
210

4 x ∅13

G 1/2
∅

42
.2

D2

D1

P (PJE)

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRNE 1-23 HS 4.6 680 372 1052 220 188 160 65

CRNE 1-23 HS 6.0 680 391 1071 220 188 200 66

CRNE 1-23 HS 7.5 680 391 1071 220 188 200 66

Габаритный чертеж

2

CRNE 1-HS Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRNE 3-HS
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G 1/2
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D2

D1

P (PJE)

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRNE 3-23 HS 4.6 680 372 1052 220 188 160 66

CRNE 3-23 HS 6.0 680 391 1071 220 188 200 67

CRNE 3-23 HS 7.5 680 391 1071 220 188 200 70

Габаритный чертеж

2

CRNE 3-HS Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 3-SF
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1) Насос высокого давления

T
M

04
 0

01
9 

48
07

T
M

02
 7

37
7 

33
03

Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN SF

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN SF

246

266 250

246

266

Соединительная труба

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Масса Размеры [мм] Масса
[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 B1 B2 B1+B2 D1 D2

CRN 3-4 0.37 275 191 466 141 109 17  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-6 0.55 311 191 502 141 109 18  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-8 0.75 353 231 584 141 109 21  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-10 0.75 389 231 620 141 109 22  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-12 1.1 425 231 656 141 109 25  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-15 1.1 479 231 710 141 109 26  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-19 1.5 567 281 848 178 110 34  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-23 2.2 639 321 960 178 110 37  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-27 2.2 711 321 1032 178 110 38  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-31 3 788 335 1123 198 120 44  -  -  -  -  -  - 

CRN 3-36 3 878 335 1213 198 120 46  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 3-31 SF 1) 3 820 335 1155 1148 198 48 820 335 155 198 177 58

[кг]

Габаритный чертеж

2

CRN 3-SF Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 5-SF
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN SF

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN SF

50

22 180

B
1

150
100

210
210

4 x ∅13∅
42

.2

B
2

D2

D1

D3

G 1/2 G 1/2

G 1/2

P (PJE)

246

266 250

246

266

Соединительная труба

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 5-4 0.55 311 191 502 141 109  - 18  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-6 1.1 371 231 602 141 109  - 24  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-8 1.1 425 231 656 141 109  - 25  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-10 1.5 495 281 776 178 110  - 32  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-12 2.2 549 321 870 178 110  - 34  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-14 2.2 603 321 924 178 110  - 35  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-16 2.2 657 321 978 178 110  - 36  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-20 3 770 335 1105 198 120  - 43  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-24 4 878 372 1250 220 134  - 56  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-29 4 1013 372 1385 220 134  - 59  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 5-36 5.5 1231 391 1622 220 134 300 77  -  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 5-34 SF 1) 5.5 1228 391 1619 220 134 300 76 1228 391 1619 220 188 298 89

Габаритный чертеж

2

CRN 5-SF Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 10-SF
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN SF

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN SF
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∅
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B
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G 1/2G 1/2

215
248

26 4 x ∅13

D3

P (PJE)

317

320 300
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320

Соединительная труба

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 10-2 0.75 357 231 588 141 109  - 31  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-4 1.5 433 281 714 178 110  - 42  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-6 2.2 493 321 814 178 110  - 45  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-8 3 558 335 893 198 120  - 52  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-10 4 618 372 990 220 134  - 65  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-12 4 678 372 1050 220 134  - 67  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-14 5.5 770 391 1161 220 134 300 89  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-16 5.5 830 391 1221 220 134 300 91  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-18 7.5 890 391 1281 220 134 300 96  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-20 7.5 950 391 1341 220 134 300 98  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 10-22 7.5 1010 391 1401 220 134 300 100  -  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 10-21 SF 1) 7.5 1010 391 1401 220 134 300 99 1010 391 1401 220 188 298 111

Габаритный чертеж

2

CRN 10-SF Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 15-SF
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN SF

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN SF
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Соединительная труба

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 15-3 3 463 335 798 198 120  - 48  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-5 4 553 372 925 220 134  - 62  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-7 5.5 675 391 1066 220 134 300 86  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-9 7.5 765 391 1156 220 134 300 91  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-12 11 977 499 1476 260 172 350 126  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-14 11 1067 499 1566 260 172 350 130  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 15-17 15 1202 478 1680 320 197 350 149  -  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 15-16 SF 1) 15 1202 478 1680 320 197 350 146 1202 461 1663 313 377 350 182

Габаритный чертеж

2

CRN 15-SF Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 20-SF
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN SF

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN SF
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Соединительная труба

Тип
насоса

P2
[кВт]

ENRCNRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 20-3 4 463 372 835 220 134  - 59  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-5 5.5 585 391 976 220 134 300 82  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-7 7.5 675 391 1066 220 134 300 88  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-10 11 887 499 1386 260 172 350 123  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-12 15 977 478 1455 320 197 350 140  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-14 15 1067 478 1545 320 197 350 144  -  -  -  -  -  -  - 

CRN 20-17 18.5 1202 518 1720 320 197 350 179  -  -  -  -  -  -  - 

CRN(E) 20-16 SF 1) 18.5 1202 518 1720 320 197 350 177 1202 499 1701 313 377 350 218

Габаритный чертеж

2

CRN 20-SF Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления. Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 24 кг

T
M

01
 1

75
0 

22
03

T
M

02
 1

65
0 

18
01

Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

8 x ∅18

G 1/2

∅74
240
298

∅
10

7
∅

14
5

∅
18

5

D2
D1

170
226
320

B
1

B
2

G 1/2

G 1/2

4 x ∅14

10
5

D3

30

PN16-25-40/DN65

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 32-5 11 895 499 1394 260 172 350 139

CR 32-6 11 965 499 1464 260 172 350 142

CR 32-7 15 1035 478 1513 320 197 350 163

CR 32-8 15 1105 478 1583 320 197 350 169

CR 32-9 18.5 1175 518 1693 320 197 350 180

CR 32-10 18.5 1245 518 1763 320 197 350 183

CR 32-10 1) 18.5 1245 518 1763 320 197 350 183

Габаритный чертеж

2

CR 32 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Приложение А
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1) Насос высокого давления. Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 24 кг

T
M

01
 1

75
0 

22
03

T
M

02
 1

65
0 

18
01

Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN

8 x ∅18

G 1/2

∅74
240
298

∅
10

7
∅

14
5

∅
18

5

D2
D1

170
226
320

B
1

B
2

G 1/2

G 1/2

4 x ∅14

10
5

D3

30

PN16$25$40/DN65

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 32$5 11 895 499 1394 260 172 350 141

CRN 32$6 11 965 499 1464 260 172 350 144

CRN 32$7 15 1035 478 1513 320 197 350 165

CRN 32$8 15 1105 478 1583 320 197 350 171

CRN 32$9 18.5 1175 518 1693 320 197 350 182

CRN 32$10 18.5 1245 518 1763 320 197 350 185

CRN 32$10 1) 18.5 1245 518 1763 320 197 350 185

Габаритный чертеж

2

CRN 32 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Приложение А

CR 45
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 27 кг

T
M
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T
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02
 1

65
0 

18
01

Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

8 x ∅18

G 1/2

∅80
266
331

∅
12

0
∅

16
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0
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D1
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B
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B
2

G 1/2

G 1/2

4 x ∅14

14
0

D3

45

PN16-25-40/DN80

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 45-3 11 829 499 1328 260 172 350 144

CR 45-4 15 909 478 1387 320 197 350 166

CR 45-5 18.5 989 518 1507 320 197 350 177

CR 45-6 22 1069 610 1679 363 262 350 269

CR 45-7 30 1149 646 1795 415 300 400 324

CR 45-8 1) 30 1229 646 1875 415 300 400 328

Габаритный чертеж

2

CR 45 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 27 кг

T
M

02
 1

76
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28
03

T
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02
 1

65
0 

18
01

Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN

266
331

∅
12

0
∅

16
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∅
20

0

D2
D1
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251
365

B
1

B
2

G 1/2 8 x ∅18

G 1/2

4 x ∅14
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0

D3

45

G 1/2

PN16$25$40/DN80

∅80

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 45$3 11 829 499 1328 260 172 350 145

CRN 45$4 15 909 478 1387 320 197 350 166

CRN 45$5 18.5 989 518 1507 320 197 350 177

CRN 45$6 22 1069 610 1679 363 262 350 270

CRN 45$7 30 1149 646 1795 415 300 400 324

CRN 45$8 1) 30 1229 646 1875 415 300 400 328

Габаритный чертеж

2

CRN 45 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 30 кг

T
M
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 1
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0 
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Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

D2
D1
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365

B
1
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2

G 1/2

G 1/2
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0
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450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 64-2 11 754 499 1253 260 172 350 143

CR 64-3 18.5 836 518 1354 320 197 350 173

CR 64-4 22 919 610 1529 363 262 350 263

CR 64-5 30 1001 646 1647 415 300 400 318

CR 64-6 37 1084 703 1787 415 300 400 354

CR 64-7 1) 45 1166 709 1875 442 325 450 438

Габаритный чертеж

2

CR 64 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 30 кг

T
M
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 1
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0 
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01

Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN

D2
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B
1

B
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Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 64$2 11 754 499 1253 260 172 350 143

CRN 64$3 18.5 836 518 1354 320 197 350 173

CRN 64$4 22 919 610 1529 363 262 350 263

CRN 64$5 30 1001 646 1647 415 300 400 318

CRN 64$6 37 1084 703 1787 415 300 400 355

CRN 64$7 1) 45 1166 709 1875 442 325 450 439

Габаритный чертеж

2

CRN 64 Òåõíè÷åñêèå äàííûå



38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q [м3/ч]

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

H
[м]

0 5 10 15 20 25 30 Q [л/с]

0

1000

2000

3000

4000

p
[кПа]

50 Гц
ISO 9906 

Приложение А
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 30 кг
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Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

D2
D1

199
261
380

B
1

B
2

G 1/2

14
0

D3

G 1/2

PN16-25-40/DN100

45

4 x ∅14

G 1/2

8 x ∅22

∅
23

5
∅

19
0

∅
15

6

348
280
∅100

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 90-1 7.5 571 391 962 220 134 300 109

CR 90-2 15 773 478 1251 320 197 350 167

CR 90-3 22 865 610 1475 363 262 350 264

CR 90-4 30 957 646 1603 415 300 400 320

CR 90-5 37 1049 703 1752 415 300 400 356

CR 90-6 45 1141 709 1850 442 325 450 441

CR 90-6 1) 45 1141 709 1850 442 325 450 441

Габаритный чертеж

2

CR 90 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRN 90
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1) Насос высокого давления.Увеличение высоты 
 и массы насоса с опорным фланцем (bearing flange): 20 мм и 30 кг
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN
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Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 90$1 7.5 571 391 962 220 134 300 111

CRN 90$2 15 773 478 1251 320 197 350 168

CRN 90$3 22 865 610 1475 363 262 350 266

CRN 90$4 30 957 646 1603 415 300 400 321

CRN 90$5 37 1049 703 1752 415 300 400 359

CRN 90$6 45 1141 709 1850 442 325 450 443

CRN 90$6 1) 45 1141 709 1850 442 325 450 443

Габаритный чертеж

2

CRN 90 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Приложение A

CR 120
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 120-1 11 834 499 1333 260 172 350 172

CR 120-2-1 18.5 990 518 1508 320 197 350 207

CR 120-2 22 990 610 1600 363 262 350 293

CR 120-3 30 1145 646 1791 415 300 400 353

CR 120-4-1 37 1301 703 2004 415 300 400 392

CR 120-5-1 45 1456 709 2165 442 325 450 482

CR 120-6-1 55 1642 747 2389 495 392 550 627

CR 120-7 75 1797 820 2617 555 432 550 771

CR 120-7 1) 75 1797 820 2617 555 432 550 771

Габаритный чертеж

2

CR 120 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Приложение A

CRN 120
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1) Насос высокого давления
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Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 120�1 11 834 499 1333 260 172 350 175

CRN 120�2�1 18.5 990 518 1508 320 197 350 210

CRN 120�2 22 990 610 1600 363 262 350 296

CRN 120�3 30 1145 646 1791 415 300 400 356

CRN 120�4�1 37 1301 703 2004 415 300 400 395

CRN 120�5�1 45 1456 709 2165 442 325 450 485

CRN 120�6�1 55 1642 747 2389 495 392 550 630

CRN 120�7 75 1798 820 2618 555 432 550 775

CRN 120�7 1) 75 1798 820 2618 555 432 550 775

Габаритный чертеж

2

CRN 120 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления

T
M

03
 9

70
4 

44
07

T
M

02
 1

65
0 

08
01

Питательный насос CR, соединительная труба и насос 
высокого давления CR

Питательный насос CR / насос высокого давления CR

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CR 150-1-1 11 834 499 1333 260 172 350 172

CR 150-1 15 834 478 1312 320 197 350 190

CR 150-2-1 22 990 610 1600 363 262 350 293

CR 150-3-2 30 1145 646 1791 415 300 400 353

CR 150-3 37 1145 703 1848 415 300 400 383

CR 150-4-1 45 1301 709 2010 442 325 450 472

CR 150-5-2 55 1486 747 2233 495 392 550 617

CR 150-6 75 1642 820 2462 555 432 550 766

CR 150-6 1) 75 1642 820 2462 555 432 550 766

Габаритный чертеж

2

CR 150 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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1) Насос высокого давления

T
M

03
 9

70
5 

44
07

T
M

02
 1

65
0 

08
01

Питательный насос CRN, соединительная труба и насос 
высокого давления CRN

Питательный насос CRN / насос высокого давления CRN

450

Тип
насоса

P2
[кВт]

Размеры [мм]
Масса

[кг]B1 B2 B1+B2 D1 D2 D3

CRN 150�1�1 11 834 499 1333 260 172 350 175

CRN 150�1 15 834 478 1312 320 197 350 193

CRN 150�2�1 22 990 610 1600 363 262 350 296

CRN 150�3�2 30 1145 646 1791 415 300 400 356

CRN 150�3 37 1145 703 1848 415 300 400 386

CRN 150�4�1 45 1301 709 2010 442 325 450 475

CRN 150�5�2 55 1486 747 2233 495 392 550 621

CRN 150�6 75 1642 820 2462 555 432 550 766

CRN 150�6 1) 75 1642 820 2462 555 432 550 766

Габаритный чертеж

2

CRN 150 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Ýëåêòðîäâèãàòåëè CR, CRN âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Стандартные электродвигатели для CR, CRN высокого давления, 50 Гц

E-электродвигатели для CRNE-HS, 50 Гц

E-электродвигатели для CRNE-SF, 50 Гц

P2
[кВт]

Размер 
Стандартное 
напряжение

[В]
I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η [%] Iпуск

Частота 
вращения
[об/мин]

T
M

03
 1

71
1 

28
05

MG

0.37 71 220-240Δ/380-415Y 1.7/1 0.80-0.70 78.5 8.5-9.2/4.9-5.3 2850-2880

0.55 71 220-240Δ/380-415Y 2.5/1.4 0.80-0.70 80 12-13/6.9-7.5 2830-2850

0.75 80 220-240Δ/380-415Y 3.3/1.9 0.81-0.71 81 19.1-20.5/11.0-11.8 2840-2870

1.1 80 220-240Δ/380-415Y 4.5/2.6 0.84-0.76 82.8 28.5-31.5/16.3-17.9 2820-2860

1.5 90 220-240Δ/380-415Y 5.5/3.2 0.87-0.82 85.5 46.3-50.7/26.8-29.3 2890-2910

2.2 90 380-415Δ 4.5-4.5 0.89-0.87 87.5 37.8-42.3 2890-2910

3.0 100 380-415Δ 6.3-6.3 0.87-0.82 87.5 52.9-58.0 2900-2920

4.0 112 380-415Δ 8-8 0.88-0.84 89 89.6-98.4 2910-2930

5.5 132 380-415Δ 11.2-11.2 0.88-0.84 90 119.8-131.0 2910-2930

7.5 132 380-415Δ 15.2-15.2 0.87-0.80 89.5 152-168.7 2900-2920

11 160 380-415Δ 21.4-21.4 0.90-0.90 91.4 156.2-171.2 2920-2930

Siemens

T
M

03
 1

71
0 

28
05

15 160 380-415Δ/660-690Y 26.5/15.2 0.90-0.90 91.5 185.5/106.4 2945

18.5 160 380-415Δ/660-690Y 31.5/18.4 0.92-0.92 92.5 220.5/128.8 2940

22 180 380-415Δ/660-690Y 38.5/22 0.88-0.88 94 277.2/158.4 2955

30 200 380-415Δ/660-690Y 53/30.5 0.88-0.88 93.5 371/213.5 2960

37 200 380-415Δ/660-690Y 64/37 0.89-0.89 94 460.8/266.4 2960

45 225 380-415Δ/660-690Y 77/44.5 0.89-0.89 95 562.1/324.9 2965

55 250 380-415Δ/660-690Y 93/54 0.90-0.90 95.5 632.4/367.2 2975

75 280 380-415Δ/660-690Y 128/74 0.89-0.89 95 896-832/518-481 2975

P2
[кВт]

Размер   Фазы
[В]

I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η [%]
Частота 

вращения
Частота 

вращения

CRNE 1-23 CRNE 3-23

T
M

03
 1

71
2 

28
05

4.6 112 3 380-480 9.6-8.2 0.84 81 4800 4100

6.0 132 3 380-480 12.3-10.5 0.85 81 5200 4500

7.5 132 3 380-480 16.0-13.6 0.85 84 5500 4800

P2
[кВт]

Размер         Фазы
[В]

I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η EGMMEGM]%[ 

T
M

03
 1

71
2 

28
05

/
T

M
03

17
13

 2
80

5

3.0 100 3 380-480 6.2-5.0 0.94-0.92 83

5.5 132 3 380-480 11-8.8 0.94-0.93 85.5

7.5 132 3 380-480 15-12 0.94-0.93 85

11 160 3 380-415 21.4 0.93 84

15 160 3 380-415 28 0.94 85.5

18.5 160 3 380-415 34 0.95 85.5

Стандартное 
напряжение

Стандартное 
напряжение

[A]
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2

Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû Ïðèíàäëåæíîñòè

1) Насосы CR,CRN 120, 150 поставляются с фланцами DN 125.

Комплект переходников
Фланцы DN 150 доступны для насосов СR, CRN 120 и 150. 
При использовании фланцев DN 150, необходимо 
заказывать два комплекта переходников.

T
M

02
 1

77
4 

20
01

 
T

M
02

 1
77

6 
20

01 CR 32 Приварной       40 бар, DIN 2635     65 мм, номинал       349905

CRN 32 Приварной              40 бар              65 мм, номинал       349908

T
M

01
 2

16
2 

34
98 CR 45 Приварной              40 бар              80 мм, номинал       350542

CRN 45 Приварной              40 бар              80 мм, номинал       350545

T
M

02
 1

77
5 

20
01

CR 64
CR 90 Приварной       40 бар, DIN 2633 100 мм, номинал      369905

CRN 64
CRN 90 Приварной              40 бар             100 мм, номинал     369906

T
M

03
 8

89
2 

27
07

CR 120
CR 150 Приварной       40 бар, EN 1092-2 125 мм, номинал      96750475

CRN 120
CRN 150 Приварной       40 бар, EN 1092-2 125 мм, номинал     96750477

T
M

03
 8

89
1 

27
07

CR 120 1)

CR 150 1) Приварной       40 бар, EN 1092-2 150 мм, номинал      96750476

CR 120 1)

CR 150 1) Приварной       40 бар, EN 1092-2 150 мм, номинал     96750478

∅18

∅145
∅121

∅18

∅185
∅145
∅122

CRN CR

∅18

∅200
∅160

∅22

∅235
∅190
∅162

∅26

∅270
∅220
∅188

∅26

∅300
∅250
∅218

Комплект переходников
Необходимое 

кол-во комплектов 

T
M

04
 0

02
1 

48
07

T
M

04
 0

02
0 

48
07

CR 120
CR 150 150 мм, номиналl 2 96638169

CRN 120
CRN 150 150 мм, номиналl 2 96638180

Номинальное 
давление

ОписаниеТип насосаОтветные фланцы Трубное 
изделиясоединение
Номер 

Тип насоса Трубное 
изделиясоединение
Номер 

Трубные соединения насоса
Для трубных соединений насоса поставляются различные 
комплекты ответных фланцев и трубных муфт.

Ответные фланцы насосов CRN
От вет ные флан цы на со сов CRN из го тов ле ны из нер жа ве-
ю щей ста ли в со от ве т ствии со стан дар том DIN, материал 
сталь 1.4401 (AISI 316).
В комп лект вхо дят: один от вет ный фла нец, од на прок лад ка, 
бол ты и гай ки.

Комплект переходников
Для насосов СR, CRN 120 и 150 могут быть заказаны фланцы DN 150.
При использовании фланцев DN 150, необходимо заказывать два 
комплекта переходников.
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Соединительная труба

1) Насосы CR,CRN 32 поставляются с фланцами DN 65. 
 В случае использования насосов в тандеме, с вышеуказанной 
 соединительной трубой, необходимо заказывать насос 
 с увеличенным фланцем DN 80.

Трубная муфта PJE без патрубка
Комплект включает одну муфту, одну прокладку 
и болты с гайками.

BANPТип насосаТрубные муфты Трубное 
соединение

Эласто- 
меры

Номер 
продукта

T
M

00
 3

80
8 

10
94 CRNE-HS 1, 

CRNE-HS 3,
CRN 3-SF
CRN 5-SF

Резьбовой 80
бар 50 320 R 11/4

EPDM 2 419911

FKM 2 419905

Приварной 80
бар 50 280 DN 32

EPDM 2 419912

FKM 2 419904

T
M

03
 8

89
0 

27
07

CRN 10-SF, 
CRN 15-SF,
CRN 20-SF 

Резьбовой 70
бар 80 377 R 2

EPDM 2 339911

FKM 2 339918

Приварной 70
бар 80 371 DN 50

EPDM 2 339910

FKM 2 339917
BA

Тип насоса                  Трубное соединение    Номер продукта

CRN 3-SF, 
CRN 5 SF DN 32 400132

CRN 10-SF, 
CRN 15 SF, 
CRN 20 SF

DN 50 420138

CR/CRN 321),
CR/CRN 45

DN 80 350739

CR/CRN 64, 
CR/CRN 90 DN 100 370973

T
M

01
 1

98
4 

19
06

Соединительная труба

Тип насоса Трубное 
соединение

Номер продукта

EPDM FKM

CRN 3-SF
CRN 5-SF DN 32 ID1781 ID6742

CRN 10-SF, 
CRN 15-SF, 
CRN 20-SF

DN 50 ID2643 ID6743

T
M

01
 6

50
5 

25
99

Описание
Необходимое 

кол-во ком-тов 

Трубная муфта PJE с патрубком
Труб ные муф ты на со сов CRN из го тов ле ны из нер жа ве ю щей 
ста ли в со от ве т ствии со стан дар том DIN, ма те ри а л сталь 
1.4401 (AISI 316).
В комп лект вхо дят: од на труб ная муф та, од на прок лад ка, 
один пат ру бок и бол ты с гай ка ми.

Ïðèíàäëåæíîñòè Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû
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LiqTec для CR(E), CRI(E) и CRN(E)
Устройство защиты от «сухого» хода LiqTec обес-
печивает защиту насоса от работы «всухую» 
и от превышения температуры 130°C ±5°C. 
При соединении с датчиком двигателя PTC LiqTec 
также контролирует температуру электродвигателя. 

Уровень защиты: IP X0. 

Защита от сухого хода                       Тип насоса       Напряжение [В] LiqTec Датчик, 1/2" Кабель-удлин-
нитель, 15 м

Номер
продукта

T
M

03
 2

10
8 

37
05

CR(E)
CRI(E)
CRN(E)

200-240 - 96556429

- - - - 96443676

11
6 

м
м

90 мм

Кабель,
5 м 2

Âåðòèêàëüíûå öåíòðîáåæíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû Ïðèíàäëåæíîñòè
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CRT(Е)
Многоступенчатые
центробежные насосы
из титана

Поля характеристик

3
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Обзор производственной программы и область применения

  Обозначение CRT(Е) 2 CRT(Е) 4 CRT(Е) 8 CRT(Е) 16

  Диапазон

  Номинальная подача [м3/ч] 2 4 8 16

  Макс. давление [бар] 25 25 25 25

  Диапазон значений температуры [оС] от 920° до +120° от 920° до +120° от 920° до +120° от 920° до +120°

  Макс. КПД [%] 48 59 64 70

  50 Гц

  Диапазон расхода [м3/ч] 1 9 3,5 2 9 8 6 9 12 8 9 22

  Мощность электродвигателя [кВт] 1,5 9 3 1,5 9 4 1,5 9 7,5 2,2 9 18,5

  Соединение

  Трубная муфта PJE для сварного 
  или резьбового соединения

Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 2 Rp 2

  DIN фланец — по запросу DN 32 DN 32 DN 50 DN 50

  Варианты применяемого материала

  CRT: Титан • • • •
  Области применения

  – Гидроустановки • • • •
  – Моечные установки и очистные сооружения (CIP) • • • •
  – Установки на морской воде • • • •
  – Подача кислот и щелочей • • • •
  – Системы ультрафильтрации • • • •
  – Системы с обратным осмосом • • • •
  – Плавательные бассейны • • • •

Т
М

02
 7

18
4 

27
03

G
R

 7
36

9

Т
М

02
 7

33
1 

32
03

Т
М

02
 7

18
5 

27
03

Т
М

02
 7

19
5 

28
03

CRT(E) 2, 4, 8 и 16 Насос
Вер ти каль ный, мно гос ту пен ча тый, цент ро беж ный на сос, с 
про ти во ле жа щи ми вса сы ва ю щим и на пор ным пат руб ка ми с 
оди на ко вым ус лов ным про хо дом (ис пол не ние «in9line»).

Го лов ная часть яв ля ет ся од нов ре мен но ба зо вой де талью 
для ус та нов ки элект род ви га те ля, а ниж няя опор ная часть со 
вса сы ва ю щим и наг не та ю щим пат руб ка ми об ра зу ет ос но ва-
ние на со са. Все ком по нен ты на со са из го тов ле ны из ти та на.

На сос снаб жен тор цо вым уп лот не ни ем ва ла, от ве ча ю щим 
тре бо ва ни ям DIN 24 960 и не тре бу ю щим тех ни чес ко го 
обслу жи ва ния.

Описание

Температура перекач. 
жидкости

EPDM: от 920°С до +120°С
FKM(Viton): от 920°С до +90°С

Температура окруж. 
среды

Макс. до +40°С

Минимальное давление 
на входе 

В соответствии с кривой NPSH + 
минимальный запас 0,5 м напора

3

CRT(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CRT(E)

Вид в разрезе

Материалы

Электродвигатель
Стандартный двухполюсной двигатель Grundfos закрытого 
типа с воздушным охлаждением. Основные характеристики 
и размеры соответствуют стандарту DIN и IEC.

Допуски на электрические параметры по IEC 34/EN 60034.

Насосы CRT

Насосы CRTE
Элект род ви га те ли с дру ги ми зна че ни я ми нап ря же ния пос-
тав ля ют ся по зап ро су.

Перекачиваемые среды
Взры во бе зо пас ные жид кос ти, не со дер жа щие аб ра зив ных 
или длин но во лок нис тых вклю че ний, а так же ве ществ, про-
яв ля ю щих аг рес сив ные ме ха ни чес кие или хи ми чес кие свой-
ства к ма те ри а лам, из ко то рых из го тов ле ны де та ли на со са.

Для пе ре ка чи ва ния сред с бо лее вы со кой плот ностью и/или 
вяз костью, чем у во ды, не об хо ди мо при ме нять дви га тель 
с бо лее вы со кой мощ ностью.

При год ны для по да чи, цир ку ля ции и по вы ше ния дав ле ния 
в ус та нов ках с го ря чей и хо лод ной во дой.

Поз. Деталь Материал № мате- AISI/ASTM 
   риала
   по DIN
1 Головная Нерж. сталь 1.4308 ASTM 25B 
 часть насоса 
2 Вставка головн. Титан  ASTM В
 части насоса   265/1993
3 Вал Титан  ASTM В 265 
4 Раб. колесо Титан  ASTM В 265
5 Промежуточная  Титан  ASTM В 265
 камера 
6 Цилиндрич. Титан  ASTM В 265
 кожух
7 Уплотнительное EPDM, - 
 кольцо круглого FKM (Viton)
 сечения 
8 Основание Титан  ASTM В 265
9 Щелевое      
 уплотнение PTFE  
10 Торцевое уплот- AUUE/AUUV 
 нение вала  
11 Плита- Нерж. сталь 1.4408
 основание EN-GJL-200* JL1030 AISI 316
 Резинотехни- Аналогично
 ческие изделия материалам 
 внутри насоса торц.уплотн.
  EPDM (Viton   

Т
М

02
 7

19
6 

28
03

электродвигатель MG

Исполнение до 4 кВт: V 18
от 5.5 кВт: V 1

Класс теплостойкости изоляции F

Класс энергоэффективности EFF 1

Класс защиты IP 55 1)

Напряжение питания
(допуск: ±10%)

P2: 0.37-1.5 кВт
3 x 220-240/380-415 В, 50 Гц
P2: 2.2-18.5 кВт
3 x 380-415 В, 50 Гц

1) IP 44, IP 54 и IP 65 - по запросу.

MGE 
(P2 ≤ 7.5 кВт)

MGE 
(P2 ≥ 11-22 кВт)

Исполнение до 4 кВт: V 18
от 5.5 кВт: V 1

F

EFF 1 2) EFF 2

IP 54

(допуск: ±10%)

P2: 0.37-1.1 кВт
1 x 200-240 В, 50/60 Гц
P2: 0.75-7.5 кВт
3 x 380-415 В, 50/60 Гц

P2: 11-22 кВт
3 x 380-415 В, 50/60 Гц

2) Класс энергоэффективности однофазных моторов MGE - EFF 2.

Класс теплостой-
кости изоляции
Класс энерго-
эффективности

Класс защиты

Напряжение 
питания

Стандартные электродвигатели MG
Од но фаз ные элект род ви га те ли снаб же ны встро ен ной теп ло-
вой за щи той.
Трех фаз ные элект род ви га те ли долж ны на мес те эксплу а-
та-ции подк лю чать ся к за щит но му ав то ма ту в со от ве т ствии 
с мест ны ми ус ло ви я ми эксплу а та ции.
Трех фаз ные элект род ви га те ли фир мы Grundfos мощ ностью 
от 3 кВт и бо лее обо ру до ва ны встро ен ным тер мис то ром 
(PTC), со от ве т ству ю щим тре бо ва ни ям DIN 44 082.

Частотно-регулируемые 
электродвигатели MGЕ
На со сы CRTE не тре бу ют внеш ней за щи ты дви га те ля. Они 
ос на ще ны за щи той как от дли тель но действу ю щей пе рег руз-
ки, так и на слу чай бло ки ров ки (IEC 34-11:ТР 211).

CRT
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Максимальный подпор

В сле ду ю щей таб ли це по ка за ны мак си маль но до пус ти мые 
зна че ния под по ра. (Под пор плюс дав ле ние при ну ле вой по да-
че не долж ны пре вы шать мак си маль но до пус ти мо го эксплу а-
та ци он но го дав ле ния).

Коррозионная стойкость 
насосов СRT(E)

На при ве ден ной ни же ди аг рам ме предс тав ле ны пре дель но 
до пус ти мые зна че ния дав ле ния и тем пе ра ту ры. Дав ле ние и 
тем пе ра ту ра долж ны вы дер жи вать ся в ди а па зо не ус та нов-
лен ных пре дель ных зна че ний.

*  Контакт с метанолом может привести к коррозионному 
растрескиванию титана, поэтому он исключен из перечня.

** По запросу.

T
M

01
 4

86
9 

02
04

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

t [°C]

0

4

8

12

16

20

24

28

32

p [бар]

p [бар] = макс. рабочее давление

Расшифровка типового обозначения

Пример       CR     T     Е     16     +3    +A    +P    +А    + Е    AUUE
Типовой ряд

Все основные
компоненты
из титана

Насос с частотно+
регулируемым 
электродвигателем

Ном. подача в м3/ч

Число ступеней

Код исполнения насоса

Код трубного присоединения

Код материалов (кроме 
пластиковых и эластомеров)
(А = базовое исполнение)

Код материала щелевого уплотнения

Код торцового уплотнения вала
и пластиков/эластомеров,
кроме щелевого уплотнения

Максимальное рабочее давление

CRT(Е) 2+2 → 2+11 10 бар

CRT(Е) 2+13 → 2+26 15 бар

CRT(Е) 4+1 → 4+12 10 бар

CRT(Е) 4+14 → 4+22 15 бар

CRT(Е) 8+1 → 8+20 10 бар

CRT(Е) 16+2 → 16+17 10 бар

Пе ре ка чи ва е мая 
сре да

Кон це нт ра-
ция, %

Темп.,
0С

Уплотнения/подшипники
Вольфрам<

карбид

Силициум<

карбид
Полностью 
обессоленная вода

120 •

Грунтовая вода 120 •
Солоноватая вода 120 •
Морская вода 80 •
Серная кислота 3 60 •**

Фосфорная кислота
30

10

35

65 •
Муравьиная кислота 50 80 •**

Лимонная кислота 50 100 •

Щавелевая кислота 5 20 •

Неорганические 
соли (включая FeCl3) •**

Гидрооксид натрия 
(едкий натр)

10

50

10

60
•

Гидрооксид калия 50 20 •

Гидрооксид кальция 
(насыщенный)

на сы щен-
ный

100 •

Гидрооксид аммония 28 100 •

Спирт 
(кроме метанола*), 
альдегид, кетон

•

3

CRT(E) Îáùèå ñâåäåíèÿ
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRT(E) 2
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T
M

02
 7

18
1 

27
03

G 1/2G 1/2

50

22 180

B
1

B
2

151
100

210
211

4 x ∅13

G 1/2

D2
D1

∅
42

.2

Тип
насоса

P2
[кВт]

ETRCTRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 B1 B1+B2 D1 D2

CRT 2-2 0.37 253 444 141 109 14 - - - - -

CRT(E) 2-3 0.37 253 444 141 109 15 253 444 141 140 18.3

CRT 2-4 0.55 289 480 141 109 15 - - - - -

CRT(E) 2-5 0.55 289 480 141 109 16 289 480 141 140 18.6

CRT 2-6 0.75 331 562 141 109 17 - - - - -

CRT(E) 2-7 0.75 331 562 141 109 18 331 562 178 167 30.1

CRT 2-9 1.1 403 634 141 109 20 - - - - -

CRT(E) 2-11 1.1 403 634 141 109 21 403 634 178 167 27

CRT 2-13 1.5 491 772 178 110 28 - - - - -

CRT(E) 2-15 1.5 491 772 178 110 29 491 772 178 167 37.5

CRT 2-18 2.2 545 866 178 110 32 - - - - -

CRT(E) 2-22 2.2 617 938 178 110 34 617 938 178 167 44.5

CRT(E) 2-26 3 694 1029 198 120 42 694 1029 198 177 51

Габаритный чертеж

3

CRT(E) 2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Приложение A
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRT(E) 4
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Габаритный чертеж

T
M

02
 7

18
1 

27
03

G 1/2G 1/2

50

22 180

B
1

B
2

151
100

210
211

4 x ∅13

G 1/2

D2
D1

∅
42

.2

Тип
насоса

P2
[кВт]

ETRCTRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 B1 B1+B2 D1 D2

CRT 4-1 0.37 253 444 141 109 14 - - - - -

CRT(E) 4-2 0.37 253 444 141 109 14 253 444 141 140 17.3

CRT(E) 4-3 0.55 280 471 141 109 15 280 471 141 140 17.6

CRT(E) 4-4 0.75 313 544 141 109 17 313 544 178 167 29.1

CRT 4-5 1.1 367 598 141 109 19 - - - - -

CRT(E) 4-6 1.1 367 598 141 109 20 367 598 178 167 26

CRT 4-7 1.5 437 718 178 110 27 - - - - -

CRT(E) 4-8 1.5 437 718 178 110 27 437 718 178 167 35.5

CRT 4-10 2.2 545 866 178 110 30 - - - - -

CRT(E) 4-12 2.2 545 866 178 110 31 544 865 178 167 41.5

CRT 4-14 3 658 993 198 120 38 - - - - -

CRT(E) 4-16 3 658 993 198 120 38 658 993 198 177 47

CRT 4-19 4 739 1111 220 134 49 - - - - -

CRT(E) 4-22 4 820 1192 220 134 51 820 1192 220 188 62.3

3

CRT(E) 4 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRT(E) 8
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Габаритный чертеж

T
M

02
 7

18
3 

27
03130

∅
60

.1

B
2

D2
D1

200

80

G 1/2

261

B
1

G 1/2G 1/2

215
248

26 4 x ∅13

Тип
насоса

P2
[кВт]

ETRCTRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRT 8-1 0.37 353 544 141 109 - 24 - - - - - -

CRT(E) 8-2 0.75 357 588 141 109 - 25 357 588 178 167 - 37.1

CRT(E) 8-3 1.1 417 648 141 109 - 27 417 648 178 167 - 33

CRT(E) 8-4 1.5 433 714 178 110 - 33 433 714 178 167 - 41.5

CRT 8-5 2.2 493 814 178 110 - 36 - - - - - -

CRT(E) 8-6 2.2 493 814 178 110 - 36 493 814 178 167 - 46.5

CRT(E) 8-8 3 618 953 198 120 - 42 618 953 198 177 - 51

CRT 8-10 4 618 990 220 134 - 53 - - - - - -

CRT(E) 8-12 4 738 1110 220 134 - 54 738 1110 220 188 - 65.3

CRT 8-14 5.5 770 1161 220 134 300 62 - - - - - -

CRT(E) 8-16 5.5 890 1281 220 134 300 62 890 1281 220 188 300 74.9

CRT(E) 8-18 7.5 890 1281 220 134 300 66 890 1281 220 188 300 89

CRT(E) 8-20 11 980 1479 260 172 350 99 980 1429 258 344 350 110.7

3

CRT(E) 8 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Äèàãðàììû õàðàêòåðèñòèê CRT(E) 16
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T
M

02
 7
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05

130

∅
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B
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D1

200
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G 1/2

261

B
1

G 1/2G 1/2

215
248

26 4 x ∅13

D3

Тип
насоса

P2
[кВт]

ETRCTRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRT(E) 16-2 2.2 458 779 178 110 - 37 458 779 178 167 - 47.5

CRT(E) 16-3 3 463 798 198 120 - 40 463 798 198 177 - 49

CRT(E) 16-4 4 553 925 220 134 - 52 553 925 220 188 - 63.3

CRT 16-5 5.5 585 976 220 134 300 60 - - - - - -

CRT(E) 16-6 5.5 675 1066 220 134 300 61 675 1066 220 188 298 73.9

CRT 16-7 7.5 675 1066 220 134 300 64 - - - - - -

CRT(E) 16-8 7.5 810 1201 220 134 300 65 810 1201 220 188 298 76.7

CRT 16-10 11 840 1339 260 172 350 97 - - - - - -

CRT(E) 16-12 11 1020 1519 260 172 350 98 1020 1469 258 344 350 150

CRT(E) 16-14 15 1020 1498 320 197 350 103 1020 1481 313 372 350 150

CRT(E) 16-17 18.5 1155 1673 320 197 350 115 1155 1654 313 372 350 150.5

Габаритный чертеж

3

CRT(E) 16 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Ïðèíàäëåæíîñòè CRT(E)

50 Гц

Стандартные электродвигатели для CRT

E-электродвигатели для CRTE

P2
[кВт]

Стандартное 
напряжение

[В]
I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η [%]

T
M

03
 1

71
1 

28
05

MG

0.37 71 220-240Δ/380-415Y 1.7/1 0.8-0.7 78.5 8.5-9.2/4.9-5.3

0.55 71 220-240Δ/380-415Y 2.5/1.4 0.8-0.7 80 12-13/6.9-7.5

0.75 80 220-240Δ/380-415Y 3.3/1.9 0.81-0.71 81 19.1-20.5/11.0-11.8

1.1 80 220-240Δ/380-415Y 4.5/2.6 0.84-0.76 82.8 28.5-31.5/16.3-17.9

1.5 90 220-240Δ/380-415Y 5.5/3.2 0.87-0.82 85.5 46.3-50.7/26.8-29.3

2.2 90 380-415Δ 4.5-4.5 0.89-0.87 87.5 37.8-42.3

3.0 100 220-240Δ/380-415Y 11/6.4 0.87-0.8 85 88-96.8/50.8-55.7

4.0 112 380-415Δ 8.0-8.0 0.88-0.84 89 89.6-98.4

5.5 132 380-415Δ 11.2-11.2 0.88-0.84 90 119.8-131.0

7.5 132 380-415Δ 15.2-15.2 0.87-0.8 89.5 152-168.7

11 160 380-415Δ 21.4-21.4 0.9-0.9 91.4 156.2-171.2

Siemens

T
M

03
 1

71
0 

28
05

15 160 380-415Δ/660-690Y 26.5/15.2 0.9-0.9 91.5 185.5/106.4

18.5 160 380-415Δ/660-690Y 31.5/18.4 0.92-0.92 92.5 220.5/128.8

Iпуск

P2
[кВт] Типоразмер Фазы I 1/1 [A] Cos ϕ 1/1 η [%]

T
M

03
 1

71
2 

28
05

MGE

0.37 71 1 200-240 2.7-2.5 0.96 68

0.55 71 1 200-240 3.9-3.6 0.96 70

0.75 80 1 200-240 5.1-4.7 0.97 72

1.1 80 1 200-240 7.4-6.8 0.97 73

1.5 90 3 380-415 4.0 0.74 78

2.2 90 3 380-415 5.35 0.77 80

3.0 100 3 380-415 6.8 0.83 81

4.0 112 3 380-415 9.0 0.84 82

5.5 132 3 380-415 12.0 0.86 82

7.5 132 3 380-415 16.0 0.86 84.5

MMGE

T
M

03
 1

71
3 

28
05

11 160 3 380-415 21.4 0.93 84

15 160 3 380-415 28 0.94 85.5

18.5 160 3 380-415 34 0.95 85.5

Стандартное 
напряжение

[В]

Типо-
размер [A]
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Трубные муфты
Муфты PJE

Комплект включает в себя 1 трубную муфту, 1 уплотнение, 
1 штуцер, винты и гайки.

Фланцы по DIN для CRT(E)
Для под со е ди не ния на со сов Grundfos пред ла га ют ся сле ду ю-
щие флан цы по DIN

Тип насоса Тип 
соединения Тип фланца EPDM FKM

CRT(E) 2 DN 32 DIN/JIS 96521134 96521135
CRT(E) 4 DN 32 DIN/JIS 96521134 96521135
CRT(E) 8 DN 40 DIN/JIS 96546697 96546699
CRT(E) 16 DN 50 DIN/JIS 96533932 96533934

TM
02

 9
57

0 
33

04
Т

М
00

 3
80

8 
10

94

Муфта PJE

*Для одного насоса необходимо 2 комплекта

Типо< Соеди< PN Условный               № продукта 
размер нение  проход         EPDM   FKM (Viton)
насоса               

CRТ(E) 2 Резьбовое 80 бар Rp 11/4      00415520   00415538
и   
CRТ(E) 4 Приварное 80 бар DN 32      00415521   00415539

CRТ(E) 8 Резьбовое 70 бар R 2      00425935   00425951
и   
CRТ(E) 16 Приварное 70 бар DN 50      00425934   00425952 3

CRT(E) Ïðèíàäëåæíîñòè
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CHIU
Ìíîãîöåëåâûå íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

Ïîëÿ õàðàêòåðèñòèê — CHIU
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CHIU

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
Íàñîñû ìîäåëè CHIU ïðåäíàçíà÷åíû â îñíîâíîì äëÿ

ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ:

Ê òîìó æå íàñîñû ìîäåëè CHIU ïðèãîäíû äëÿ ìíîãèõ

ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ.

ïðèìåíåíèå ðåêîìåíäóåòñÿ

äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå

Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè

×èñòûå, âçðûâîáåçîïàñíûå, íå ñîäåðæàùèå òâåðäûõ èëè âî-

ëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé, õèìè÷åñêè èíåðòíûå ê ìàòåðèàëàì

íàñîñà æèäêîñòè.

Íàñîñû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ òàêèõ æèäêîñòåé,

êàê, íàïðèìåð, äåìèíeðàëèçîâàííàÿ âîäà, óìÿã÷åííàÿ âîäà,

÷èñòûå ðàñòâîðû è ïðî÷èå ñëàáîêîíöåíòðèðîâàííûå õèìè-

÷åñêèå ðàñòâîðû.

Åñëè ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè èìåþò ïëîòíîñòü è/èëè âÿç-

êîñòü áîëåå âûñîêóþ, ÷åì ó âîäû, òî ïðè íåîáõîäèìîñòè ñëå-

äóåò èñïîëüçîâàòü íàñîñû ñ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè, ïàðàìåòðû

êîòîðûõ âûáðàíû ñ çàïàñîì.

Ðåøåíèå âîïðîñà î òîì, ãîäèòñÿ ëè íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ

êîíêðåòíîé æèäêîñòè, çàâèñèò îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, íàèáî-

ëåå âàæíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñîäåðæàíèå õëîðèäîâ, çíà-

÷åíèå pH, òåìïåðàòóðà è ñîäåðæàíèå õèìèêàòîâ, ìàñåë è ò.ï.

Óïëîòíåíèå âàëà
Насос CHIU не имеет уïëîòíåíèя âàëà.

Ïðè ïåðåêà÷èâàíèè ëþáûõ æèäêîñòåé, êðîìå âîäû, íåîáõî-

äèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå õèìè÷åñêóþ ñòîéêîñòü ê íèì

ìàòåðèàëîâ òàêèх ýëåìåíòов, êàê ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè, ïîñà-

äî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü è ðåçèíîâûå ýëåìåíòû óïëîòíåíèÿ âàëà.

Ãîðèçîíòàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå öåíòðîáåæíûå íà-

ñîñû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ è öèðêóëÿ-

öèè òåõíîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé, à òàêæå äëÿ ïîâûøå-

íèÿ äàâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.

Ìàëîãàáàðèòíûå íàñîñû CHIU èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

ãèäðîñèñòåì, â êîòîðûõ îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ

ýêîíîìèè ñâîáîäíîãî ìåñòà.
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CHIU Îáùèå ñâåäåíèÿ

Ðàñøèôðîâêà óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ 
ìîäåëè íàñîñà 

CHIU
Ïðèìåð                 CHI    U     4      - 40     - A     - W -G - E

Òèïîâîé ðÿä

Ðîòîð ñ çàùèòíîé

ãèëüçîé

Íîìèíàëüíàÿ

ïîäà÷à [ì3/÷]

×èñëî ñòóïåíåé õ 10

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå

èñïîëíåíèÿ íàñîñà

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå

òðóáíîãî ñîåäèíåíèÿ

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà,

çà èñêëþ÷åíèåì ïëàñòìàññîâûõ

è ðåçèíîâûõ ýëåìåíòîâ

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå óïëîòíåíèÿ âàëà

4
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CHIU

Íàñîñ ìîäåëè CHIU
Ìîäåëü CHIU ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîðèçîíòàëüíûé ìíîãî-

ñòóïåí÷àòûé öåíòðîáåæíûé íàñîñ ñ çàùèòíîé ãèëüçîé ðîòîðà 

ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ò.å. íàñîñ è äâèãàòåëü îáðàçóþò îáùèé óçåë 

áåç óïëîòíåíèÿ âàëà. Ïîäøèïíèêè ñìàçûâàþòñÿ ïåðåêà÷èâàåìîé 

æèäêîñòüþ.

Êîìïàêòíûé íàñîñíûé óçåë ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ãàáàðèòíûìè 

ðàçìåðàìè èìååò ñîîñíûé ñ âàëîì âñàñûâàþùèé è ðàäèàëüíûé 

íàãíåòàþùèé ïàòðóáêè.

Ìàòåðèàëû íàñîñà ìîäåëè CHIU

Ýëåêòðîäâèãàòåëü íàñîñà CHIU
2-ïîëþñíûé àñèíõðîííûé ýëåêòðîäâèãàòåëü ñ êîðîòêîçàìêíóòûì 

ðîòîðîì îõëàæäàåòñÿ ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòüþ è èìååò î÷åíü 

íèçêèé óðîâåíü øóìà.

Ñòàíäàðòíîå

íàïðÿæåíèå: 1 õ 220-240 Â, 50 Ãö;

 3 õ 220-240/380-415 Â, 50 Ãö;

 3 õ 380-415 Â, 50 Ãö 

Êëàññ çàùèòû: IP 44 

Êëàññ íàãðåâî-

ñòîéêîñòè èçîëÿöèè: H 

Çàùèòà

ýëåêòðîäâèãàòåëÿ: äëÿ çàùèòû äâèãàòåëÿ íàñîñà 

íåîáõîäèì âíåøíèé êîíòàêòîð, 

ïîäêëþ÷åííûé ê âñòðîåííîìó â 

îáìîòêó óñòðîéñòâó çàùèòû îò 

ïåðåãðóçêè ñ òåðìîäàò÷èêîì. 

Óðîâåíü çâóêîâîãî

äàâëåíèÿ: ≤  44 äÁ(À) 

Âèä â ðàçðåçå íàñîñà CHIU
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Óñëîâèÿ ñíÿòèÿ ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê 
íàñîñîâ
Ïðèâåäåííàÿ íèæå ìåòîäèêà äåéñòâèòåëüíà äëÿ äèàãðàìì 

ðàáî÷èõ õàðàêòåðèñòèê íàñîñîâ, ïðèâåäåííûõ íà ñëåäóþùèõ 

ñòðàíèöàõ:

1. Åñëè óêàçàíû äîïóñêè, òî îíè áåðóòñÿ ïî ISO 9906 

ïðèëîæåíèå À

2. Äëÿ ñíÿòèÿ õàðàêòåðèñòèê ïðèìåíÿëàñü âîäà ïðè òåìïåðàòóðå 

20îÑ, íå ñîäåðæàùàÿ ïóçûðüêîâ âîçäóõà.

3. Êðèâûå õàðàêòåðèñòèê äåéñòâèòåëüíû ïðè êèíåìàòè÷åñêîé 

âÿçêîñòè ν = 1 ìì2/ñ (1 ñÑò.)

4. Êðèâûå ãðàôèêîâ, âûäåëåííûå ïîëóæèðíûìè ëèíèÿìè, 

ÿâëÿþòñÿ ðåêîìåíäóåìûìè ðàáî÷èìè õàðàêòåðèñòèêàìè. 

Áîëåå òîíêèìè ëèíèÿìè óêàçàíû õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå 

ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ëèøü êàê îðèåíòèðîâî÷íûå.

5. Èç-çà îïàñíîñòè ïåðåãðåâà íåäîïóñòèìà ýêñïëóàòàöèÿ 

íàñîñîâ ïðè ïîäà÷å íèæå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî 

çíà÷åíèÿ.

Ïðèâåäåííàÿ íèæå êðèâàÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîêàçûâàåò çíà÷åíèÿ 

ìèíèìàëüíîé ïîäà÷è â ïðîöåíòàõ îò åå íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 

â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû ïåðåêà÷èâàåìîé ñðåäû.

3
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1 õ 220-240 Â, 50 Ãö
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Äëÿ çàìåòîê CHIU


