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Allmän information

Tässä luettelossa ovat valmistamamme 
muottituotteet, levyt ja matot. Varastotuotteille 
toimitusaika on heti varastosta välimyyntivarauksin. 
Sovellamme toimituksiin Teknikum Oy:n 
yleisiä myynti- ja toimitusehtoja, jotka ovat 
saatavilla internetistä  www.teknikum.com. 
Pienlähetyslisän 20,00 EUR veloitamme, mikäli 
toimituksen veroton nettoarvo laskussa on alle 
100,00 EUR.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

I den här katalogen finns våra formprodukter, 
gummidukar och mattor. Lagervaror levereras med 
reservation för mellanförsäljning. För leveranser 
gäller våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor, 
som fi nns i vår webbplats netsida www.teknikum.com. 
Vi debiterar 20,00 EUR leveranser, vars skattefria 
nettovärde på fakturan är under 100,00 EUR

Vi förbehåller oss rätten att förändra informationen.
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■ varastotuote / lagervara  □ tilauksesta / på begäran

Materiaalinkäsittely -tuoteryhmään kuulu-
vat liuku- ja kitkapalkit sekä törmäysvasteet. 

Nämä tuotteet on tarkoitettu vaimentamaan 
iskuja ja tuomaan kulutuskestoa muun muassa 

erilaisissa kiinteän aineen käsittelyprosesseissa 
tai lastauslaiturilla.

Liukupalkkeja voidaan käyttää muun muassa 
kuljetinhihnan alla pudotuspaikoilla tukirullaston 
tilalla. Liukupalkkien runko on kulutuksenkestävää 
kumia ja pinta on pienen kitkakertoimen omaavaa 
muovia. Tämä yhdistelmä tekee liukupalkista myös 
eri käyttökohteisiin hyvin soveltuvan ja kestävän 
törmäyssuojan. Liukupalkkien pinta on joko sileä 
tai aaltomainen. Pintamateriaaliksi on saatavissa 
tilauksesta myös teräs. Kiinnitys tapahtuu tuotteeseen 
integroidun alumiiniprofiilin ja T-pulttien avulla, 
minkä vuoksi palkit on helppo asentaa ja kiinnitys on 
tukeva.

Kitkapalkkeja voidaan käyttää muun muassa 
hihnakuljettimen vetorummulla itse rummun ja 
kuljetinhihnan välissä. Kitkapalkit on valmistettu 
hyvin kulutustakestävästä suuren kitkakertoimen 
omaavasta kumista ja niiddä on jäykkyyttä tuova 
alumiinirunko. Kitkapalkin pinnan kuviointi auttaa 
saavuttamaan hyvät kitkaominaisuudet sekä ohjaa 
valuvan veden ja kiintoaineen pois, jolloin hihna ei 
luista ja vauriot vähenevät. Kiinnitys tapahtuu kitka-
palkin läpi putein. Kiinnityspultit (12kpl) sisältyvät 
toimitukseen.

Toimitus sisältää kiinnityspulttisarjan 1500mm -5kpl, 
1300mm -4kpl. Sis. kiinnityspultti M16x50, kanta 
50x50x10mm, korilaatta DIN 9021, Nyloc-mutteri DIN 
985, sähkösinkitty.

Tuotekoodi
Artikelnr: H x A x L mm

Liukupalkin muoto
Form

Paino n kg/m
Vikt ca kg/m

■ 139722 50x100x1300 sileä- slät 7

□ 139723 50x100x1300 aaltomainen-vågig 7

■ 139720 50x100x1500 sileä- slät 8

□ 139721 50x100x1500 aaltomainen-vågig 8

■ 129797 75x100x1300 sileä- slät 10

□ 12979A 75x100x1300 aaltomainen-vågig 10

■ 129798 75x100x1500 sileä- slät 12

■ 129799 75x100x1500 aaltomainen-vågig 12

Tuotekoodi
Artikelnr: H x A x L mm

Kitkapalkin muoto
Form

■ 130371 20x71x1400 suora - rak

■ 130370 26/20x71x1400 bombeerattu - bomberad

Produktgruppen Materialbehandling omfattar 
dämpelement, slirskydd och krockbuffertar. 
Dessa produkter är avsedda att dämpa stötar 
och skydda mot slitage vid behandlingen av olika 
fasta material samt på lastbryggor.

Dämpelementen kan användas till exempel 
under transportband där materialet faller ned 
(pålastningsställe) i stället för traditionella 
stödrullar. Stommen i dämplementen är av gummi 
som tål slitage och stötar bra. Ytan är av plast 
och har låg friktionsfaktor. Denna kombination 
gör dämpelementen lämpliga för platser där det 
krävs skydd mot slitage och kollisionsdämpning. 
Ytmaterialet är slätt eller vågigt. På beställning kan 
man även få stål som ytmaterial. Elementen fästs 
med integrerad aluminium och T-bultar. Monteringen 
är lätt att göra och blir stabil.

Slirskydd kan användas till exempel på drivtrummor 
mellan trumman och transportbanden. De är 
tillverkade av gummi som har stor friktionsfaktor 
och god slitstyrka. Slirskydden är försedda med 
en aluminiumstomme som ger större stabilitet. 
Den mönstrade ytan hjälper att ge bättre 
friktionsegenskaper och den leder bort vatten och 
fast material. Därför slirar bandet inte och skadorna 
minskar. Monteringen görs med bultar genom 
slirskydden. Leveransen inkluderar monteringsbultar 
(12 st).

Dämpelementen levereras inkl. tillbehör för 
monteringen (130mm - 4 serier): bult M16x50, huvud 
50x50x10 mm, bricka DIN 9021, Nyloc-mutter DIN 
985, elförzinkade.

Liukupalkit /
Dämpelement

Materiaalinkäsittely
Materialbehandling

Kitkapalkit /
Slirskydd
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Äänen- ja tärinäneristykseen vakiotuote-
valikoimassamme on tarjolla erilaisia 

tuotteita. Nämä jakautuvat kahteen 
päätuoteperheeseen - kumilevylaakereihin 

sekä tärinäneristimiin. Lisäksi ääneneristykseen 
tuotevalikoimassamme on myös siihen tarkoi-
tettuja kumimattoja, kts. matot.

Kumilevylaakereita käytetään tärinän vaimennukseen 
muun muassa silloissa ja rakennusten alla sekä 
teräsrakenteissa. Pääasiassa silloissa käytetään 
monikerrosrakenteisia laakereita, joissa teräslevyjä 
on vulkanoitu kumikerrosten väleihin. Tämä rakenne 
tekee laakereista luotettavan ja tasaa laakeriin 
kohdistuvaa kuormitusta. Monikerroslaakerit voivat 
ottaa vastaan suuriakin horisontaalisia siirtymiä 
riippuen laakerin paksuudesta. Monikerroslaakereissa 
kumilaatu on kestävää ja se soveltuu ulkokäyttöön 
aina -40°C:n asti.

Valmistamme myös laakereita, joiden mitoitus 
poikkeaa taulukon mitoista. Annamme tarvittaessa 
apua mitoituksessa.

Törmäyskumeja voidaan käyttää törmäysvasteena 
erilaisissa käyttökohteissa, esimerkiksi lastaussilloilla 
ja -laitureilla tai sahoilla vaimentamaan puumateriaalin 
iskuja tai muissa samantapaisissa käyttökohteissa. 
Törmäyskumien materiaalina on hyvin kulutusta ja 
säätä kestävä luonnonkumi, joka on optimaalinen 
törmäyksen vaimennukseen. Kiinnitys tapahtuu 
luotettavalla ja helppokäyttöisellä alumiiniprofi ililla 
ja T-pulteilla. Leveämmässä törmäysvasteessa 
profi ileja on kaksi ja näin ollen kiinnitys on hyvin 
pitävä. Törmäysvasteen peruspituus on 1500mm, 
mutta se voidaan katkaista tilauksesta eri mittoihin.

3) valmistetaan teräspintaisena / tillverkas med stålyta.
3)

2)

1)

Yksikerroslaakerit soveltuvat muun muassa 
rakennuskäyttöön betonielementt ien tai 
teräsrakenteiden väliin. Yksikerroslaakerilla voidaan 
tasata jännityksiä sekä estää värähtelyn, kuten tärinän 
ja äänen, eteneminen rakenteissa. Kohteisiin, joissa 
kuormat ovat huomattavan suuria, suosittelemme 
monikerroslaakereita. 

Tavallisemmin käytetyt paksuudet ovat 6-10mm. 
Yksikerroslaakerit toimitamme normaalisti rullissa. 
Muotoon leikattuina toimitusaika on noin 4 viikkoa.

Tuotekoodi
Artikelnr: H mm

Pituus Lmax 
mm

Längd Lmax 
mm

Leveys A mm
Bredd A mm B/mm

1) □ 12979 75, 100, 125, 150 1500 100, 125 tai/eller 150

2) □ MT135744 75 1500 200 100
3) □ MT135740 75 1500 200 100

   ■ 129799 KP

    Kiinnityspultti M16x50, kanta 50x50x10mm, korilaatta DIN 9021, Nyloc-mutteri DIN 985, sähkösinkitty.
    Monteringsbult M16x50, huvud 50x50x10mm, bricka DIN 9021, Nyloc-mutter DIN 985, elförzinkade.

    □ 129799KPT

    Taottu pultti / Smidd bult

Inom produktgruppen för ljud- och 
vibrationsisolering erbjuder vi flera olika 
standartprodukter i två huvudgrupper - bärlager 
och vibrationsdämpare. Det fi nns ytterligare 
produkter för ljudisolering i vårt sortiment som 
till exempel gummimattor, se Mattor.

Bärlager används för vibrationsisolering bl.a. i broar, 
under byggnader och i mellanstrukturer i byggnader. 
I broar används huvudsakligen fl erskiktsbärlager 
med stålplattor invulkade mellan gummilagren. 
Denna struktur gör bärlagret pålitligt och jämnar ut 
belastningen på det. Flerskiktsbärlagren kan ta emot 
även tunga horisontella övergångar beroende på 
lagrets tjocklek. Gummikvaliteten i fl erskiktsbärlagren 
är väderbeständig och lämpar sig i för att användas 
utomhus. Köldbeständigheten är god ända till 
- 40°C.

Vi tillverkar också bärlager med andra dimensioner 
och i andra gummikvaliteter. Vi erbjuder hjälp med 
måttsättningen vid behov.

Krockbufferten kan användas för olika ändamål bl.a. 
på lastbryggor eller sågverk för att dämpa stötar, 
eller på andra platser för liknande användning. 
Materialet är naturgummi som har god beständighet 
mot väder och slitage och optimala egenskaper 
för att ta emot kollisioner. Monteringen sker med 
integrerad aluminiumprofil och T-bultar, lätt att 
utföra och blir stabil. Bredare krockbuffertar har två 
aluminiumprofi ler för att göra monteringen tillräckligt 
stadig. Den normala längden är 1500 mm, men 
stopparen kan levereras i kortare längder enligt 
beställning.

Lager i ett skikt lämpar sig att användas bland 
annat i byggnader mellan betongelement eller 
stålkonstruktioner. Med enskiktsbärlager kan man 
jämna ut belastningen och hindra att vibrationer 
och ljud fortplantas i byggkonstruktionen. För de 
användningsändamål där belastningen är avsevärd 
rekommenderas fl erskiktslager. 

De mest använda tjocklekarna är 6-10mm. 
Enskiktslagren levereras normalt i rullar. Om man 
har behov av speciella mått är leveranstiden ca 4 
veckor.

Kumilevylaakerit/
Bärlager
Monikerroslaakerit/
Flerskiktsbärlager

Törmäyskumit /
Krockbuffert

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Materiaalinkäsittely
Materialbehandling

Yksikerroslaakerit /
Enskiktsbärlager
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Kumilevylaakerit /
Bärlager

Kumivälilevyt 
Mellanlägg

Teräsvälilevyt 
Mellanlägg av stål

Tuotekoodi
Artikelnr:

Pinta-ala
Area cm2

Leveys
Bredd mm

Pituus 
Längd

mm

Kokonaiskorkeus
Total höjd mm

Nettokorkeus
Nettohöjd mm

Paksuus
Tjocklek 

mm

Kpl
st

Paksuus
Tjocklek 

mm

Kpl
st

■ 115590 400 200 200 52 37 8 4 3 5
■ 11559A 500 200 250 30 21 8 2 3 3
■ 11559B 500 200 250 41 29 8 3 3 4
■ 11559C 500 200 250 52 37 8 4 3 5
□ 143813 500 200 250 74 53 8 6 3 7
■ 116780 600 200 300 30 21 8 2 3 3
■ 11678A 600 200 300 41 29 8 3 3 4
■ 11678B 600 200 300 52 37 8 4 3 5
■ 143603 600 200 300 74 53 8 6 3 7
■ 121340 800 200 400 30 21 8 2 3 3
■ 12134A 800 200 400 41 29 8 3 3 4
■ 12134B 800 200 400 52 37 8 4 3 5
■ 11559D 1000 250 400 41 29 8 3 3 4
■ 11559E 1000 250 400 52 37 8 4 3 5
■ 11559F 1000 250 400 63 45 8 5 3 6
■ 120590 1200 300 400 52 37 8 4 3 5
■ 12059A 1200 300 400 63 45 8 5 3 6
■ 12059B 1200 300 400 74 53 8 6 3 7
■ 12059C 1200 300 400 85 61 8 7 3 8
■ 122330 1575 350 450 54 38 8 3 4 4
■ 12233A 1575 350 450 69 49 11 4 4 5
■ 12233B 1575 350 450 84 60 11 5 4 6
■ 12233C 1575 350 450 99 71 11 6 4 7
□ 12233D 2000 400 500 54 38 11 3 4 3
□ 12233E 2000 400 500 69 49 11 4 4 5
□ 12233F 2000 400 500 84 60 11 5 4 6
□ 12233G 2000 400 500 99 71 11 6 4 7
□ 12233H 2000 400 500 114 82 11 7 4 8
□ 12586B 3250 500 650 69 49 11 4 4 5
□ 12586A 3250 500 650 84 60 11 5 4 6

Päivitetty taulukko löytyy kotisivuiltamme www.teknikum.com.
Uppdaterad tabell fi nns på vår webbplats www.teknikum.com.

Kumivälilevyt 
Mellanlägg

Teräsvälilevyt Mellanlägg av 
stål

Tuotekoodi
Artikelnr:

Leveys
Bredd mm

Pituus 
Längd

mm

Kokonaiskorkeus
Total höjd mm

Nettokorkeus
Nettohöjd mm

Paksuus
Tjocklek mm

Paksuus
Tjocklek mm

Kpl
st

■ 143810 200 250 41 29 8 3 4
■ 143811 200 250 52 37 8 3 5
□ 143812 200 250 63 45 8 3 6
□ 143813 200 250 74 53 8 3 7
□ 116780 200 300 30 21 8 3 3
■ 143600 200 300 41 29 8 3 4
■ 143601 200 300 52 37 8 3 5
□ 143602 200 300 63 45 8 3 6
■ 143603 200 300 74 53 8 3 7
■ 121340 200 400 30 21 8 3 3
■ 144740 200 400 41 29 8 3 4
■ 144741 200 400 52 37 8 3 5
□ 144742 200 400 63 45 8 3 6
□ 144743 200 400 74 53 8 3 7
■ 144800 250 400 41 29 8 3 4
■ 144801 250 400 52 37 8 3 5
■ 144802 250 400 63 45 8 3 6
□ 144803 250 400 74 53 8 3 7
□ 144810 300 400 57 41 12 4 4
□ 144811 300 400 73 53 12 4 5
□ 144812 300 400 89 65 12 4 6
□ 144813 300 400 105 77 12 4 7
□ 145040 350 450 57 41 12 4 4
□ 145041 350 450 73 53 12 4 5
□ 145042 350 450 89 65 12 4 7
□ 145043 350 450 105 77 12 4 7
□ 145044 350 450 121 89 12 4 8
□ 144570 D450 57 41 12 4 4
□ 144571 D450 73 53 12 4 5
□ 144572 D450 89 65 12 4 7
□ 144573 D450 105 77 12 4 7
□ 144260 D500 57 41 12 4 4
□ 144261 D500 73 53 12 4 5
□ 144262 D500 89 65 12 4 6
□ 144263 D500 105 77 12 4 7
□ 144580 D550 73 53 12 4 5
□ 144581 D550 89 65 12 4 6
□ 144582 D550 105 77 12 4 7
□ 145100 400 500 57 41 12 4 4
□ 145401 400 500 73 53 12 4 5
□ 145102 400 500 89 65 12 4 6
□ 145103 400 500 105 77 12 4 7
□ 145104 400 500 121 89 12 4 8
□ 145110 450 600 73 53 12 4 5
□ 145120 500 600 73 65 12 4 6

Kumilevylaakerit EN 1337-3 mitoitus /
Bärlager EN 1337-3 mått

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering
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Tärinäneristimet /
Vibrationsisolatorer

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Tärinäneristystuoteperheeseen kuuluvat asennus-
jalat, tärinäneristyskiskot, tärinäneristysmatot, 
lieriöeristimet sekä vaimentimet.

Eristettävän kohteen kkiinnitys- ja eristystarve 
määräävät usein käytettävän eristimen tyypin. 
Kisko- ja lieriöeristimet sopivat silloin, kun alustan 
ja eristettävän kohteen välille on mahdollista tehdä 
kiinteä asennus. Asennusjalat ja matot sen sijaan 
ovat helppoja asentaa väliaiksestikin esimerkiksi 
koneiden alle, jos on tarvetta liikuttelulle ja jos kiinteä 
asennus on muuten hankala toteuttaa.

Tärinäneristintä valittaessa on tärkeää määrittää 
eristyksen tarpeen suuruus. Tärinäneistyksella 
voidaan joko saavuttaa esimerkiksi äänisillan 
katkaisu tai resonanssin syntymisen ehkäisy tai 
varsinainen tärinän eristys.Varsinainen tärinän 
eristys saavutetaan mitoittamalla eristimet siten, että 
päädytään niin sanottuun ylikriittiseen eristykseen 
eli silloin liikutaan kuormitusten ja taajuuksien 
suhteen resonanssialueen yläpuolella. Kullekin 
tärinäneristystuotteelle määritellään ominaiskäyrä, 
josta ilmenee eristimen kuormitettavuus ja taajuudet. 
Jotta tärinäneristin voidaan valita mahdollisimman 
sopivaksi, onkin kiinnitettävyyden lisäksi tiedettävä 
eristimeen kohditusvat kuormituksen sekä tavatut 
taajuudet. Näiden perusteella voidaan välttää ei-
toivottua resonanssialuetta ja määrittää eristyksen 
tyyppi.

Annamme lisätietoa tärinäeristinten mitoituksesta ja 
valinnasta pyydettäessä ja asiantuntijamme auttavat 
löytämään tärinänvaimennusongelmaanne oikean 
ratkaisun.

Produktgruppen Vibrationsisolater innehåller 
monteringsfötter, vibrationsisoleringsskenor, 
vibrationsisoleringsmattor, cylinderisolatorer och 
dämpare.

Vilken typ av isolator som används beror på 
isoleringsbehoven och möjligheten att fästa den. 
Vibrationsisoleringsskenor och cylinderisolatorer 
är lämpliga att använda när det är möjligt att göra 
fast installering mellan grunden och föremålet för 
isoleringen. Monteringsfötter och -mattor är däremot 
lätta att installera också tillfälligt under till exempel 
maskiner om det fi nns behov att fl ytta dem ellr om 
fast installering annars är svår att göra.

När man väljer vibrationsisolator är det viktigt 
att definiera behovet av isolering. Genom 
vibrationsisolering kan man antingen bryta ljudets 
fortplantning eller förhindra att resonans uppstår 
eller åstadkomma egentligvibrationsisolering. 
Egentlig vibrationsisolering kan uppnås genom att 
dimensionera isolatorerna så att de ger så kallad 
hyperkritisk isolering, d.v.s. Man rör sig ovanför 
resonansområdena för förhållandet mellan belastning 
och frekvenser. För varje vibrationsisolerande produkt 
defi nieras en karaktäristik som visar isolatorns 
belastbarhet och frekvenser. För att kunna välja så 
lämpliga vibrationsisolatorer som möjligt måste man 
utöver möjligheten att montera dessa veta även 
vilken belastning och vilka frekvenser som riktas mot 
dem. På basen av detta kan man undvika oönskade 
resonansområden och defi niera typen av isolering.

Vi ger tilläggsuppgifter om valmöjligheterna och 
måttsättningen på vibrationsisolatorer. Våra experter 
kans också hjälpa er att hitta den rätta lösningen på 
ert problem med vibrationsisolering.

Asennusjalat /
Monteringsfötter

Asennusjalat ovat helppokäyttöisiä tärinäneristimiä 
kohteisiin, joissa kiinteää asennusta ei tarvita tai 
joissa se on hankala toteuttaa. Asennusjalkojen 
valinnassa on tarvittavan geometrian ohella 
tärkeää maksimikuormituksen suuruus sekä tavatut 
taajuudet.

Asennusjalkamme eroavat kovuudeltaan ja niiden 
enimmäiskuormitukset ja ominaisjaksoluvut on 
esitetty oheisessa taulukossa.

Monteringsfötter är lätthanterliga vibrationsisolatorer 
för platser där fast installering inte behövs eller där 
den är svår att genomföra.  När man väljer typ av 
monteringsfötter är det viktigt att ha uppgifter om 
geometriska mått, maximibelastning och frekvenser.

Våra monteringsfötter har olika hårdheter och därför 
har de olika egenskaper. Deras maximibelastning och 
egenfrekvens fi nns presenterade i tabellen nedan.

Materiaali CR musta – Material CR svart

Tuotekoodi
Artikelnr:

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

Merkintä
Märkning

■ 108710 MTU 2235 10 1 vihreä täplä – 1 grön prick
□ 108711 MTU 2237 10 2 vihreää täplää – 2 gröna 

prickar
Tuotekoodi
Artikelnr:

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuornmituksella
Egensfrekvens vid max. Belastning (1/s)

108710 5000N 15
108711 6000N 18

Tuotekoodi
Artikelnr:

Toimituserä kpl
Leverans del st

■ 125452 MTA 3235 4
□ 125453 MTA 3237 4

Tuote
Artikelnr:

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuornmituksella
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

125452 1500N 13 (1 kerros/1-skiktig) - 11 (2 kerrosta/2-skiktig)
125453 2000N 13 (1 kerros/1-skiktig) - 11 (2 kerrosta/2-skiktig)

Tärinäneristyskiskot /
Vibrationsisoleringsskenor

Tärinäneristyskiskot on tarkoitettu kohteisiin, joissa 
on mahdollista tehdä kiinteä asennus. Eri kiskotyypit 
eroavat mitoitukseltaan ja kumilaadultaan toisistaan. 
Enimmäiskuormitukset ja ominaistaajuudet on 
esitetty oheisessa taulukossa.

Vibrationsisoleringsskenor är lämpliga på platser 
där det är möjligt att göra en fast installering. Olika 
typer av skenor skiljer sig från varandra till mått 
och gummikvalitet. Deras maximibelastning och 
egenfrekvens fi nns presenterade i tabellen nedan.

Pituus 440 mm – Längd 440 mm
Musta – Svart

Tuotekoodi
Artikelnr:

H B a c k Merkintä 
Märkning

■ 64250 MTU 5014 NR 50 80 11 35 5 -
■ 64251 MTU 5035 CR 50 80 11 35 5 1 vihreä raita – 1 grön rand
■ 65080 MTU 7514 NR 75 100 11 40 6 -
■ 65081 MTU 7535 CR 75 100 11 40 6 1 vihreä raita – 1 grön rand

Tuote
Produkt

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuornmituksella
Egensfrekvens vid max. Belastning (1/s)

64250 80 N/cm 8
64251 150 N/cm 12
65080 200 N/cm 7
65081 300 N/cm 9

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering
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Tärinäneristysmatot/ Vibrationsisoleringsmattor

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Tärinäneritysmatot ovat käteviä käyttää kohteissa, 
joissa kiinteä asennus ei ole mahdollista tai on 
kyseessä esimerkiksi äänisillan katkaisu. Mattoja 
voidaan käyttää koneiden ja laitteiden alla, 
rakennusten välirakenteissa jne. Tärinäneristysmatot 
eroavat toisistaan muodoltaan ja kovuudeltaan ja 
niiden enimmäiskuormitukset ja ominaistaajuudet on 
esitetty oheisissa taulukoissa. Joillakin matoilla on 
mahdollista käyttää useampaa mattoa päällekkäin. 
Näin saadaan muutettua ominaistaajuuksia 
maksimikuormituksella oheisten taulukoiden 
mukaan.

Vibrationsisoleringsmattor är praktiska att använda 
på platser där fast installering inte är möjlig eller där  
det är fråga om att t.ex. hejda ljudets forplantningen. 
Mattorna kan användas under maskiner eller 
apparater, i mellanbjälklag på byggnader osv. 
Vibrationsisoleringsmattor fi nns i olika form och 
hårdhet. Deras maximibelastning och egenfrekvens 
fi nns presenterade i tabellerna nedan. Några typer 
av mattor är möjliga att använda kombinerade enligt 
tabellerna.

CR musta - CR svart
Tuotekoodi
Artikelnr:

mm Toimituserä kpl
Förp. storlek st

Merkintä
Märkning

■ 52850 MLF 0835 8 x 500 x 500 5 1 vihreä täplä – 1 grön prick
■ 52851 MLF 0837 8 x 500 x 500 5 2 vihreää täpää – 2 gröna 

prickar
Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuormituksella 
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

52850 0,6 MPa 19, 15, 12 (1,2,3 mattoa/mattor)
52851 0,8 MPa 30, 26, 24 (1,2,3 mattoa/mattor)

Tyyppi
Typ

H B L Maksimi kuormitus
Max. belastning

Mpa

Ominaistaajuus maksimikuormituksella 
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

Materiaali
Material

□ MLF0915 10 50 500 0,4 18 NR
□ MLF0935 10 50 500 0,4 17 CR musta/

svart

CR musta - CR svart
Tuotekoodi
Artikelnr:

mm Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

Merkintä
Märkning

■ 128540 MLF 1035 10 x 500 x 500 5 1 vihreä täplä – 1 grön 
prick

■ 128541 MLF 1037 10 x 500 x 500 5 2 vihreää täpää – 2 gröna 
prickar

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuormituksella 
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

128540 0,4 MPa 24
128541 0,8 MPa 16, 13, 11 (1,2,3 mattoa/mattor)

CR musta - CR svart
Tuotekoodi
Artikelnr:

mm Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

Merkintä
Märkning

□ 63362 MLF 2735 27 x 500 x 500 3 1 vihreä täplä – 1 grön 
prick

■ 63363 MLF 2737 27 x 500 x 500 3 2 vihreää täpää – 2 gröna 
prickar

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuormituksella 
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

63362 0,03 MPa 10
63363 0,06 MPa 16

Tuotekoodi
Artikelnr:

mm Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

Materiaali
Material

■ 125454 MLP 2035 20 x 110 x 110 12 CR musta – CR svart
□ 125451 MLP 2037 20 x 110 x 110 12 CR musta – CR svart
■ 139710 * MPL 3514 35 x 110 x 110 5 NR musta – NR svart

Maksimikuormitus
Max. belastning

Ominaistaajuus maksimikuormituksella 
Egenfrekvens vid max. belastning (1/s)

125454 1500N 13, 11, 9 (1,2,3 mattoa/mattor)
125451 2000N 26, 23, 21 (1,2,3 mattoa/mattor)

* sileäpintainen – slät yta

Lieriöneristimet  /
Cylinderisolatorer

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Lieriöeristimet soveltuvat kohteisiin, joissa on 
mahdollista tehdä kiinteä asennus. Lieriöeristimiä 
on saatavilla erityyppisiä. Ne eroavat toisistaan 
kiinnistystavaltaan. Niitä on saatavilla sitä- ja 
ulkokierteellä. Kumilaatu on mustaa luonnonkumia, 
jonka kovuus on 50+5 ShA. Annamme tarvittaessa 
lisätietoa lieriöeristinten mitoituksesta.

Cylinderisolatorer är lämpliga på platser där det är 
möjligt att göra en fast installering. Det fi nns olika 
typer av cylinderisolatorer och de skiljer sig från 
varandra till monteringssättet. De fi nns med inre och 
yttre gängning. Gummikvaliteten är svart naturgummi 
med hårdheten  50+5 ShA. Vi ger tilläggsuppgifter 
om måttsättningen på cylinderisolatorer.

Tuotekoodi
Artikelnr:

H Ø D Ø d L Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 12540011 MTR 2215/11 22 20 6 18 50
■ 12541011 MTR 2415/11 24 32 6 18 50
■ 12542011 MTR 3515/11 35 40 10 27 50
■ 12543011 MTR 4015/11 40 50 10 27 25
■ 12544011 MTR 5015/11 50 80 10 27 25
■ 13484011 MTR 6015/11 60 100 16 40 25

Tuotekoodi
Artikelnr:

H Ø D Ø d Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 12540010 MTR 2215/10 22 20 M6 50
■ 12541010 MTR 2415/10 24 32 M6 50
■ 12542010 MTR 3515/10 35 40 M10 50
■ 12543010 MTR 4015/10 40 50 M10 25
■ 12544010 MTR 5015/10 50 80 M10 25
■ 13484010 MTR 6015/10 60 100 M16 25

Tuotekoodi
Artikelnr:

H Ø D Ø d Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 12540000 MTR 2215/00 22 20 M6 50
■ 12541000 MTR 2415/00 24 32 M6 50
■ 12542000 MTR 3515/00 35 40 M10 50
■ 12543000 MTR 4015/00 40 50 M10 25
■ 12544000 MTR 5015/00 50 80 M10 25
■ 13484000 MTR 6015/00 60 100 M16 25
■ 13485000 MTR 7515/00 75 150 M20 10

L
H

ØD

Ød

L
L

H

ØD

Ød
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Vaimentimet /
Dämpare

Äänen- ja tärinäneristys
Ljud- och vibrationsisolering

Vaimentimet ovat lieriöeristinten kaltaisia, mutta 
kiinnitys tapahtuu niissä vain toiselta puolelta. 
Näin ollen toisen puolen saa asennettua kiinteästi. 
Kumilaatu on mustaa luonnonkumia, jonka kovuus 
on  50+5 ShA.

Dämparna liknar cylinderisolatorerna men de kan 
installeras endast utgående från ena sidan som blir 
fast installerad. Gummikvaliteten är naturgummi med 
hårdheten  50+5 ShA.

Tuotekoodi
Artikelnr:

H Ø D Ø d Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 1254001 MPR 1015/1 10 20 M6 50
■ 1254101 MPR 1115/1 11 32 M6 50
■ 1254201 MPR 1615/1 16 40 M10 50
■ 1254301 MPR 1915/1 19 50 M10 25
■ 1254401 MPR 2415/1 24 80 M10 25
■ 1348401 MPR 2915/1 29 100 M16 25

Tuotekoodi
Artikelnr:

H Ø D Ø d Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 1254000 MPR 1015/00 10 20 M6 50
■ 1254100 MPR 1115/00 11 32 M6 50
■ 1254200 MPR 1615/00 16 40 M10 50
■ 1254300 MPR 1915/00 19 50 M10 25
■ 1254400 MPR 2415/00 24 80 M10 25
■ 1348400 MPR 2915/00 29 100 M16 25
■ 1348500 MPR 3615/00 36 150 M20 10

Kartiopuskuri /
Dämpare

Tyyppi H Ø D Ø d L Toimituserä

KRP 2417 24 20 M6 18 20

KRP 3617 36 30 M8 20 20

KRP 6117 61 50 M10 28 20

KRP 8917 89 75 M12 37 10

KRP 9517 95 100 M12 30 10

Laippaurantäytteet  /
Rälsgummi

Infrastruktuuri
Infrastruktur

Laippauran täytteitä käytetään estämään kiskon 
laippauran täytyminen lumella, jäällä, soralla ja lialla. 
Samoin laippauran täytteet lisäävät turvallisuutta 
paikoissa, joissa on paljon kevyttä liikennettä 
kiskojen päällä. Laippauran täytteitä käytetään 
tasoristeyksissä, ratapihoilla sekä tehdas- ja satama-
alueilla paikoissa, joissa rataliikenne kulkee alhaisilla 
nopeuksilla.

Kumina käytetään huokoista luonnonkumista 
solukumia, joka ei ime vettä. Väriltään laippauan 
täytteet ovat mustia. Niitä on saatavilla kahta eri 
mallia. Kts. kuva. 

Laippauran täytteet soveltuvan kiskoille K30, 
K43, K54, K60, 54E1 ja 60E1. Valmistus- ja 
varastointipituus on noin 2,5 m.

Rälsgummi används att förhindra tilltäppning av 
spåret med snö, is, grus eller smuts. Det ökar även 
säkerheten på platser, med mycket lätt trafi k på  
rälsen. Rälsgummit används vid plankorsningar, på 
bandgårdar samt på fabriks- och hamnområden på 
ställen där järnvägstrafi ken håller låg körhastighet. 

Rälsgummit tillverkas av cellgummi – ett poröst, svart 
naturgummi sominte absorberar vatten. Det fi nns två 
olika typer – typ A och typ B. Se bild.

Rälsgummit kan användas  på rälstyperna K30, 
K43, K54, K60, 54E1 och 60E1. Tillverknings- och 
lagerlängden än ca 2,5 m.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Leveys noin mm
Bredd ca. mm

Pituus noin m
Längd ca. m

■ 5170 65 - 70 2,5
■ 5171 75 - 80 2,5
■ 5172 85 - 90 2,5

Tuotekoodi
Artikelnr:

Leveys noin mm
Bredd ca. mm

Pituus noin m
Längd ca. m

■ 5180 65 - 70 2,5
■ 5181 75 - 80 2,5
■ 5182 85 - 90 2,5

Pyörän kiila  /
Däckkil
Pyörän kiiloja voidaan käyttää eri kulkuneuvojen 
pyörien alla. Kumiset kiilat joustavina kiilaavat 
pyörät hyvin, eikä suuren kitkakertoimen vuoksi 
luista pyörän alla. Kiiloja voidaan käyttää pareittain 
pujottamalla köysi kiilojen läpi. Kiiloja voidaan käyttää 
esimerkiksi lentokoneiden pyörien alla. Valmistamme 
kiilat ympäristöystävällisesti kierratyskumista.

Däckkilen kan användas under däck på olika slags 
fordon. De elastiska gummikilarna fungerar bra 
som stoppare under hjulen och glider inte på grund 
av den höga friktionsfaktorn. Kilarna kan användas 
parvis genom att trä ett rep genom dem. Ett typiskt 
användningsändamål är att hindra fl ygplan att rulla. 
Vi tillverkar kilar miljövänlig av returgummi.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Koko mm
Storlek mm

□ MT14096 160 x 300

�

Malli A - Modell A Malli B - Modell B

Ød

ØD

H
L
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Läpivientirenkaat ja -holkit /
Kabelgenomföringar

Tarvikkeet
Tillbehör

Tarviketuoteryhmämme sisältää kumituotteita erilaisiin 
teknisiin käyttötarkoituksiin sekä kotitalouteen. 
Valmistamme kaikki tarvikkeet korkealaatuisista 
kumimateriaaleista tai muoveista ja annamme 
tarvittaessa teknistä neuvontaa niiden käytössä.

Produktgruppen för tillbehör innehåller gummipro-
dukter för olika slags tekniska användningsändamål 
samt för hushåll. Vi tillverkar alla tillbehör av gummi-
material eller plast av hög kvalitet och ger vid behov 
teknisk information om användningen.

Läpivientirenkaita ja -holkkeja voidaan käyttää 
esimerkiksi kaapelien, johtojen ja ohjausvaijereiden 
seinämän läpi viemiseen. Kumiset läpivientirenkaat ja 
-holkit suojaavat itse johtoa tai kaapelia mekaaniselta 
kulumiselta ja vaimentavat mahdollisesti rakenteesta 
johtuvaa värähtelyä. Läpivientirenkaat tiivistävät 
myös hieman, mutta eivät ole varsinaisia tiivisteitä.

Valmistamme läpivientirenkaat ja -holkit 
korkealaatuisesta mustasta kloropeenikumista 
(CR), jolla on erittäin hyvä sään- ja öljynkesto. 
Kloropeenikumi kestää myös pakkasta kimmoisana. 
Samoin sillä on hyvät kemikaalien- ja palonkesto-
ominaisuudet.

Kabelgenomföringar används t.ex. vid dragning 
av kablar, ledningar och vajrar genom väggar. 
Gummiholkarna och -ringarna skyddar ledningen eller 
kabeln mot mekaniskt slitage och dämpar eventuella 
vibrationer från husstommen. Kabelgenomföringar 
tätar men är inte egentliga tätningar.

Vi tillverkar kabelgenomföringarna av svart 
kloroprengummi (CR) i hög kvalitet med utmärkt 
väder- och oljebeständighet. Kloroprengummit 
har god frostbeständighet och håller sin elasticitet 
trots köld. Gummit har också goda kemikalie- och 
brandsäkerhetsegenskaper.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Ø D1 Ø D2 Ø D3 h s Toimituserä kpl
Förp. storlek st

1) ■ 713830 12,0 8,0 5,0 3,0 1,0 250

2) ■ 737240 20/16 14,0 11,0 7,0 1,5 250

3) ■ 332220 24/19 20/11 6,5 10,0 5,0 250

4) ■ 328780 38,5 29,5 9,0 9,0 2,5 250

5) ■ 312860 22,0 13,0 7,0 10,5 3,5 250

6) ■ 324610 25,0 16,0 9,0 22,0 4,6 250

7) ■ 308100 35,0 25,0 17,0 8,5 2,5 250

8) ■ 315440 22,0 13,0 4,5 12,0 4,0 250

9) ■ 300450 18,0 12,5 6,5 11,5 2,0 250

10) ■ 328910 39,0 16,0 9,5 250

Tarvikkeet
Tillbehör

Läpivientirenkaat ja -holkit /
Kabelgenomföringar
CR musta, öljyn ja pakkasenkestävä
CR svart, olje- och frostbeständig

Tuotekoodi
Artikelnr:

Ø D1 Ø D2 Ø D3 h s Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 738260 16,5 12,5 8,5 10,0 6,0 250

■ 305700 18,0 12,5 8,5 4,0 0,8 250

■ 305950 20,0 14,0 10,0 4,0 1,0 250

■ 330550 22,0 18,0 10,0 6,5 1,2 250

■ 714100 23,0 17,0 8,0 9,5 4,0 250

■ 319320 27,0 24,0 18,0 8,0 4,0 250

■ 303360 42,5 38,0 34,0 9,0 4,0 250

■ 325620 45,0 35,0 28,0 6,0 0,8 250

CR musta, öljyn ja pakkasenkestävä
CR svart, olje- och frostbeständig

Tuotekoodi
Artikelnr:

Ø D1 Ø D2 Ø D3 h s Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 713470 10,0 7,0 3,8 5,0 1,0 250
■ 713530 12,0 7,0 3,0 8,0 2,0 250
■ 130490 12,0 8,0 6,0 6,0 1,5 250
■ 738720 15,0 10,0 6,5 5,0 1,5 250
■ 307910 15,0 11,0 7,5 9,5 1,5 250
■ 735960 15,0 12,0 8,0 8,0 1,5 250
■ 136620 16,0 13,0 10,0 6,0 1,5 250
□ 332440 18,0 14,0 6,5 8,0 1,5 250
■ 304730 21,0 13,0 7,7 8,0 1,5 250
■ 129160 21,0 16,0 10,0 8,0 2,0 250
■ 721380 21,0 16,5 10,0 8,0 1,5 250
■ 738290 22,0 15,5 9,5 8,0 1,5 250
■ 720040 23,0 16,5 10,0 12,0 2,0 250
□ 119710 23,0 17,0 11,0 8,0 1,5 250
□ 304740 25,0 17,5 8,0 9,0 1,5 250
■ 323660 26,0 20,0 13,0 13,0 8,0 250
■ 304060 6,5 20,5 13,0 8,5 2,0 250
■ 304790 27,0 20,5 12,5 8,5 2,0 250
■ 303740 27,0 21,0 14,5 8,0 1,0 250
■ 738190 28,0 22,0 10,0 9,0 1,5 250
■ 327300 30,0 25,0 18,5 10,0 1,5 250
■ 304810 34,0 27,0 19,0 10,0 1,5 250
■ 322170 38,0 30,0 20,0 8,0 1,5 250
■ 328900 38,0 30,0 24,0 8,0 1,5 250
□ 119720 41,0 32,0 16,0 10,0 2,0 250
■ 304820 41,0 34,0 25,0 11,5 1,5 250
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Ilmaletkun venttiilitiivisteet /
Ventiltätningar för luftslangar

Tarvikkeet
Tillbehör

Ilmaletkun venttiilitiivisteet valmistamme mustasta 
luonnonkumista, joka on höyryn- ja lämmönkestävää. 
Tiivisteita on kahta eri mallia A ja B oheisen kuvan 
mukaisesti.

Vi tillverkar ventiltätningar för luftslangar av svart ång- 
och värmebeständigt naturgummi. Tätningarna fi nns 
i två olika modeller, A och B i enlighet med bilderna 
här intill.

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø d Ø D1 Ø D2 H h

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 78550/A 22 30 35 11 5 100
■ 78570/B 20 30 34 10 5 100

Pikaliittimen tiivisteet /
Snabbkopplingstätningar
Pikaliittimen tiivisteet valmistamme mustasta 
luonnonkumista.

Snabbkoipplingstätningarna tillverkas av svart 
naturgummi.

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø d Ø D1 Ø D2 H

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 77350 45 57 61 13,5 100
■ 77690 72 88 93 13,5 100

Kumiprikat /
Gummibrickor
Kumiprikkoja voidaan kättää teraskuppiprikkojen 
kanssa tiivistämään pulttiliitosta. Niitä käytetään 
esimerkiksi myllynvuorausten kiinnityksissä. 
Kumiprikkoja on saatavilla pulteille M16, M20, M24 
ja M27.

Gummibrickorna kan användas med kupade 
stålbrickor för att täta bultanslutningar. De används 
till exempel vid montering av fodringar på kvarnar. 
Gummibrickor fi nns för bultstorlekarna M16, M20, 
M24 och M27.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Tunniste
Benämning

Ø di
mm

Ø Do
mm S mm

■ MT129591 KP 16/60 16 60 11,5
□ MT136741 KP 16/85 16 84 15
■ MT129590 KP 20/60 20 60 11,5
■ MT136742 KP 20/85 20 84 15
■ MT136740 KP 25/85 25 84 15

Kaapelinsuojakumit /
Kabelskydd av gummi
Kaapelinsuojakumeja käytetään kaapelin päiden 
suojaamiseen. Ne toimivat samalla eristeenä ja 
suojaavat jäältä ja vedeltä.

Kabelskydd av gummi används att skydda 
kabeländor. De fungerar samtidigt som isolering och 
skyddar mot is och vatten.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Koko mm
Storlek mm

■ MT128930 500 x 450 x 123
■ MT129200 500 x 450 x 125
■ MT132900 500 x 510 x 77

Tarvikkeet
Tillbehör

Kumivasarat /
Gummihammare

Kumivasaroita on saatavilla kolmea eri kokoa. Ne on 
valmistettu mustasta luonnonkumista, jonka kovuus 
on noin 78 ShA. Vasaran varsi on puuta.

Gummihammaren fi nns i tre olika storlekar. Den 
tillverkas av svart naturgummi med en hårdhet på 78 
ShA. Hammarens skaft är av trä.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paino kg
Vikt kg

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

□ 15220 0,50 10
□ 15920 1,00 10
□ 15230 1,50 5

Patukat /
Batong
Patukoita on saatavilla kolmea eri kokoa. Patukat on 
valmistettu mustasta luonnonkumista, jonka kovuus 
on 78 ShA.

Batongen fi nns i tre olika storlekar. Den tillverkas av 
svart naturgummi med hårdhet på ca 78 ShA.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Pituus mm
Längd mm

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

□ 15270 350 5
□ 15271 400 5
□ 15272 440 5

Kuormapeitteen kiinnityskumit /
Gummiförtöjningar
Kuormapeitteen kiinnityskumit valmistetaan 
korkeatasoisesta sään- ja otsonin kestävästä 
mustasta EPDM-kumista ja kestävät näin ollen hyvin 
ulkokäyttöä. Ne kestävät myös hyvin pakkasta.

Gummiförtöjningarna tillverkas av högklassigt 
svart EPDM gummi, som har bra väder- och 
ozonbeständighet. De är lämpliga för utomhusbruk 
och har bra frostbeständighet.

Tuotekoodi
Artikelnr:

mm Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ KIINK355  (KIINK70) 28 x 355 100
■ KIINK365  (131790) 30 x 365 100
■ KIINK280 28 x 280 100

Tasoitinlastat /
Spacklar
Tasoitinlastat on valmistettu harmaasta PVC-
muovista. Niitä voi käyttää esimerkiksi täytemassa  
levitykseen. Lastoja on saatavana kolmea eri 
leveyttä.

Spacklarna är tillverkade av grå PVC-plast. De 
kan användas till exempel till att breda ut och släta 
spackel. Spacklarna fi nns i tre olika bredder.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Pituus mm
Längd mm

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 12948HTP 52 200
■ 13055HTP 103 200
■ 12965HTP 152 100
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Kumitulpat /
Gummiproppar

Tarvikkeet
Tillbehör

Kumitulpat on valmistettu harmaasta luonnonkumista, 
joka kestää hyvin kulutusta. Kovuus on 50 ShA. 
Kumitulpilla on helppo tukkia tiiviisti erilaisia reikiä 
väliaikaisesti muun muassa teräsrakenteissa. 
Kartiomuodon vuoksi ne on helppo asettaa paikalleen 
ja ne sopivat moniin käyttökohteisiin. Tilauksesta on 
saatavilla myös muita kokoja.

Gummipropparna är tillverkade av grått naturgummi 
med god slitstyrka. Hårdheten är 50 ShA. Det är lätt 
att tillfälligt täppa till olika hål med gummiproppar bl.a. 
i stålkonstruktioner. P.g.a. den koniska formen är de 
lätta att trycka in och de är användbara för många 
olika ändamål. Man kan på beställning få proppar  
även i andra storlekar.

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø d Ø D h

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 21950 9 11 18 100
■ 21940 10 12 18 100
■ 21910 16 18 24 100
■ 21900 18 21 24 100
■ 21860 24 26 27 100
■ 21990 11 14 18 100
■ 123850 20 24 25 100
■ 21850 24 28 27 100
■ 21820 26 33 34 100
■ 329250 30 37 35 100
■ 21800 34 40 35 100
■ 21790 48 45 35 100
■ 108750 65 74 46 20
■ 21770 98 107 47 20
■ 21960 8 11 16 100
■ 317370 7 10 14 100
■ 21890 14 21 25 100
■ 21780 44 54 40 20

Jalustatulpat /
Knoppar för möbelben
Jalustatulpat ovat U:n muotoisia tulppia, jotka 
voidaan laittaa huonekalujen jalkoihin tai putken 
päälle vaimentamaan ja estämään pintojen 
naarmuuntumista. Jalustatulppia on saatavilla 
valkoisina ja harmaina.

Knopparna för möbelben är U-formade. De kan 
användas på möbelben eller på rör för att dämpa 
stötar och förhindra skråmor. Knopparna fi nns i vitt 
och grått.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Putkelle Ø mm
För röret Ø mm

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 40045H 10 PVC, harmaa - grå 100
■ 40045V 10 PVC, valkoinen - vit 100
■ 714631 10 NR, harmaa - grå 100
■ 714630 13 NR, harmaa - grå 100
■ 715650 16 NR, harmaa - grå 100
■ 715640 19 NR, harmaa - grå 100
■ 715590 22 NR, harmaa - grå 100
■ 137030 25 NR, harmaa - grå 100
■ 136790 32 NR, harmaa - grå 100

Tarvikkeet
Tillbehör

Muovinapit /
Plastknappar

Kumilenkit /
Gummiband

Muovinapit on valmistettu PVC-muovista. Niitä on 
saatavana harmaina, valkoisina ja mustina koosta 
ja mallista riippuen. Muovinappeja voidaan käyttää 
muun muassa estämään hankausta ja tukkimaan 
reikiä. Reiälliset mallit voidaan kiinnittää napin läpi 
ruuvilla.

Plastknapparna är tillverkade av PVC-plast. De fi nns 
i grått, vitt och svart beroende på storlek och modell. 
Plastknapparna kan användas bl.a. för att förhindra 
skaving eller täppa till hål. Modellen med hål kan 
fästas med en skruv genom knappen.

Artikelnr: Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 128640 (270) PVC, musta - svart 100
■ 128641 (270) PVC, valkoinen - vit 100
■ 128643 (270) PVC, harmaa - grå 100

Tuotekoodi
Artikelnr:

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 8700H PVC, harmaa - grå 100

Tuotekoodi
Artikelnr:

Toimituserä kpl
Förp. storlek st

■ 20850H PVC, harmaa - grå 100

Kumilenkit ovat ruskeaa luonnonkumia. Niitä on 
saatavilla useita eri kokoja. Toimituserämme ovat 1, 
5 tai 10 kg:n tukkupakkauksia.

Gummibanden är avbrunt naturgummi. De fi nns i 
många olika storlekar. Levereras i förpackningar på 
1, 5 eller 10 kg.

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø x Ø x mm

Toimituserä kg
Förp. storlek kg

■ 7260117 13 x 15 x 1 5
■ 7260127 19 x 21 x 1 5
■ 7260137 25 x 27 x 1 5
■ 7260157 38 x 40 x 1 5
■ 7260177 50 x 52 x 1 5
■ 7260197 75 x 77 x 1 5

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø x Ø x mm

Toimituserä kg
Förp. storlek kg

■ 7260502 38 x 40 x 2 10
■ 7260512 50 x 52 x 2 10
■ 7260514 50 x 52 x 4 10
■ 7260522 63 x 65 x 2 10
■ 7260534 75 x 77 x 4 10

Tuotekoodi
Artikelnr: Ø x Ø x mm

Toimituserä kg
Förp. storlek kg

■ 2162038 38 x 41 x 8 1
■ 2162050 50 x 53 x 8 1
■ 2162063 63 x 66 x 8 1
■ 2162075 75 x 78 x 9 1
■ 2162100 100 x 104 x 10 1
■ 2162125 125 x 129 x 10 1
■ 2162150 150 x 154 x 10 1
■ 2162200 200 x 204 x 10 1
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Tarvikkeet
Tillbehör

Ovenpainikkeen puskurit /
Buffert för dörrhandtag
Ovenpainikkeen puskurit on tarkoitettu oven kahvaan 
vaimentamaan törmäystä seinään. Saatavilla on 
kahta eri mallia – pyöreällä ja soikealla reiällä. Värejä 
ovat harmaa ja kirkas. Tukkupakkauksen koko on 
500 kpl.

Buffertar för dörrhandtag är avsedda att dämpa stöten 
mot väggen. De fi nns i två olika modeller – med runt 
eller ovalt hål och färgerna grått och transparent. En 
grossistförpackning innehåller 500 st.

PVC, pyöreä reikä – PVC, runt hål

Tuotekoodi
Artikelnr:

Väri
Färg

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 109651H harmaa - grå 500
■ 109651K kirkas - transparent 500

Tuotekoodi
Artikelnr:

Koko mm
Storlek

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ KJ-70/76630 150 x 200 27
■ KJ-71/76630 200 x 200 27
■ KJ-72/76630 250 x 250 30

PVC, soikea reikä – PVC, ovalt hål

Tuotekoodi
Artikelnr:

Väri
Färg

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 332781H harmaa - grå 500
■ 332781K kirkas - transparent 500

Tyyppi
Type

d1
mm

d2 
mm

d3
mm

d4
mm

L
m

Paino Weigt
noin/about

kg/m

■ PD33x46M 46 29 18 33 2,5 0,94
□ PD33x46V 46 29 18 33 2,5 1,75

■ PD50x80M 80 50 25 50 2,5 3,0
□ PD50x80V 80 50 25 50 2,5 4,0

■ PD90x114M 114 66 41 90 2,5 7,28
□ PD90x114V 114 66 41 90 2,5 10,3

Oven puskurit /
Dörrbuffert

Laituripuskurit /
Fendrar
Fenders

Oven puskurit estävät ovea törmäämästä seinään. 
Ne voidaan pultata läpi lattiaan tai seinään tai asettaa 
tankoon. Värejä ovat harmaa ja kirkas.

Puskurit toimitetaan mustana tai harmaana • Black and grey
Kumi: EPDM 70 ±5 °ShA • Rubber: EPDM 70 ±5 °ShA 

Dörrbuffertar hindrar dörren att stöta mot väggen. 
De kan fästas med en bult i golvet eller väggen eller 
monteras på en stång. Finns i färgerna grått och 
transparent.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Ø x korkeus mm
Ø x höjd mm

Materiaali
Material

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

1) ■ 126841 41 x 24 SBR 100
2) ■ 12936HTP 41 x 39 PVC, harmaa - grå 100
3) ■ 61301 35/29 x 71 SBR 50

Tarvikkeet
Tillbehör

Ikkunan ja oven kiilat /
Fönster- och dörrkilar

Polyuretaani kaivonsulkumatto /
Brunnsmatta av polyuretan

Ikkunan ja oven kiilat on valmistettu harmaasta PVC-
muovista. Ne on tarkoitettu kiilaamaan ikkunoita ja 
ovia auki.

Sadevesikaivojen ja viemäreiden peittämiseen 
tarkoitettu sulkumatto, joka estää haitallisten 
kelmikaalien tai öljyn pääsyn viemäriverkostoon.
Kaivonsulkumatto on valmistettu pehmeästä, 
hyvin alustaa vasten tiivistyvästä polyuretaanista 
Materiaalilla on hyvä öljyjen ja kemikaalien 
kestävyys.
Kaivonsulkumatto on pakattu rullattuna kädensijalla 
varustettuun säilytyspakkaukseen.

Fönster och dörrkilarna är tillverkade av grå PVC-
plast. Används som stoppare för öppna fönster och 
dörrar.

Avstängningsmatta avsedd för att täcka 
regnvattenbrunnar och avlopp. Mattan hindrar 
skadliga kemikalier eller olja från att rinna ner i 
avloppsnätet. Brunnsmattan är tillverkad av mjukt 
polyuretan som tätar bra mot underlaget. Materialet 
har god olje- och kemikaliebeständighet.
Brunnsmattan levereras inrullad i en 
förvaringsförpackning som är utrustad med 
handtag.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Pituus x korkeus mm
Längd x höjd mm

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 12935HTP 110 x 28 200

Tuotekoodi
Artikelnr:

Koko mm
Storlek

Paksuus mm
Tjocklek mm

Paino kg
Vikt kg

■ PL12ES10PK 615 x 615 12 6,0

Viemärinaukaisimet /
Avloppsöppnare

Telakkatassu /
Båtstass

Viemärinaukaisimia voidaan käyttää lavuaarin 
viemärin aukaisemiseen. Ne valmistetaan punaisesta 
luonnonkumista. Varsi on puuta.

Telakkatassua käytetään suojana ja eristimenä 
kovien tukipintojen/tuettavien laitteiden välissä (mm.
veneiden telakoinnissa).
Väri: Vaalean harmaa

Avsloppsöppnaren kan användas för att öppna en 
stockad lavoar. Tillverkas av rött naturgummi. Skaftet 
är av trä.

Båtstassen används som skydd och isolering mellan 
hårda stödytor/anordningar som ska stödjas (bl.a. vid 
dockning av båtar).
Färg: ljusgrå

Tuotekoodi
Artikelnr:

Pituus x korkeus mm
Längd x höjd mm

Toimituserä kpl
Förp. Storlek st

■ 736740 143 10
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Kumilevyt
Gummidukar

Kumilevyjen värimerkinnät /
Färgkoderna på gummidukar
Värimerkintä helpottaa eri kumityyppien 
tunnistamisessa. Tunnusväriraita on levyn reunassa. 
00-laadussa on varsinaisen tunnusvärin lisäksi 
valkoinen värimerkintä.

Färgkoderna underlättar identifiering av olika 
gummityper. Dukarna är märkta med färgkod på 
kanten. Förutom den egentliga färgkoden har 
kvaliteten 00 vit färgkod.

Kumilaatu
Gummityp

Kirjainmerkintä
Identifi erare

Tunnusväri
Färgkod

Varastolaadut (merkityt)
Lagerkvalitet (märkta)

Luonnonkumi – Naturgummi
styreenikumi – Styrengummi

NR, SBR Valkoinen – Vit 1600, 1630, 2600*, 2600 
V*, 2650

Butyylikumi – butylgummi IIR Keltainen – Gul 5630

Nitriilikumi – Nitrilgummi NBR Sininen – Blå 4600*, 4600 V*, 4630

Kloropreenikumi – 
Klorobengummi

CR Vihreä – Grön 3600*, 3600 V*, 3720

Eteenipropeenikumi – 
Etenpropen gummi

EPDM Harmaa – Grå 7600*

Paksuustoleranssit /
Tjocklekstoleranser
Kompaktit kumilevyt – Kompakta gummidugar Sienikumilevyt - Cellgummidukar

Nimellismitta
Nominell tjocklek 
mm

Toleranssi
Tolerans
+ mm

Nimellismitta
Nominell tjocklek 
mm

Toleranssi
Tolerans
+ mm

0-3 0,3 3-10 1,0
4-6 0,5 12-20 2,0
8-10 0,8 25-30 3,0
12-20 1,0

Tilaustuotteen valmistuserä /
Minimimängd för produkter som ej lagerförs
1,5 - 5,0 mm n  ∼ 8 rullaa

6,0 - 10,0 mm n  ∼ 4 rullaa

Kumilevyt
Gummidukar

Kumilevy 1552 /
Gummiduk 1552

Kumilevyt yleiskäyttöön /
Gummidukar för allmänt bruk

Yleiskäyttöön tarkoitetut kumilevyt valmistetaan 
luonnonkumista (NR), styreenibutadieenikumista 
(SBR) tai niiden sekoituksista. Näiden kumilaatujen 
liimaus-, kimmoisuus- sekä kylmänkesto-
ominaisuudet ovat hyvät. Lisäksi kumilaaduille on 
ominaista erittäin hyvä mekaanisen kulutuksen 
kestävyys.

Yleiskäyttöön tarkoitetut kumilevyt ovat helposti 
työstettäviä ja niitä voidaan käyttää erilaisissa 
tiivisteissä. Levyillä voidaan suojata työtasoja, 
työpintoja tai jopa kokonaisia työpisteitä, jolloin 
niiden eristäviä ja vaimentavia ominaisuuksia 
voidaan hyödyntää. Yleiskumilevyistä on saatavilla 
myös nylonvahvikkeellisia vaihtoehtoja, joiden 
lujuusominaisuudet ovat erittäin hyvät.

Gummidukar för allmänt bruk framställs av 
naturgummi (NR), styrenbutadiengummi (SBR) 
eller en blandning av dessa. Dessa gummityper har 
goda limnings- och elasticitetsegenskaper och god 
frostbeständighet. Dessutom är deras mekaniska 
slitstyrka ytterst god. 

Gummidukar för allmänt bruk är lätta att bearbeta och 
de är lämpliga i många olika typer av packningar. De 
kan användas till att skydda arbetsytor eller t o m 
hela arbetsstationer, varvid dukarnas isolerande och 
dämpande egenskaper kan tas till godo. Gummidukar 
för allmänt bruk är tillgängliga även med nylon- 
armering, vars hållfasthetsegenskaerp är särskilt 
goda.

Materiaali
- NR
- Kovuus: 50+5 ShA
- Väri: harmaa
- Tiheys: 1,4
- Pakkasenkestävä

Teknisk beskrivning
- Material: NR
- Hårdhet:  50+5 ShA
- Färg: grå
- Densitet: 1,4
- Köldbeständig

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L155201 1 1,2 x 10 1,4 17
□ L1552015 1,5 1,2 x 10 2,1 25
□ L155202 2 1,2 x 10 2,8 34
□ L155203 3 1,2 x 10 4,2 50
□ L155204 4 1,2 x 10 5,6 67
□ L155205 5 1,2 x 10 7,0 84
□ L155206 6 1,2 x 5 8,3 50
□ L155208 8 1,2 x 5 11,1 67

N-levy /
N-duk
Materiaali
- NR
- Kovuus: 80+5 ShA
- Väri: vaalea
- Tiheys: 1,78
- 1-5 mm: 1 vahvike

Teknisk beskrivning
- Material: NR
- Hårdhet:  80+5 ShA
- Färg: Ljus
- Densitet: 1,78
- Tjocklek 1-5 mm: 1 armering

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ LNLEVY02 2 1,2 x 5 3,8 23
■ LNLEVY03 3 1,2 x 5 5,3 32
■ LNLEVY04 4 1,2 x 5 7,1 43
■ LNLEVY05 5 1,2 x 5 8,9 53
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Kumilevyt
Gummidukar

Kumilevy 1630 /
Gummiduk 1630

Materiaali
- SBR
- Kovuus: 60+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,3
- Tiivistelaatu
- Tunnusväri: valkoinen
- SFS 3572

Teknisk beskrivning
- Material: SBR
- Hårdhet:  60+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,3
- Passar för tätningar
- Identifi eringsfärg: vit
- Enligt SFS 3572

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L163001 1 1,2 x 10 1,3 16
□ L163015 1,5 1,2 x 10 1,9 23
■ L163002 2 1,2 x 10 2,6 31
■ L163003 3 1,2 x 10 3,9 47
■ L163004 4 1,2 x 10 5,2 63
■ L163005 5 1,2 x 10 6,5 78
■ L163006 6 1,2 x 5 7,9 48
□ L163008 8 1,2 x 5 10,4 62
□ L163010 10

Kumilevy 2600 /
Gummiduk 2600
Materiaali
- NR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,4
- Tunnusväri: valk./valk.
- Yleislaatu

Teknisk beskrivning
- Material: NR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,4
- Identifi eringsfärg: vit/vit
- Allmän kvalitet

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L2600015 1,5 1,2 x 10 2,2 25
■ L260002 2 1,2 x 10 2,9 34
■ L260003 3 1,2 x 10 4,3 50
■ L260004 4 1,2 x 10 5,8 67
■ L260005 5 1,2 x 10 7,3 84
■ L260006 6 1,2 x 5 8,7 50
■ L260008 8 1,2 x 5 11,6 70
■ L260010 10 1,2 x 5 14,5 87

Kumilevy 2600 V /
Gummiduk 2600 V

Materiaali
- NR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Tunnusväri: valk./valk.
- 2-4 mm: 1 vahvike
- 5,6 mm: 2 vahviketta

Teknisk beskrivning
- Material: NR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Identifi eringsfärg: vit/vit
- Tjocklek 2-4 mm: 1 armering
- Tjocklek 5,6 mm: 2 armeringar

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L2600V02 2 1,2 x 10 2,9 34
■ L2600V03 3 1,2 x 10 4,4 50
□ L2600V04 4 1,2 x 10 5,8 67
■ L2600V05 5 1,2 x 10 7,3 84
□ L2600V06 6 1,2 x 5 8,7 50

Roiskelevyt /
Stänkgummidukar

Roiskelevy /
Stänkgummiduk

Roiskelevyt valmistetaan luonnonkumin (NR) ja 
styreenibutadieenikumin (SBR) sekoituksesta. 
Tämä kumilaatu on helposti työstettävää ja sillä on 
hyvä kylmänketo-ominaisuudet. Se kestää myös 
kulutusta ja sen lujuus on saatu erittäin hyväksi 
nylonvahvikkeella.

Roiskelevyistä valmistetaan autojen roiskeläppiä 
ja sitä voidaan käyttää työkoneiden roiskesuokina. 
Levyllä voidaan suojata lattiapintoja esimerkiksi 
jäähalleissa tai muissa kohteissa, joissa vaaditaan 
hyvää kulutuksenkestoa ja lujuutta.

Stänkduken framställs av en blandning av 
naturgummi (NR) och styrenbutadiengummi (SBR). 
Detta material är lätt att bearbeta och tål kyla väl. Det 
är även slitstarkt och armerat med nylon.

Av stänkgummidukar framställs bilars stänkskydd 
och de kan även användas som maskinstänkskydd. 
Med duken skyddas golvytor t.ex. i ishallar eller 
andra utrymmen där slitagebeständighet och styrka 
är viktigt.

Materiaali
- NR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,4
- 5 mm: 1 vahvike
- 6 mm: 2 vahviketta

Teknisk beskrivning
- Material: NR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,4
- Tjocklek 5 mm: 1 armering
- Tjocklek 6 mm: 2 armering

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ LRLEV0506 5 0,6 x 10 7,2 42
■ LRLEV0512 5 1,2 x 10 7,0 84
■ LRLEV0606 6 0,6 x 10 8,4 50
■ LRLEV0612 6 1,2 x 10 8,4 101

Kumilevyt
Gummidukar
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Sään- ja roiskeöljyn kestävät kumilevyt /
Väder- och stänkoljebeständiga gummidukar
Sään- ja roiskeöljynkestävät kumilevyt valmistetaan 
joko kloropreenikumista (CR) tai kloropeenikumin 
ja styreenibutadieenikumin (SBR) sekoituksesta. 
Näiden kumilaatujen ominaispiirteitä ovat mainiot 
sään- ja otsoninketo-ominaisuudet ja kohtuullinen 
lämmön- ja öljynkesto. Lisäksi ne kestävät hyvin 
kulutusta, happoja ja emäksisiä aineita. 

Helposti työstettävänä sekä liimattavana näitä 
kumilevyjä voidaan käyttää suojaamaan roiskeilta 
työkoneissa ja laitteissa. Hyvät otsonin- ja 
säänkesto-oinaisuudet mahdollistavat niiden käytön 
myös ulkona. Tämä kumilevy sopii myös eristys- ja 
vaimennuskäyttöön esimerkiksi rakennuselementtien 
väliin. 

Väder- och stänkoljebeständiga gummidukar 
tillverkas antingen av kloroprengummi (CR) 
eller av en blandning av kloroprengummi och 
styrenbutadiengummi (SBR). Dessa gummitypers 
säregenskaper är mycket god väder- och 
ozonbeständighet samt relativt god värme- och 
oljebeständighet. Dessutom tål de slitage, syror och 
alkaliska ämnen väl.

Dessa gummidukar är lätta at bearbeta och limma 
och de kan användas som maskin- och apparatskydd. 
Tack vare dess ozon- och väderbeständighet lämpar 
de sig att användas utomhus. Denna gummiduk kan 
även användas som isolerings- och dämpningsskydd 
mellan byggnadselement. 

Kloropreenikumilevy 3720, CR /
Kloroprengummiduk 3720, CR

Materiaali
- Kovuus: 70+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,5
- Tunnusväri: vihreä

Teknisk beskrivning
- Hårdhet:  70+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,5
- Identifi eringsfärg: grön

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L372001 1 1,2 x 10 1,5 18
□ L3720015 1,5 1,2 x 10 2,3 28
■ L372002 2 1,2 x 10 3,0 36
■ L372003 3 1,2 x 10 4,5 54
■ L372004 4 1,2 x 10 6,0 72
■ L372005 5 1,2 x 10 7,5 90
□ L372006 6 1,2 x 5 9,0 54
□ L372008 8 1,2 x 5 12,0 72
■ L372010 10 1,2 x 5 15,0 90
□ L372020 20

Kloropreenikumilevy 3600 /
Kloroprengummiduk 3600
Materiaali
- CR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,4
- Tunnusväri: vihreä/valkoinen

Teknisk beskrivning
- Material: CR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,4
- Identifi eringsfärg: grön/vit

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L3600015 1,5 1,2 x 10 2,0 26
■ L360002 2 1,2 x 10 2,6 36
■ L360003 3 1,2 x 10 3,9 54
■ L360004 4 1,2 x 10 5,2 72
■ L360005 5 1,2 x 10 6,5 90
□ L360006 6 1,2 x 5 7,8 54
■ L360008 8 1,2 x 5 10,4 84
■ L360010 10 1,2 x 5 15,0 90

Kumilevyt
Gummidukar

Nitriilikumilevy 4600 /
Nitrilgummiduk 4600
Materiaali
- NBR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,3
- Tunnusväri: sininen/valkoinen
- Yleislaatu

Teknisk beskrivning
- Material: NBR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,3
- Identifi eringsfärg: blå/vit
- Allmänn kvalitet

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L4600015 1,5 1,2 x 10 2,2 23
■ L460002 2 1,2 x 10 2,9 31
■ L460003 3 1,2 x 10 4,4 47
■ L460004 4 1,2 x 10 5,8 62
■ L460005 5 1,2 x 10 7,3 78
■ L460006 6 1,2 x 5 8,7 47
■ L460008 8 1,2 x 5 11,6 70
■ L460010 10 1,2 x 5 13,0 78

Nitriilikumilevy 4600 V /
Nitrilgummiduk 4600 V
Materiaali
- NBR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,3
- Tunnusväri: sininen/valkoinen
- Yleislaatu
- 2-4 mm: 1 vahvike
- 5-6 mm: 2 vahviketta

Teknisk beskrivning
- Material: NBR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,3
- Identifi eringsfärg: blå/vit
- Almänn kvalitet
- Tjocklek 2-4 mm: 1 armering
- Tjocklek 5-6 mm: 2 armeringar

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L4600V02 2 1,2 x 10 2,9 31
□ L4600V03 3 1,2 x 10 4,4 47
■ L4600V04 4 1,2 x 10 5,8 62
■ L4600V05 5 1,2 x 10 7,3 78
□ L4600V06 6 1,2 x 5 8,7 47

Roiskeöljyn kestävät kumilevyt /
Stänkoljebeständiga gummidukar

Kumilevyt
Gummidukar
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Otsonin-, sään ja lämmönkestävät kumilevyt /
Ozon-, väder- och värmebeständiga gummidukar

EPDM-kumilevy 7600 /
EPDM-gummiduk 7600

Otsonin-, sään- ja lämmönkestävät kumilevyt 
valmistetaan eteenipropeenikumista (EPDM), jonka 
ominaisuuksia ovat mm. erittäin hyvät lämmön- ja 
kylmänkesto-ominaisuudet. Kumilaatu kestää hyvin 
myös otsonia ja sään vaihteluja sekä happoja ja 
emäksisiä aineita.

EPDM-kumilevyjä voidaan käyttää rakennus-
teollisuudessa, maatalouskoneissa ja meluaidoissa. 
Levyt soveltuvat kohteisiin, jotka altistuvat sään 
ja lämpötielojen vaihteluille. Levyä käytetään mm. 
sahojen kuivaamoiden ilmanohjaimissa.

Ozon-, väder- och värmebeständiga gummidukar 
framställs av etenpropengummi (EPDM) som bl.a. är 
ytterst värme- och köldtåligt. Gummitypen tål även 
ozon- och väderleksförändringar samt syror och 
alkaliska ämnen.

EPDM-gummidukar kan även användas inom 
byggnadsindustrin, för jordbruksmaskiner och 
bullerstängsel. Dukarna lämpar sig väl på områden 
som utsätts för väderleks- och temperaturväxlingar. 
Dukarna används t.ex. i torkutrymmen i sågverk.

Materiaali
- EPDM
- Kovuus: 70+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,3
- Tunnusväri: harmaa/valkoinen

Teknisk beskrivning
- Material: EPDM
- Hårdhet:  70+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,3
- Identifi eringsfärg: grå/vit

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L760002 2 1,2 x 10 2,4 29
■ L760003 3 1,2 x 10 3,6 43
■ L760004 4 1,2 x 10 4,8 58
■ L760005 5 1,2 x 10 6,0 72
■ L760006 6 1,2 x 5 7,2 43
■ L760008 8 1,2 x 5 9,6 58
■ L760010 10 1,2 x 5 11,2 68

EPDM-kumilevy 7600 V /
EPDM-gummiduk 7600 V

Materiaali
- Kuten EPDM-kumilevy 7600
- 3 mm: 1 vahvike
- 4 mm: 1 tai 2 vahviketta

Teknisk beskrivning
- Som EPDM-gummiduk 7600
- Tjocklek 3 mm: 1 armering
- Tjocklek 4 mm: 1 eller 2 armeringar

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L7600V103 3 1,2 x 12 3,6 52
□ L7600V104 4 1,2 x 12 4,8 69
■ L7600V204 4 1,2 x 12 4,8 69

Kumilevyt
Gummidukar

Kloropreenikumilevy 3600 V /
Kloroprengummiduk 3600 V
Materiaali
- CR/SBR
- Kovuus: 65+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,4
- Tunnusväri: vihreä/valkoinen
- 2-4 mm: 1 vahvike
- 5-6 mm: 2 vahviketta

Teknisk beskrivning
- Material: CR/SBR
- Hårdhet:  65+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,4
- Identifi eringsfärg: grön/vit
- Tjocklek 2-4 mm: 1 armering
- Tjocklek 5-6 mm: dubbelarmering

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L3600V02 2 1,2 x 10 2,6 36
■ L3600V03 3 1,2 x 10 3,9 54
■ L3600V04 4 1,2 x 10 5,2 72
■ L3600V05 5 1,2 x 10 6,5 90
■ L3600V06 6 1,2 x 5 7,8 54

Bensiinin- ja öljynkestävät kumilevyt/
Bensin- och oljebeständiga gummidukar 
Bensiinin- ja öljynkestävät kumilevyt valmistetaan 
nitri i l ikumista (NBR) tai nitri i l ikumin ja 
styreenibutadieenikumin (SBR) sekoituksesta. Nämä 
kumlaadut kestävät hyvin öljyä, happoja ja emäksiä. 
Kumilevyt ovat helposti työstettäviä ja liimattavia ja 
niiden kulutuskestävyys on hyvä.

Kumilevyjen ominaisuudet mahdollistavat niiden 
käyttämisen olosuhteissa, joissa ne altistuvat öljyjen 
ja happojen pitkäaikaiseen vaikutukseen esimerkiksi 
tiivisteinä vaativissa teollisuuden kohteissa. Näitä 
kumilevyjä voidaan käyttää myös työkoneiden ja 
maatalouskoneiden roiskesuojina ja tiivisteinä. 
Vaativiin kohteisiin suosittelemme normitettua laatua 
4630.

Bensin- och oljebeständiga gummidukar tillverkas 
av nitrilgummi (NBR) eller av en blandning av 
nitrilgummi och styrenbutadiengummi (SBR). Denna 
gummityp tål olja, syror och alkaliska ämnen väl. 
Gummidukarna är lätthanterliga, kan enkelt limmas 
ihop och är slitstarka.

Tack vare dess egenskaper kan denna gummiduk 
användas i förhållanden där den utsätts för oljor 
eller syrors långvariga verkan, t.ex. som isolering i 
krävande industriella utrymmen. Dessa gummidukar 
kan även användas som stänkskydd för maskiner 
och jordbruksmaskiner. För krävande ställen 
rekommenderar vi typ 4630.

Nitriilikumilevy 4630 /
Nitrilgummiduk 4630
Materiaali
- NBR
- Kovuus: 60+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,37
- Tunnusväri: sininen
- Bensiinin – ja öljynkestävä
- Tärpätinkestävä
- SFS 3573

Teknisk beskrivning
- Material: NBR
- Hårdhet:  60+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,37
- Identifi eringsfärg: blå
- Bensin- och oljebeständig
- Terpentinbeständig
- SFS 3573

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L463001 1 1,2 x 10 1,4 16
□ L4630015 1,5 1,2 x 10 2,1 25
■ L463002 2 1,2 x 10 2,7 33
■ L463003 3 1,2 x 10 4,1 49
■ L463004 4 1,2 x 10 5,5 66
■ L463005 5 1,2 x 10 6,9 82
■ L463006 6 1,2 x 5 8,2 49
■ L463008 8 1,2 x 5 11,0 66
■ L463010 10

Kumilevyt
Gummidukar
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Butyylikumilevy 5630 /
Butylgummiduk 5630

Lämmönkestävät ja kaasutiiviit kumilevyt /
Värmebeständiga och gastäta gummidugar
Lämmönkestävät ja kaasutiiviit kumilevyt valmistetaan 
butyylikumista (IIR) Butyylikumi on erittäin kaasutiivis 
ja sillä on lahainen kimmoisuus. Se on taipuisaa ja 
sillä on hyvät sään- ja lämmönkesto-ominaisuudet. 
Butyylikumi on myös helposti liimattavaa. 

Butyylikumilevystä valmistetut tiivisteet sopivat 
erinomaisesti koneenrakennukseen, jossa tiivisteeltä 
vaaditaan hyvää lämmönkestoa sekä kaasutiiviyttä.

Värmetåliga och gastäta gummidukar framställs av 
butylgummi (IIR). Butylgummi är ytters gastätt och 
saknar därför elasticitet. Det är fl exibelt och tål väder 
och värme bra. Butylgummi kan limmas ihop lätt.

Butylgummidukar lämpar sig väl till maskinbygge där 
det krävs god isolering för värmebeständighet och 
gastäthet.

Materiaali
- IIR
- Kovuus: 60+5 ShA
- Väri: musta
- Tiheys: 1,15
- Tunnusväri: keltainen

Teknisk beskrivning
- Material: IIR
- Hårdhet:  60+5 ShA
- Färg: svart
- Densitet: 1,15
- Identifi eringsfärg: gul

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ L563002 2 1,2 x 10 2,3 28
■ L563003 3 1,2 x 10 3,5 42
■ L563004 4 1,2 x 10 4,6 55
■ L563005 5 1,2 x 10 5,8 70

Sienikumilevy 1180 /
Cellgummiduk 1180

Sienikumilevyt valmistetaan luonnonkumista (NR). 
Ne ovat kevyitä ja joustavia. Niitä on helppo työstää ja 
liimata. Ominaisuuksiensa ansiosta ne sopivat hyvin 
konerakennukseen tiivistys- ja eristyskäyttöön.

Cellgummidukar framställs av naturgummi (NR). De 
är lätta och fl exibla. Dessutom är de lätthanterliga och 
enkla att limma. Tack vare sina egenskaper lämpar 
de sig väl till isolering i maskinbyggen.

Sienikumilevyt /
Cellgummidukar

Materiaali
- NR

- Kovuus: 15+5 ShA
- Väri: musta

- Tiheys: 0,5 … 0,7

Teknisk beskrivning
- Material: NR

- Hårdhet:  15+5 ShA
- Färg: svart

- Densitet: 0,5 … 0,7
Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

□ L118003 3 1 x 2,0 1,8 3,6
□ L118004 4 1 x 2,0 2,4 4,8
□ L118005 5 1 x 2,0 3,0 6,0
□ L118006 6 1 x 2,0 3,5 7,0
□ L118008 8 1 x 2,0 4,5 9,0
□ L118010 10 1 x 2,0 6,0 12,0
□ L118012 12 1 x 2,0 6,5 13,0
□ L118015 15 1 x 2,0 8,0 16,0
□ L118020 20 1 x 2,0 11,0 22,0
□ L118025 25 1 x 2,0 13,5 27,0

Ääneneristyslevyt /
Ljudisoleringsgummidukar

Noksafon palosuojattu /
Noksafon brandskydd

Äänenerityslevyä käytetään rakenteissa ja koneissa 
äänieristykseen. Levy on helposti työstettävää ja 
liimattavaa. Tiheänä materiaalina se vaimentaa 
hyvin ääniä. Äänieristyslevy on myös palosuojattu. 
Levyt sopivat esimerkiksi autojen ja veneiden 
äänieristykseen.

Yleiskäyttöön tarkoitetut PU-levyt ovat valmistettu 
MDI-pohjaisista polymeereistä kovuudet 55-90 ShA.
Ominaista materiaalille on erinomainen kulutuksen 
kestävyys sekä hyvä öljyjen ja aromaattisten 
hiilivetyjen sietokyky.

Materiaali: PU
Kovuus: 55 – 90 ShA
Väri: keltainen Färg: Gul
Tiheys: 1,3 Densitet: 1,3

Kaikki koot valmistetaan tilauksesta (ilmoita haluttu 
kok, paksuus ja kovuus)
Muut erikoislevyt (poikkeavat värit, kovuudet, mitat) 
tilauksesta sopimuksen mukaan.

Ljudisoleringsdukar används till isolering i 
konstruktioner och maskiner. Dukarna är lätthanterliga 
och enkla at limma. Eftersom det är ett tätt material 
dämpar det även ljud väl. Ljudisoleringsskivan är 
även brandskyddand. Dukarna lämpar sig även till 
isolering i bilar och båtar.

PU-gummidukarna för allmänt bruk är tillverkade av 
MDI-baserade polymerer med hårdheterna 55–90 
ShA. Det speciella med materialet är dess utmärkta 
slitstyrka och höga tålighet mot oljor och aromatiska 
kolväten.

Material: PU
Hårdhet: 55 – 90 ShA
Färg: Gul
Densitet: 1,3

Alla storlekar tillverkas på beställning (ange önskad 
storlek, tjocklek och hårdhet)
Övriga specialdukar (avvikande färger, hårdheter, 
mått) på beställning enligt avtal.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Paino n. kg/m2
Vikt ca. kg/m2

Rullapaino n. Kg
Vikt per roll ca. kg

■ LNOKS027P 2,7 1 x 5 6 35

Tuotekoodi
Artikelnr:

Koko mm 
Storlek mm

Paksuus mm
Tjoklek mm

□ PLES100 1000x2000 4-20
□ PLES100 1000x2000 25-50

Polyuretaanilevyt yleiskäyttöön
Polyuretangummidukar för allmänt bruk

Kumilevyt
Gummidukar

Kumilevyt
Gummidukar
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Kumimatot
Gummimattor

Piikkimatto Savio 1 /
Gummimatta Savio 1
Piikkimattoa tehdään sekä luonnonkumista (NR) että 
styreenibutadieenikumista (SBR). Luonnonkumista 
valmistettu piikkimatto on väriltään harmaa ja 
styreenibutadieenikumista valmistettu piikkimatto on 
väriltään musta. Piikkimatto sopii kuran ja sannan 
kerääjäksi tuulikaappeihin ja muihin sisäänkäynteihin. 
Matto kestää kulutusta ja sietää hyvin kylmiä 
olosuhteita.

Gummimattan med grov tagg framställs av både 
naturgummi (NR) och styrenbutadiengummi (SBR). 
Mattan av naturgummi är grå till färgen och mattan 
av styrenbutadiengummi är svart. Gummimattan med 
grov tagg lämpar sig i förstugor samt i andra ingångar 
där den samlar upp lera ock sand. Mattan är slitstark 
och tål kalla utrymmen väl.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Kumilaatu
Gummityp

Väri
Färg

■ LSAVIO1M 11 1500 x 2250 SBR musta - svart
■ LSAVIO1H 11 1500 x 2250 NR harmaa - grå

Yleismatto Savio 3 /
Gummimatta Savio 3
Yleismatto SAVIO 3 valmistetaan luonnonkumin (NR) 
ja styreenibutadieenikumin (SBR) sekoituksesta. 
Sekoitukselle on ominaista hyvä kulutuksen- ja 
pakkasenkesto.

Kimmoisuutensa ansiosta SAVIO 3 on jalan alla 
joustavaa ja eristää ääniä. Sitä käytetään suojaamaan 
lattiaa kulutukselta esimerkiksi tuulikaapeissa, 
käytävillä, autoissa, veneissä, pukuhuoneissa ja golf-
kahvioissa.

Gummimattan SAVIO 3 framställs av en blandning av 
naturgummi (NR) och styrenbutadiengummi (SBR). 
Gummiblandningens säregenskap är att den tål 
slitage och köld väl.

Tack vare sin elasticitet känns SAVIO 3 gunglätt 
under foten och även ljudisolerande. Universalmattan 
kan limmas ihop lätt. Den används till att skydda 
golv från slitage t.ex. i förstugor, gångar, bilar, båtar, 
omklädningsrum och golfkaféer.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Kumilaatu
Gummityp

Väri
Färg

■ LSAVIO3M 6 1500 x 10000 SBR/NR musta - svart
■ LSAVIO3H 6 1500 x 10000 SBR/NR harmaa - grå

Kumimatot
Gummimattor

Sälematto /
Mellanräffl ad gummimatta
Sälematto valmistetaan luonnonkumin (NR) ja 
styreenibutadiennikumin (SBR) sekoituksesta tai 
kokonaan kloropreenikumista (CR). Matot ovat 
väriltään mustia. Kloropreenistä valmistettu sälematto 
on sään ja roiskeöljynkestävä. Sälematto voidaan 
puhdistaa helposti uriensuuntaisesti.

Sälemattoa voidaan käyttää suojaamaan lattiapintaa 
rakennuksissa, esimerkiksi käytävillä ja hisseissä. 
Se sopii myös autoihin tavaratilan suojaaksi, 
linja-autoihin käytävämatoksi ja tuotantotiloihin 
suojamatoksi ja törmäyssuojaksi.

Sälemattoa valmistetaan myös harmaana 
nitriilikumista (NBR). Harmaata sälemattoa 
voidaan käyttää kohteissa, joissa tarvitaan 
sähköneristysominaisuuksia. Tällaisia kohteita ovat 
esimekiksi sähkökaapit ja työpisteet, joissa vaaditaan 
sähkön eristävyyttä.

Spjälmattor framställs av en blandning av naturgummi 
(NR) och styrenbutadiengummi (SBR) eller helt av 
kloroprengummi (CR). Mattorna kommer i svart. 
Spjälmattan som framställs av kloropren är väder- 
och stänkoljebeständig. Spjälmattan rengörs enkelt 
längs med spjälorna. 

Spjälmattan kan användas till att skydda golv i 
byggnader t.ex. i gångar och hissar. Den lämpar sig 
även som skydd i bilens bagageutrymme, i bussars 
gångar och som skyddsmatta och stötdämpning i 
produktionsutrymmen.

Spjälmattan kommer även i grått nitrilgummi (NBR). 
Den gråa spjälmattan kan användas i områden som 
måste vara elisolerade. Dylika områden är t.ex. 
elskåp och arbetslägen där elektriciteten måste 
kunna isoleras.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Kumilaatu
Gummityp

Väri
Färg

□ LSAL5150V 5 1500 x 10000 SBR/NR musta - svart *
□ LSAL6100 6 1000 x 10000 SBR/NR musta - svart
■ LSAL6150 6 1500 x 10000 SBR/NR musta - svart
■ LSAL9150 9 1500 x 10000 SBR/NR musta - svart
■ LSAL6150K 6 1500 x 10000 CR musta - svart
□ LSAL6150H 6 1500 x 10000 NBR harmaa - grå **

* vahvike – armerad
** sähköä eristävä – isolerande

Uurrematto /
Smalräffl ad gummimatta
Uurrematto valmistetaan luonnonkumin (NR) ja 
styreenibutadieenikumin (SBR) sekoituksesta. Sitä 
on saatavana mustana ja harmaana. Uurrematto 
kestää hyvin kulutusta ja näin ollen se sopii hyvin 
käytävämatoksi ja hissien suojamatoksi.  Se sopii 
myös linja-autojen käytävämatoksi, autojen tavaratilan 
suojamatoksi sekä laivojen käytävien kävelymatoksi. 
Uurrematto sopii myös kylmiin tiloihin.

Den fårade mattan framställs av en blandning av 
naturgummi (NR) och styrenbutadiengummi (SBR). 
Den kommer i svart och grått. Den fårade mattan är 
slitstark och lämpar sig således väl till gångmatta 
och skyddsmatta i hissar. Den lämpar sig även 
som gångmatta i bussar och båtar och som skydd i 
bilens bagageutrymme. Den fårade mattan kan även 
användas i kalla utrymmen.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Kumilaatu
Gummityp

Väri
Färg

■ LUURREM 3 1500 x 10000 NR/SBR musta - svart
■ LUURREH 3 1500 x 10000 SBR/NR harmaa - grå

3 3

3
2
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■ varastotuote / lagervara  □ tilauksesta / på begäran
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Kuviomatot /
Mönstrade gummimattor
Kuviomatot valmistetaan luonnokumista (NR) tai 
kloropreenikumista (CR). Matot ovat väriltään mustia 
ja niitä myydään arkkeina, jonka koko on 970 x 1960 
mm ja paksuus on 2,5 mm. Kloropreenistä valmistetut 
matot ovat sään- ja roiskeöljyn kestäviä.

Kuviomattoja voidaan käyttää erilaisten työ- ja 
säilytystasojen suojaamiseen. Hyvin kulutusta 
kestävinä ja hyvät kitkaominaisuudet omaavina niillä 
voidaan suojata tasot kulumiselta. Mattoja voidaan 
käyttää myös lattiatasojen suojaamiseen esimerkiksi 
veneissä, autojen tavaratiloissa ja työpisteissä.

Mönstrade gummimattor framställs av naturgummi 
(NR) eller kloroprengummi (CR). Mattorna är 
svarta och dom säljs arkvis i storleken 970 x 1960 
mm. Mattor av kloroprengummi är väder- och 
stänkoljebeständiga.

Mönstrade gummimattor är speciellt lämpliga 
för att skydda arbetsytor och olika slags 
förvaringsutrymmen. Mattorna är slitstarka och har 
goda friktionsegenskaper. Därför lämpar sig de 
här mattorna till att skydda golv t.ex. i båtar, bilars 
bagageutrymmen och på arbetsplatser.

Tuotekoodi
Artikelnr:

Paksuus mm 
Tjocklek mm

Rullakoko m
Rollstorlek m

Kumilaatu
Gummityp

Väri
Färg

□ LAPILA61 2,5 970 x 1960 NR musta - svart
□ LAPILA64 2,5 970 x 1960 CR musta - svart
□ LNELIÖ61 2,5 970 x 1960 NR musta - svart
□ LNELIÖ64 2,5 970 x 1960 CR musta - svart
□ LPALLO61 2,5 970 x 1960 NR musta - svart
□ LPALLO64 2,5 970 x 1960 CR musta - svart
□ LPISTE61 2,5 970 x 1960 NR musta - svart
□ LPISTE64 2,5 970 x 1960 CR musta - svart

Kumimatot
Gummimattor
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Teknikum Oy
Vammalan tehdas
PL 13 / Nokiankatu 1
38211 SASTAMALA
Puh (03) 519 11
Fax (03) 514 3137
www.teknikum.com
etunimi.sukunimi@teknikum.com

Yhteyshenkilöt 
Kontaktpersoner

Muottituotteet Pentti Tiensuu   
Formprodukter Tel. +358 (0)3 5191 3285

Levyt ja matot Markku Haaranen
Dukar och mattor Tel. +358 (0)50 400 5532

Kiikan tehdas
PL 13 / Nokiankatu 1
38211 SASTAMALA
Puh (03) 519 11
Fax (03) 514 3137
www.teknikum.com
etunimi.sukunimi@teknikum.com

Asiakaspalvelu
Kundservice

Kotimaa       Hanna-Mari Vuorisalo
Finländska kunder   Tel. +358 (0)3 5191 3227
      

Vienti       Mandy Mäkelä
Export       Tel. +358 (0)3 5191 3233
       Tiina Pelttari   
       Tel. +358 (0)3 5191 3339


