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117861, г. Москва

ул. Обручева, 30/1

T +7 (495) 960 2200

F +7 (495) 960 2220

193029, Санкт-Петербург,

Б. Смоленский пр., 6

T +7 (812) 326 9915

F +7 (812) 326 9916

620066, Екатеринбург,

ул. Бархотская, 1

T +7 (343) 369 0069

F +7 (343) 369 0000

664050, Иркутск,

ул. Байкальская, 291

T +7 (3952) 563 458

F +7 (3952) 563 459

344002, Ростов-на-Дону,

ул. Пушкинская, 72а

T +7 (863) 255 9751

F +7 (863) 255 9751

630007, Новосибирск,

Серебренниковская, 14/1

T +7 (383) 210 0542

F +7 (383) 223 4917

420021, Казань,

ул. Парижской Коммуны, 26

T +7 (843) 292 3971

F +7 (843) 292 3921

603093, Нижний Новгород,

ул. Родионова, 23

T +7 (831) 461 9102

F +7 (831) 461 9164

394006, Воронеж,

ул. Свободы, 73

T +7 (4732) 393 160

F +7 (4732) 393 170

443010, Самара,

ул. Красноармейская, 1

T +7 (846) 269 8047

F +7 (846) 269 8046

ООО "AББ Индустри и Стройтехника"

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим

официальным дистрибьюторам: http://www.abb.ru/ibs

ruibs@ru.abb.com



Автоматические выключатели для распределительных систем

Tmax T1 1P Tmax T1 Tmax T2 Tmax T3 Tmax T4 Tmax T5 Tmax T6 Tmax T7

Номинальный ток выключателя, Iu [A] 160 160 160 250 250/320 400/630 630/800/1000 800/1000/1250/1600

Полюса [к-во] 1 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Номинальное рабочее напряжение, Ue (перем. ток) 50-60 Гц [В] 240 690 690 690 690 690 690 690

(пост. ток) [В] 125 500 500 500 750 750 750 –

Номинальное импульсное напряжение, Uimp [кВ] 8 8 8 8 8 8 8 8

Номинальное напряжение изоляции, Ui [В] 500 800 800 800 1000 1000 1000 1000

Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты [В] 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500

Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, Icu B B C N N S H L N S N S H L V N S H L V N S H L S H L V(6)

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [кA] 25* 25 40 50 65 85 100 120 50 85 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 85 100 200 200

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [кA] – 16 25 36 36 50 70 85 36 50 36 50 70 120 200 36 50 70 120 200 36 50 70 100 50 70 120 150

(перем. ток) 50-60 Гц 440 В [кA] – 10 15 22 30 45 55 75 25 40 30 40 65 100 180 30 40 65 100 180 30 45 50 80 50 65 100 130

(перем. ток) 50-60 Гц 500 В [кA] – 8 10 15 25 30 36 50 20 30 25 30 50 85 150 25 30 50 85 150 25 35 50 65 40 50 85 100

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [кA] – 3 4 6 6 7 8 10 5 8 20 25 40 70 80 20 25 40 70 80 20 22 25 30 30 42 50 60

(пост. ток) 250 В - 2 полюса последовательно [кA] 25 (при 125 В) 16 25 36 36 50 70 85 36 50 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 – – – –

(пост. ток) 250 В - 3 полюса последовательно [кA] – 20 30 40 40 55 85 100 40 55 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(пост. ток) 500 В - 2 полюса последовательно [кA] – – – – – – – – – – 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 20 35 50 65 – – – –

(пост. ток) 500 В - 3 полюса последовательно [кA] – 16 25 36 36 50 70 85 36 50 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(пост. ток) 750 В - 3 полюса последовательно [кA] – – – – – – – – – – 16 25 36 50 70 16 25 36 50 70 16 20 36 50 – – – –

Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, Ics

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [%Icu] 75% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [%Icu] – 100% 100% 75% 100% 100% 100% 75% (70 кA) 75% 50% (27 кA) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

(перем. ток) 50-60 Гц 440 В [%Icu] – 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%

(перем. ток) 50-60 Гц 500 В [%Icu] – 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%(1) 100%(2) 100% 100% 100% 75% 100% 100% 75% 100%

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [%Icu] – 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%(1) 100%(2) 100%(2) 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75%

Номинальная включающая способность на КЗ, Icm

(перем. ток) 50-60 Гц 220/230 В [кA] 52,5 52,5 84 105 143 187 220 264 105 187 154 187 220 440 660 154 187 220 440 660 154 187 220 440 187 220 440 440

(перем. ток) 50-60 Гц 380/415 В [кA] – 32 52,5 75,6 75,6 105 154 187 75,6 105 75,6 105 154 264 440 75,6 105 154 264 440 75,6 105 154 220 105 154 264 330

(перем. ток) 50-60 Гц 440 В [кA] – 17 30 46,2 63 94,5 121 165 52,5 84 63 84 143 220 396 63 84 143 220 396 63 94,5 105 176 105 143 220 286

(перем. ток) 50-60 Гц 500 В [кA] – 13,6 17 30 52,5 63 75,6 105 40 63 52,5 63 105 187 330 52,5 63 105 187 330 52,5 73,5 105 143 84 105 187 220

(перем. ток) 50-60 Гц 690 В [кA] – 4,3 5,9 9,2 9,2 11,9 13,6 17 7,7 13,6 40 52,5 84 154 176 40 52,5 84 154 176 40 46 52,5 63 63 88,2 105 132

Время отключения (415 В) [мс] 7 7 6 5 3 3 3 3 7 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 10 9 8 7 15 10 8 8

Категория применения (IEC 60947-2) А А А А А B (400 A)(3) - A (630 A) B (630A - 800A)(5) - A (1000A) B(7)

Справочный Стандарт IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2

Функция разъединителя ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Расцепители защиты:

термомагнитные    

тепловой (фикс.), магн. (фикс.) TMF ■ – – – – – – –

тепловой (рег.), магн. (фикс.) TMD – ■ ■ ■ ■ (до 50 A) – – –

тепловой (рег.), магн. (рег.) (5...10 x In) TMA – – – – ■ (до 250 A) ■ (до 500 A) ■ (до 800 A)(4) –

тепловой (рег.), магн. (фикс.) (3 x In) TMG – – ■(8) ■ – – – –

тепловой (рег.), магн. (рег.) (2,5...5 x In) TMG – – – – – ■ (до 500 A) – –

только магнитный MA – – ■ (MF до In 12,5 A) ■ ■ – – –

электронные PR221DS – – ■ – ■ ■ ■ –

PR222DS – – – – ■ ■ ■ –

PR223DS – – – – ■ ■ ■ –

PR231/P – – – – – – – ■ 

PR232/P – – – – – – – ■ 

PR331/P – – – – – – – ■ 

PR332/P – – – – – – – ■ 

Взаимозаменяемость – – – – ■ ■ ■ ■ 

Исполнения F F F-P F-P F-P-W F-P-W F-W(4) F-W

Выводы стационарный FC Cu FC Cu-EF-FC CuAl-HR F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R-MC F-FC CuAl-EF-ES-R-RC F-FC CuAl-EF-ES-R-RC F-EF-ES-FC CuAl-HR/VR

втычной – – F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R F-FC Cu-FC Cu Al-EF-ES-R EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl – –

выкатной – – – – EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl EF-HR-VR F-HR/VR-RS

Крепление на DIN-рейке – DIN EN 50022 DIN EN 50022 DIN EN 50022 – – – –

Механическая износостойкость [Кол-во циклов] 25000 25000 25000 25000 20000 20000 20000 10000

[Кол-во циклов в час] 240 240 240 240 240 120 120 60

Электрическая износостойкость при 415 В (перем. ток) [Кол-во циклов] 8000 8000 8000 8000 8000 (250 A) - 6000 (320 A) 7000 (400 A) - 5000 (630 A) 7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A) 2000 (исп. S, H, L) / 3000 (исп. V)

[Кол-во циклов в час] 120 120 120 120 120 60 60 60

Размеры - стационарное исполнение 3 полюса Ш [мм] 25,4 (1 полюс) 76 90 105 105 140 210 210

4 полюса Ш [мм] – 102 120 140 140 184 280 280

Г [мм] 70 70 70 70 103,5 103,5 103,5 154 (ручн.) /178 (эл/привод)

В [мм] 130 130 130 150 205 205 268 268

Масса стационарный 3/4 полюса [кг] 0,4 (1 полюс) 0,9/1,2 1,1/1,5 1,5/2 2,35/3,05 3,25/4,15 9,5/12 9,7/12,5 (ручн.) - 11/14 (эл/привод)

втычной 3/4 полюса [кг] – – 1,5/1,9 2,7/3,7 3,6/4,65 5,15/6,65 – –

выкатной 3/4 полюса [кг] – – – – 3,85/4,9 5,4/6,9 12,1/15,1 29,7/39,6 (ручн.) - 32/42,6 (эл/привод)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ
F  = передний
EF  = удлиненный передний
ES  = передний удлиненный расширенный
FC Cu = передний для медного кабеля

FC CuAl = передний для медного или 
алюминиевого кабеля

R = задний ориентируемый
HR = задний плоский горизонтальный
VR = задний плоский вертикальный

HR/VR  = задний плоский ориентируемый
MC = для нескольких кабелей
F = стационарные автоматические       

    выключатели
P = втычные автоматические выключатели
W = выкатные автоматические выключатели

(*) Отключающая способность для номинальных 
токов In=16 A и In=20 A равна 16 кА

(1) 75% для T5 630
(2) 50% для T5 630
(3) Icw = 5 кА
(4) Выкатное исполнение не применяется для T6 1000 A

(5) Icw = 7,6 кА (630 A) - 10 кА (800 A)
(6) Только для T7 800/1000/1250 A
(7) Icw = 20 кA (исполнения S,H,L) - 15 кА (исполнение V)

(8) Для получения информации обращайтесь в АББ
Примечания: для втычных выключателей T2, T3 и T5 630 и выкатных выключателей Т5 630     

   максимально допустимый ток при 40°C снижается на 10%


